EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. ESP.
INVITACION PUBLICA A NEGOCIAR N° 1551 DE 2022

“SUMINISTRO, MONTAIJE DE EQUIPOS, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE DOS (2)
INTERRUPTORES DE SALIDA DE CIRCUITO A 13.2KV.”

1. OBJETO

La Empresa de Energia de Pereira S.A. E.S.P, en adelante ENERGIA DE PEREIRA, esta interesada en recibir
ofertas para el suministro, montaje de equipos, pruebas y puesta en servicio de dos (2) interruptores de salida
de circuito a 13,2kV.

“"SUMINISTRO, MONTAJE DE EQUIPOS, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE DOS (2)
INTERRUPTORES DE SALIDA DE CIRCUITO A 13.2KV."

2. NATURALEZA DE LA INVITACION

La presente invitacion y los documentos que se produzcan en desarrollo de esta por ENERGIA DE PEREIRA
no implican la realizacién de una oferta por parte de ella, ni crean la obligacidon de contratar con quien la
presente o cualquier otra obligacion que pudiera generar responsabilidad de su parte. La contfatacién se regira
por las disposiciones del derecho privado, y el Manual de Contratacion adoptado por ENERGIA DE PEREIRA.
https://www.eep.com.co/contratacion/manual-de-contratacion

3. REGIMEN JURIDICO

Régimen de Derecho Privado. Salvo que la Constitucion Politica o la Ley 142 de 1.994 que establece el
Régimen de los Servicios Publicos Domiciliarios dispongan expresamente lo contrario, la constitucion, y los
actos de todas las empresas de servicios publicos, asi como los requeridos para la administracion y el ejercicio
de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no regulado en la Ley 142 de 1.994 se
regiran exclusivamente por las reglas del derecho privado.

La regla precedente se aplicara, inclusive, a las sociedades en las que las entidades publicas sean parte, sin
atender al porcentaje que sus aportes representen dentro del capital social, ni a la naturaleza del acto o del
derecho que se ejerce. Articulo 32 Ley 142 de 1.994.

4. DIRECCION Y COMUNICACIONES

La correspondencia producto de la presente invitacion, relacionada con solicitudes de aclaraciones y cualquier
otra inquietud respecto a la misma, debe ser dirigida a la Ingeniera Lilian A. Gdmez Luna - Subgerente Area
de Inversiéon de ENERGIA DE PEREIRA y enviada al correo electrénico: invteceep@eep.com.co con la
descripcion del asunto " INVITACION 1551.”

5. OFERENTES

Pueden presentar propuesta todas las personas naturales o juridicas, que acrediten competencia técnica y
financiera para proveer el servicio materia de esta invitacién, siempre y cuando, se pronuncien expresamente
sobre sus relaciones comerciales o de parentesco con quienes ostentan la calidad de administradores y/o
colaboradores ejecutivos, directivos o sus equivalentes dentro de ENERGIA DE PEREIRA, asi como sobre los
incumplimientos o sanciones que le hayan sido impuestos o declarados judicialmente con ocasién de su
actividad contractual en los Ultimos tres (3) afios. No se aceptaran propuestas presentadas por uniones
temporales.

Si la oferta es presentada por un consorcio ésta debe reunir los siguientes requisitos:
1. Los integrantes deberan designar la persona que, para todos los efectos, representara al consorcio y

sefialaran las reglas basicas que regulan las relaciones entre ellos y sus responsabilidades. Deberan
acompanfar a su oferta el acuerdo consorcial correspondiente.
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2. Cumplir y acompafiar igualmente los documentos requeridos sobre existencia y representacién legal
individual, y ademas acreditar conjuntamente los demas requisitos técnicos y econémicos establecidos
en esta invitacion. ]

3. Las personas que integren el consorcio responderan ante ENERGIA DE PEREIRA, solidariamente por
las obligaciones contraidas debido a la oferta que presente el consorcio y las emanadas del contrato
que se llegare a suscribir, independientemente de la participacion, obligaciones y estipulaciones que
hayan fijado dentro del acuerdo consorcial. En consecuencia, la clausula penal pecuniaria que
ENERGIA DE PEREIRA establezca dentro de la relacion juridica que llegue a suscribirse y los
perjuicios adicionales que llegaren a causarse por incumplimiento, podran hacerse exigibles a
cualquiera de los consorciados sin atencion a la participacion de éstos dentro del consorcio.

Igualmente, los oferentes deberan:

¢ Que no se encuentren en alguna de estas situaciones: Cesacidén de pagos, concurso de acreedores o
embargos judiciales, liquidacion y cualquier otra circunstancia que justificadamente permita a la
Empresa presumir incapacidad o imposibilidad juridica, econdmica, moral o técnica del proponente
para cumplir el objeto del contrato en caso de que le sea adjudicado.

¢ Que tengan capacidad de cumplir con todos los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas
de la presente invitacion.

En ningln caso se suscribird contrato que implique uso de informacién privilegiada, acto de competencia
indebida o conflicto de interés, ni celebrarse con personas juridicas en las que alguno de sus socios se encuentre
en las condiciones referidas, salvo cuando se trate de sociedades andnimas abiertas.

6. PRESENTACION DE LA PROPUESTA
6.1 CALENDARIO DE ACTIVIDADES

EVENTO FECHA
Publicacion de la invitacidén |Abril 12 de 2022
Preguntas Abril 19 de 2022
Respuestas Abril 21 de 2022

Recepcion de ofertas Abril 25 de 2022 por medio del portal de proveedores de EEP
https://energiapereira.eep.com.co/EEP PROVEEDORES/

El presente cronograma e invitaciéon podra ser modificado en cualquier momento por parte de ENERGIA DE
PEREIRA, la cual informara via adenda en la pagina de la Empresa.

6.1.1 PUBLICACION DE LAS CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA
Las presentes instrucciones se publicaran en la pagina web de la Empresa el dia 12 de abril de 2022.

6.1.2 SOLICITUD DE ACLARACIONES DE LAS CONDICIONES
La fecha y hora limite para la solicitud de aclaraciones es el dia 19 de abril de 2022 hasta las 18:00 horas (6

P.M.) Las consultas se deberan enviar al correo eIectrénigo: invteceep@eep.com.co, copia a
proveedores@eep.com.co con la descripcion del asunto: “"INVITACION 1551.”

6.1.3 RESPUESTA A LAS ACLARACIONES SOLICITADAS

ENERGIA DE PEREIRA publicard en su pagina web la totalidad de las preguntas realizadas con sus respectivas
respuestas el dia 21 de abril de 2022 después de las 18:00 horas (6 P.M).
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6.1.4 RECEPCION DE OFERTAS

La oferta debe ser entregada el dia sefalado en el cronograma de actividades por medio de la plataforma de
proveedores dispuesta en la pagina web de la empresa en el siguiente enlace
https://energiapereira.eep.com.co/EEP PROVEEDORES/cotizaciones eep.php,

Una vez en punto de la hora indicada para el recibo de las ofertas, no se aceptara ninguna otra, ni se podran
modificar o retirar total o parcialmente las ofertas presentadas. ENERGIA DE PEREIRA no se responsabiliza por
las propuestas enviadas por correo y que no se radiquen antes de la fecha y hora sefialadas.

Antes de cumplirse el plazo, ENERGIA DE PEREIRA podra ampliar éste y modificar la hora de entrega dando
aviso oportuno a través de la pagina web de la Empresa.

6.1.5 INTERPRETACION DE LAS CONDICIONES DE LA INVITACION

LOS PROPONENTES deberan examinar cuidadosamente las condiciones de la presente invitacion e informarse
cabalmente de todas las circunstancias que puedan afectar de alguna manera las actividades y el plazo de
ejecucidn, por lo que sera de su exclusiva responsabilidad las interpretaciones, y deducciones que hagan de
las estipulaciones contenidas en el presente documento.

7. OBJETIVO GENERAL

Dar cumplimiento al plan de inversiones de la compafiia para subestaciones, con la ejecucion del proyecto 119.1
para el cambio de interruptores del nivel de tension II en subestacion Cuba, con el fin de mejorar las condiciones
de cortocircuito de los interruptores, y actualizar tecnoldégicamente los equipos de las celdas.

7.1 DESCRIPCION GENERAL Y ALCANCE.

Subestacion Cuba:

La subestacién Cuba 115/33/13.2kV propiedad de la EEP se encuentra ubicada en la ciudadela Cuba en la
interseccidon de la calle 71 con Avenida La Independencia, frente al barrio la Alameda; a una altura de 1280
msnm, alimenta cargas comerciales y residenciales. Actualmente se requiere del retrofit de la celda
correspondientes al circuito 5CU.

Subestacion Ventorrillo:

La Subestacién Ventorrillo 33/13.2kV estd ubicada en el drea urbana de la ciudad de Pereira, Sobre la via al
cerro Canceles, frente a planta de tratamiento de aguas a 300 m urbanizacién la aurora. Alimenta cargas
comerciales, residenciales e industriales. Actualmente se requiere del retrofit de la celda correspondiente al
circuito 5VE.

Para el propdsito de las labores a contratar, se requiere realizar entre otras actividades las siguientes:

% Retrofit a los interruptores de potencia que alimentan a los circuitos 5CU y 5VE aplicando tecnologia
moderna preferiblemente vacio y adecuacion de las celdas, esta comprende todos los trabajos
necesarios para dejarla en operacién; es decir, de requerirse se debe adecuar o instalar barras entre
los diferentes elementos de las celdas (entre CT's y contactos fijos - pasamuros, o entre CTs y barraje
13.2kV, o conexién a la cuchilla de puesta a tierra, etc.). La conexién del cable seco de salida del
alimentador serd por parte de personal de la EEP.

% Cambio de tapa frontal en las celdas de control de los interruptores, identificadas como: “=KZ05 +
KO5 en subestacién Cuba y =C008 - IN048”, e instalacion de nuevos equipos de control, proteccion y
medida.

% Suministro e instalacion de tres (3) transformadores de corriente de relacién 300/5/5A, en cada una
de las celdas de los circuitos 5CU y 5VE (Celdas =KZ04 + K04 y =C008 - IN048).
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“ Debe asegurarse la intercambiabilidad de los interruptores entre las demas celdas de su tipo tanto en
la subestacién Cuba como en Ventorrillo y los que se van a adecuar, es necesario tener en cuenta que
el suelo de las celdas debe estar nivelado en aquellas a intervenir, esto para asegurar la
intercambiabilidad de los equipos y garantizar una buena conexion entre los contactos (interruptor y
contactos fijos).

< Mantenimiento general a cuchilla de puesta a tierra.

Parametros Ambientales
e Temperatura (°C):

Méaxima Absoluta 32,0

Promedio 22,0

Minima Absoluta 16,5
e Humedad relativa, (%):

Maxima promedio 86%

Media anual 73%

Minima promedio 59%
e Nivel ceraunico, (dia / afo) 104
e Presiéon atmosférica, (mbar) 893
e Precipitacion media anual, (mm) 2750
e Presidn basica de viento minima, (Pa) 500
e Aceleracion sismica promedia (m/s2) 0,25¢g
¢ Nivel de contaminacion segun la Norma IEC 71 Alto

7.1.3. Especificaciones Técnicas Particulares

En los apartados siguientes se relacionan las especificaciones y caracteristicas particulares minimas que deben
cumplir los equipos, los materiales y las obras de construccién y montaje. Los proponentes estan obligados a
presentar sus propuestas basicas con el cumplimiento de tales especificaciones.

No obstante, lo anterior los proponentes estan en libertad de optimizar los disefios de referencia entregados
con el presente pliego de condiciones técnicas y en consecuencia presentar alternativas claramente
identificadas y con indicacién precisa de los cambios que pretenden introducir con las alternativas propuestas
y su impacto en el valor total de la oferta.

Las especificaciones son descriptivas de las caracteristicas técnicas de la obra y estan elaboradas para
considerar la totalidad de los equipos, materiales y actividades que deben ser ejecutadas con el propdsito de
disponer finalmente de las condiciones funcionales y operativas éptimas, todo de manera consecuente con el
objeto del proyecto. En consecuencia, los proponentes deben indicar en sus propuestas aquellos items que
pudieron haber sido omitidos en los documentos de convocatoria pero que, en su concepto, se requieren para
lograr el objetivo propuesto.

7.1.3.1 Retrofit interruptores circuitos 5CU y 5VE a 13.2 kV.
7.1.3.1.1 Especificaciones de los servicios
El servicio requerido comprende el siguiente alcance:

% La adecuacion electromecanica de los carros existentes de dos (2) interruptores tipo VAA 5012/17-2
marca Alstom, considerando en éste el cambio de medio de extincidn de arco a vacio, y la conversion
de la corriente de cortocircuito de 20kA a 31.5 kA, transporte y descargue de los equipos requeridos.

% Adecuacién de las celdas e interruptores de los circuitos de salida 5CU y 5VE en el lugar donde se
encuentran las celdas identificadas como =KZ05 + K05 y =C008 - IN048, en subestacién Cuba y
Ventorrillo respectivamente, esta adecuacién sugiere el cambio de pasamuros en cada celda a
intervenir.

% Cambio de tapa frontal en las celdas de control de los interruptores, identificadas como: “=KZ05 +
K05 y = C008 - IN048”, e instalacién de nuevos equipos de control, protecciéon y medida.
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< Suministro e instalacidon de tres (3) transformadores de corriente de relacion 300/5/5A, en cada una
de las celdas de los circuitos 5CU y 5VE (Celdas =KZ05 + K05 y = C008 - IN048).

« Debe asegurarse la intercambiabilidad de los interruptores entre las demas celdas de su tipo de la
subestacion Cuba y los que se van a adecuar, es necesario tener en cuenta que el suelo de la celda
debe estar nivelado en aquellas a intervenir, esto para asegurar la intercambiabilidad de los equipos y
garantizar una buena conexion entre los contactos (interruptor y contactos fijos).

< Mantenimiento general a cuchilla de puesta a tierra.

< Mantener los cddigos actualmente manejados 5CU (Celda =KZ05 + K05) 5VE (=C008 - IN048) , al
igual que todas las identificaciones que aparecen en las fotografias del numeral siguiente.

Los equipos actuales objeto de la conversion, corresponden a las siguientes especificaciones:

Edificio Torre Central Carrera 10 N° 17-55

INFORMACION TECNICA

INTERRUPTOR 5CU

Marca

ALSTOM Sachsenwerk

Tipo

VAA 5012/17-2

NUmero de serie

SW1 3348991005

Afio 2001
Tensién de servicio 13.2kV
Tensién nominal (U) 17.5kVv
Corriente nominal (In) 1250A
Corriente de cortocircuito simétrica (Isc) 20kA
Ith 3s

BIL (Uw) 95kV
Frecuencia 50/60Hz

Ciclo de operacion

0-0,35-CO-3min-CO

Voltaje de alimentacién DC

125V

INFORMACION TECNICA

INTERRUPTOR 5VE

Marca ALSTOM Sachsenwerk
Tipo VAA 5012/17-2
NUmero de serie SW1 3348993001
Afio 2001

Tensién de servicio 13.2kV

Tensién nominal (U) 17.5kV

Corriente nominal (In) 1250A

Corriente de cortocircuito simétrica (Isc) 20kA

Ith 3s

BIL (Uw) 95kV

Frecuencia 50/60Hz

Ciclo de operacion

0-0,3s5-CO-3min-CO
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Voltaje de alimentacién DC
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Pruebas de funcionamiento en sitio del carro del interruptor determinando el estado mecanico actual,
el material de piezas susceptibles de modificacion, asi mismo validar las medidas requeridas para
acoplar el interruptor a la barra (altura de contactos con respecto al piso, distancia del brazo al barraje,
etc), con el fin de garantizar el adecuado contacto entre el nuevo interruptor y el barraje.

Validacion de planos del cableado de control del interruptor incluyendo los diagramas de circuito
asociados a la celda - en conjunto con ENERGIA DE PEREIRA. Y realizar la actualizacién de diagramas
de control en caso de presentarse cambios, esto a cargo del contratista.

Transporte cargue y descargue del carro con interruptor Pereira - Ciudad destino - Pereira,
previamente enhuacalado e inventariado, esta actividad es responsabilidad del proveedor, quien debe
estar presente en el descargue y revision de los equipos.

Desmonte del interruptor existente en donde aplique.

Mantenimiento y pintura a los carros suministrado por ENERGIA DE PEREIRA para su reutilizacién
en la celda mencionada, en caso de requerir el cambio de ruedas, éstas deben garantizar que se
conservan las distancias iniciales verificadas de altura entre el piso y el contacto del interruptor.
Desmonte de las piezas que conforman los brazos de contacto del interruptor para mantenimiento.
Tratamiento de bicromatizado de superficies metalicas ante corrosion.

Adecuacion del piso en la celdas de los circuito 5CU (Celda = KZ05 + KO05) y 5VE (Celda = C008 -
IN048), esto para asegurar la conexidon de los contactos fijos con los moviles (interruptor), ademas,
es de tener en cuenta que el equipo debe ser intercambiable con las celdas del mismo tipo existentes.
Adecuacion electromecanica del nuevo interruptor en vacio.

Pruebas eléctricas y mecanicas de rutina comprobando el funcionamiento del interruptor.

Prueba de aislamiento a frecuencia industrial aplicando el 80% a la tension exigida y entrega de
protocolo.

Suministro en caso de requerirse, de contactos de interruptor y brazos de contacto, de lo contrario
realizar mantenimiento.

Mantenimiento al conector de baja tensidn instalado en las celdas, en caso de requerirse el cambio de
éste, el equipo a suministrar debe ser de igual caracteristica al actual conector, con el propésito de
garantizar la igualdad de esta pieza en las celdas existentes y en servicio.

Pruebas de funcionamiento electromecénico del carro ensamblado.

Pruebas de resistencia de contactos entre los brazos del interruptor y los contactos de las barras.
Revalidacion de las medidas del carro con el interruptor entregado por el proveedor posterior a la
actividad de retrofit, verificando conformidad en las distancias para ingreso del carro a la celda y
conexion al barraje.

Pruebas dindmicas de los interruptores (Pruebas de resistencia de aislamiento y de contactos, Corriente
de consumo de las bobinas, discordancia de polos o tiempos de apertura y cierre del interruptor)
Puesta en servicio de los interruptores.

Toda pieza que se vaya a reutilizar en el proceso de Retrofit, debe ser sometida a un mantenimiento previo.
Todo elemento reemplazado o no utilizado en el proceso de adaptacion, debe ser reintegrado a ENERGIA DE
PEREIRA.

7.1.3.1.3. Requisitos

Las actividades de Retrofit, deben desarrollarse bajo las normas IEC y NTC aplicables. La documentacién que
debe ser entregada a ENERGIA DE PEREIRA al momento de la puesta en servicio de los equipos debe ser la
siguiente:

SNENENENEN

Edificio Torre Central Carrera 10 N° 17-55 Linea de atencién dafios y reparaciones: 115 PBX: 3151515

Entrega de planos As-built

Entrega de manuales de equipos

Entrega de documentacion con las recomendaciones del fabricante en operacién y mantenimiento
Entrega de protocolos de prueba

Entrega de informe final impreso y magnético
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7.1.3.1.4. Pruebas

Pruebas tipo:

El fabricante debera certificar que sus interruptores cumplen con la serie completa de pruebas tipo indicadas
en la Norma IEC 62271-100, y aportar los respectivos protocolos de prueba de fabrica a ENERGIA DE
PEREIRA, en sus Ultimas versiones

Se debe incluir el desarrollo de las pruebas dinamicas de los dos interruptores y adicionalmente
las pruebas a las protecciones eléctricas a los circuitos asociados a estos interruptores.

Pruebas de recepcion y puesta en servicio:
El fabricante debera efectuar la serie completa de las pruebas de rutina especificadas en la Norma IEC
62271-100, en su ultima versidn. Se deberan efectuar como minimo las siguientes:

Resistencia de aislamiento

Tension aplicada a frecuencia industrial

Tensidn aplicada a circuitos de control y SS/AA

Medicidn de la resistencia de contactos. Dinamica y estatica
Verificacion del funcionamiento mecanico y eléctrico
Verificacion del tiempo de carga del resorte.

Medida de los tiempos de cierre y apertura

Verificacion de la simultaneidad de operacion de los contactos principales
Pruebas de recierre exitoso

Pruebas de recierre no exitoso

Verificacion de consumo de motor

Verificacion de consumo de bobinas

AN NN N Y U N N N N NN

7.1.3.2 Sistema de Control y Proteccion de los circuitos alimentadores 5CU y 5VE a 13.2 kV.
7.1.3.2.1 Alcance

A continuacidn, se especifican los requerimientos detallados para el disefio, fabricacidn, pruebas y suministro
de los equipos de proteccion y del sistema de gestidn de los relés de proteccién:

Para el esquema de control y proteccién de los circuitos alimentadores, el oferente a quien se adjudique la
orden de servicio o contrato debe suministrar como minimo los siguientes equipos:

Tapa frontal de la celda de media tensidn del circuito que alojara el correspondiente relé de proteccién.
Una proteccién principal tipo IED que incluya las siguientes funciones: funcidon de sobre corriente de
fase y tierra instantdneo (50/50N), funcién de sobre corriente de fase y tierra temporizada (51/51N),
falla de interruptor (50BF), funcién de monitoreo y registro de fallas. Esta proteccién debe contar con
un diagrama mimico en display LCD de 7" para la representacion del diagrama unifilar del circuito,
donde se indique la posicidn del interruptor, valores analogos, mensajes de alarma, entre otros. Las
sefiales de PT sy CT 's deben ser cableados al IED sin la necesidad de utilizar transductores de medida.
Este relé de proteccién deberad tener como minimo 20 entradas digitales, 20 salidas digitales para
sefializacién y mando.
4 Bloques de prueba asociados a la proteccion.
v Relés de supervisién circuito de disparo de cada bobina del interruptor (74).
% Un mimico para operacion del equipo con los siguientes componentes:
v" Un conmutador Local/Remoto digital para habilitar el mando desde los modos de operacion
desde la sala de control.
v" Conmutadores de discordancia de mando para interruptores automaticos.
% Un conjunto de elementos de mosaico para representar el campo.

o,
o
o,
o

v Relés auxiliares.
v Interruptores miniatura con contacto auxiliar de indicacién de disparo y posicién.
v Borneras de conexion.
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v Borneras con desconexion para pruebas, para cada circuito de tension y de corriente.
4 Borneras con cuchilla de desconexidn para las polaridades y servicios auxiliares.

Adicionalmente el relé debe disponer de:

« Registro secuencial de datos y registro de eventos.

% Debe permitir desde la interfaz HMI la modificacion de los ajustes y controles de manera rapida vy
sencilla.

% Poseer como minimo tres puertos de comunicacién: un puerto RS232 para comunicacién con un PC,
otro puerto RS232 para comunicacion con un equipo redundante y un puerto RS485 que posibilite la
comunicacion hasta una distancia maxima de 1200m.

La parametrizacion y puesta en servicio del equipo estara a cargo del oferente favorecido quien hara entrega
de la informacién técnica necesaria, asi como los catalogos de los equipos y puesta en servicio, en idioma
espafiol. De requerirse de software de interrogacion y parametrizacion del equipo éste serd suministrado por
el oferente.

Imagen de la tapa frontal superior, lugar donde se instalara el Control, la Proteccion y Calidad de la Potencia.
7.1.3.2.2 Normas Aplicables

Los equipos de proteccion deben cumplir con las prescripciones de la Ultima edicion de las siguientes normas,
en sus ultimas versiones:

a) Publicacidn IEC 60255: "Electrical Relays".

b) Publicacion IEC 60297: "Dimensions of Mechanical Structures of the 482,6 mm (19 in) series".

c) ANSI/IEEE C37.90 “Relays and Relay Systems Associated with Electrical Power Apparatus”.

d) ANSI/IEEE C37.91 “Guie for Protective Relay Applications to Power Transformers”.

e) Publicacion IEC 1010 “Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and
laboratory use”.

f) Publication IEC 512 “Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures
and measuring methods”.

g) Publication IEC 801 “Electromagnetic compatibility for industrial process measurement and control
equipment”.

7.1.3.2.3 Requerimientos Generales

Caracteristicas eléctricas:

0,
o

Frecuencia nominal: 60 Hz.

Corriente de fase nominal: 5 A

Corriente de tierra nominal: 5 A

Cuando la medida se realice a través de transformador de corriente toroidal: 5 A
Cuando la medida se realice por el método de Holmgreen: calibre universal 5 A.
Presentaran una carga: < 3 VA aIn

La tension auxiliar de alimentacion de los relés sera 125 Vdc = 20 %.

®,
o

0,
o

®,
o

®,
o

0,
o

®,
o

Requerimientos generales de hardware:

Los relés deberan ser disefiados para las condiciones de prueba de aislamiento y de perturbaciones de alta
frecuencia segun lo establecido en las normas IEC 60255 para voltaje de prueba clase III.

Los relés de proteccién deben ser multifuncionales, de tecnologia numérica, bajo consumo y disefio modular.
Deben tener conexion por la parte posterior.
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Los modulos electrdnicos deben ser del tipo extraible, que puedan ser retirados sin necesidad de cortocircuitar
el secundario de los transformadores de corriente o desconectar los cables externamente o utilizar selectores
para desconexion.

Los relés y unidades de control de bahia no deberan requerir de transformadores auxiliares o transductores
externos para ajustar corrientes o tensiones en magnitud o angulo de fase, ni para valores de polarizacion.
Estos ajustes deberan realizarse por medio del software del relé de proteccion.

Los equipos que requieran rearmado deben tener rearmado local y ademas, se deben tomar previsiones para
que dichos equipos puedan ser rearmados remotamente desde el sistema de automatizacién de la subestacion
(SAS).

Los contactos de salida deberan ser independientes, sin tener punto comun libres de potencial, rapidos y con
capacidad suficiente para abrir interruptores, energizar bobinas de disparo, relés auxiliares, relés de disparo y
bloqueo, lamparas de sefializacion, etc.

Cada salida del relé se debe activar/desactivar simultdneamente con el enganche/desenganche de la variable
asignada a dicha salida con una diferencia maxima de 5 ms.

Los relés de proteccidn deben incorporar dispositivos de prueba que permitan aislar completamente los equipos
de los transformadores de medida, de los circuitos de disparo y del arranque de la proteccion por falla de
interruptor, de tal manera que no se afecte ninglin otro equipo. Las polaridades para sefializacion en el sistema
de control coordinado deben ser suministradas a los relés de proteccion mediante borneras con cuchillas de
desconexion.

Contaran con una interfaz de comunicacién local mediante computador personal portatil con puerto RS232 o
USB y con una interfaz serial de comunicacion de fibra oOptica con el sistema de automatizacion de la
subestacion (SAS).

Si los relés de proteccion utilizan un terminal de programacion como interfaz hombre-maquina, el oferente
favorecido debe suministrar dicha terminal de programacién con cada equipo.

Todos los relés de proteccion deben contar con sistemas de comunicacién y tecnologia que le permita a
ENERGIA DE PEREIRA integrar el control y la supervisién remota del circuito desde el Centro de Control.
Nuestro sistema SCADA maneja los protocolos de comunicacion IEC104 e IEC61850.

Todos los relés de proteccion deberan estar provistos con puertos de comunicacién redundante, eléctrica u
optica de manera que se puedan conectar a la red LAN de la subestacion en protocolo IEC61850, con el objeto
de enviar al sistema de control los datos informativos y operativos de la funcién de proteccién actuante. Los
datos deberan ser enviados con fecha, hora, tipo de evento y fases involucradas. Ademas, por este mismo
puerto se hara la gestion centralizada de las protecciones.

Los relés de proteccion podran ser sincronizados a través de la red LAN de la subestacidn mediante sefales de
sincronizacion proveniente de un reloj sincronizado por satélite tipo GPS (Global Positioning System),
garantizando el despliegue de la fecha y la hora con precisién menor o igual a +/- 1 milisegundo.

Los relés de proteccién deberan poseer las siguientes interfaces:

a) Puertos de fibra dptica multimodo para integracion al SAS de la subestacion mediante el protocolo IEC
61850 y para integracion al sistema de gestion de protecciones; de ser necesario se debe suministrar
la fibra éptica.

b) Puerto para la conexién directa de un computador para gestién local.

c) Puerto IRIG-B para sincronizacién de tiempo.
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d) Interfaz Humano-Maquina (IHM) local con display iluminado que permita visualizar los valores de las
variables del sistema, los eventos y los ajustes del relé y un teclado que permita cambiar pardmetros
y ajustes del relé.

e) Si los relés de proteccion utilizan un terminal de programacién como IHM, se debe suministrar dicho
terminal de programacion.

Requerimientos Generales de Software:

Los relés deben tener procesamiento separado para las funciones principales (procesamiento digital, algoritmos
de proteccion, ldgica, etc.) y para las funciones suplementarias (comunicaciones, diagnosticos, etc.).

Deben tener funciones de osciloperturbografia y un sistema de reporte de eventos. Este reporte de eventos
debe mostrar cada una de las sefiales digitales con su nombre de identificacion claro y con su secuencia de
ocurrencia en el tiempo, registrando dicho tiempo en forma secuencial.

Si para la parametrizacion, ajustes, registro oscilograficos y programacion del relé se utiliza un software
especifico, este se debe suministrar con el relé, incluyendo las actualizaciones mas recientes, sin costo
adicional.

Deben disponer de funciones ldgicas programables que permitan generar esquemas de proteccidon
personalizados.

El software de configuracidon debe incluir todas las herramientas necesarias para realizar las siguientes acciones
sobre el relé:

a) Modificacidén de ajustes.

b) Configuracion de comunicaciones.

c) Configuraciones de IHM.

d) Configuracion de entradas, salidas, variables internas.
e) Programacién de ldgicas, etc.

Todas las actualizaciones de software o firmware aplicables al relé que haga el fabricante deberan ser
suministradas sin costo adicional a ENERGIA DE PEREIRA.

Los relés ademas de las funciones de proteccidn descritas mas adelante realizaran funciones de control,
supervisiéon y monitoreo de los equipos asociados al circuito; en él se deberd contar como minimo con las
siguientes funciones:

a) Procesamiento de sefiales.
b) Preprocesamiento de datos de medida.
v' Registro de tiempo.
v Calculo de valores eficaces.
v' Calculo de cantidades medidas deducidas, como potencia activa y reactiva.
c) Funciones de control y monitoreo.
Control y monitoreo.
Enclavamientos de operacion.
Adquisicion de datos y asignacién de comandos.
Seleccion del modo de operacion.
Mimico.
Marcaciéon de eventos y alarmas.
Comunicacion con la red de campo.
Autochequeo y autodiagndstico.
Sincronizacién de la hora.

CAULRRRS

7.1.3.2.4 Equipos de baja tension, relés auxiliares e interfaz
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Los equipos de baja tensidén tales como interruptores miniatura, contactores, borneras y auxiliares deben
cumplir los requerimientos estipulados en la norma IEC 947: "Low voltage switchgear and control gear".

Las borneras utilizadas para circuitos de corriente deben tener un eslabdn puenteador de tal forma que permita
cortocircuitar el circuito en mencién.

La interfaz para control, sefializacion y alarma de los equipos de proteccion y control, deben realizarse por
medio de contactos libres de tensidn.

Los relés auxiliares y los contactos para la interfaz de los equipos de proteccion y control deben cumplir los
requisitos establecidos en las normas IEC 255-1-00 “All-or nothing electrical relays” e IEC 255-20 Part. 20:
“Protection (Protective) systems”, como se detalla a continuacion:

K3
"

Aplicaciones de control, para Corriente Directa (CD) con UN = 125 V:
Margen de operacién: 80 - 110 % UN

Contactos con nivel de trabajo III

Corriente permanente nominal: 5 A

Vida eléctrica: Un milldn de operaciones

Frecuencia de operacidn a la corriente total de corte: 600 ciclos por hora.
Aplicaciones de teleproteccion, sefializacion y alarma, para C.D. con UN = 125 V:
Margen de operaciéon: 80 - 110 % UN

Contactos con nivel de trabajo II

Corriente permanente nominal: 5 A

Vida eléctrica: Un millon de operaciones

Frecuencia de operacion a la corriente total de corte: 600 ciclos por hora.

SANANANANAN

o
o

SNENENENEN

Bornes de baja tension:

Los bornes de baja tensidn deben cumplir las estipulaciones de la Norma IEC 445: "Identification of equipment
terminals and of terminations of certain designated conductors, including general rules of an alphanumeric
system".

Borna seccionable para conexion de senal de tension:

Total, de borneras: 10 unidades mas 5 puentes

Voltaje nominal minimo de 300 voltios alternos

Corriente nominal minimo de 32 amperios alternos

Con capacidad para conductor calibres desde 18 hasta 10 AWG
Montaje sobre riel omega din

Conexién por tornillo en ambos lados

Con las dos caras cubiertas en material aislante termoplast

AN NN

Borna cortocircuitable para conexién de sefial de corriente:

(\

Total, de borneras: 48 unidades mas 24 puentes para cortocircuito deslizable mas 6 tiras de puentes
de conexion.

Voltaje nominal minimo de 300 voltios alternos

Corriente nominal minimo de 40 amperios alternos

Con capacidad para conductor calibres desde 18 hasta 10 AWG

Montaje sobre riel omega din

Conexion por tornillo en ambos lados

Con las dos caras cubiertas en material aislante termoplast

AN NN

Borna de paso para conexion de sefal de control:
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Total, de bornes: 100 unidades.

Voltaje nominal minimo de 300 voltios continuos

Corriente nominal minimo de 24 amperios continuos

Con capacidad para conductor calibres desde 22 hasta 12 AWG
Montaje sobre riel omega din

Conexidn por tornillo en ambos lados

Con las dos caras cubiertas en material aislante termoplast

AN N NN NN

En general los bornes cumplirdn con las normas: EN60947-7-1, EN60947-7-2, EN60947-7-3

7.1.3.3 Transformadores de corriente de los circuitos alimentadores a 13.2 kV.

Se requiere suministrar e instalar tres nuevos transformadores de corriente en la salida de cada uno de los
circuitos que se estan interviniendo (5CU y 5VE), suministrar el cable para realizar las conexiones por alta
tension y baja tensidon de estos equipos. Las caracteristicas y especificaciones de los TC’s se mencionan a
continuacion:

7.1.3.3.1 Especificaciones generales de los CT's

N(iiveel Tipo de N‘;Z‘;;%:e Burden Clase de precisiéon | Relacién de
Tension | €°M€X!19N b oteccion | Medida | Proteccion | Medida | Proteccién | Medida transformacion
13,2kV Y 1 1 15 VA 15 VA 5P20 0,58 300/5/5 A

Los equipos deberan suministrarse con marcas de polaridad claramente indicadas. El proveedor debera
garantizar que la clase de precision del equipo se mantiene a lo largo de su vida util.

7.1.3.3.2 Corriente térmica de cortocircuito (Ith)

Se especifica para soportar una corriente primaria en al menos 1s con el arrollamiento secundario en corto
circuito, garantizada para todos los arrollamientos, tanto de medicién como de proteccién.

7.1.3.3.3 Error de corriente

Para transformadores clase 0.5S, el error de corriente se define en porcentaje (%) y comprende un rango de
+ 0.5% de la corriente asignada de 5 A y cuando la carga esté comprendida entre 100% y el 120% de carga
de precision (15 VA).

Para transformadores con devanado de proteccion 5P se definird en £1% para la intensidad primaria asignada.
7.1.3.3.4 Pruebas de transformadores de corriente

Pruebas tipo: El Proveedor debe entregar dos copias de los reportes de pruebas tipo realizadas en
transformadores de corriente similares a los que suministrard, incluyendo todas las pruebas especificadas en

la publicacion IEC 60186.

Pruebas de rutina para recepcién: El proveedor debe garantizar con anticipacion al montaje de los equipos
las siguientes pruebas de acuerdo con la norma IEC 60044:

v" Prueba de estanqueidad o hermeticidad.
v' Capacitancia y factor de potencia del dieléctrico
v" Curvas de magnetizacion de los TC's.
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v Verificacion de pintura y galvanizado
v" Relacién de transformacion y desplazamiento de fase

Adicional debera cumplir las siguientes pruebas:

Tensidén aplicada a frecuencia industrial sobre el bobinado secundario.

Tensién aplicada a frecuencia industrial entre secciones del bobinado secundario.
Medida de la sobretension secundaria intermitente a circuito abierto.

Tensién aplicada a frecuencia industrial sobre el bobinado primario.

Medida de descargas parciales.

Determinacién de errores.

AN N NN

Para cada prueba el proveedor debera entregar los protocolos correspondientes y un informe resumiendo los
resultados e indicaciones finales, de ser necesarias.

Pruebas especiales:

Tensién de impulso de rayo con onda cortada.

Medida de capacidad y del factor de disipacidn dieléctrica (tangente 3)

Tension de impulso de rayo repetitiva con onda cortada en el bobinado Primario.
Pruebas mecanicas.

AN NI NN

7.1.3.3.5 Requerimientos generales

Igualmente, el oferente debe cumplir y considerar los siguientes requerimientos generales para los
transformadores de instrumentacion:

Accesorios:

Terminales primarios: En cobre estafiado o plateado de dimensiones adecuadas al sitio de instalacion. Los
terminales deberan presentar marcas de polaridad y de conexion e identificacion de los terminales claramente
legibles.

Terminales secundarios: En bronce fosforoso y deben ir alambrados a borneras ubicadas dentro de una caja
metdlica y debera permitir conexiones externas por debajo o lateralmente. Los terminales deberan ir
plenamente identificados y presentar marcas de polaridad y de conexién claramente legibles.

Terminales de puesta a tierra: En aluminio tipo grapa de dimensiones adecuadas para las conexiones al
barraje existente y un conector a tierra para conductores de cobre.

Placa de caracteristica: Los transformadores de instrumentacién deben llevar una placa de caracteristicas,
indeleble, preferiblemente en bajo relieve, en idioma espafiol, fabricada en acero inoxidable en la que deben
figurar, las siguientes indicaciones segiin norma IEC 60185:

Marca.

Numero de serie y designacion del tipo.

Afo de fabricacion (Actual)

Corrientes nominales primaria y secundaria en amperes (para el caso de TC’s)
Corriente de cortocircuito

Frecuencia nominal en Hz.

Potencia de precisidn y clase de precisidon correspondiente a cada nucleo.
Tension mas elevada de la red.

Nivel de aislamiento nominal.

Medio de aislamiento

SN N N N N NN
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Placa caracteristica de conexionado: En idioma espafiol, fabricada en acero inoxidable, indeleble y en bajo
relieve preferiblemente, donde se identifique por medio de un diagrama los bornes y conexionado de los
devanados.

Estructura de soporte: Los Transformadores de corriente a reponer, deberan suministrarse con todos los
accesorios de montaje para cada estructura, incluyendo las adecuaciones necesarias y obras eléctricas para el
tendido de tuberia y cables de ser requerido.

Cables de alimentacidon secundaria: Se considerara la instalacion de nuevos cables en transformadores de
corriente segun las condiciones especificas de cada montaje.

7.1.3.3.6 Documentos
Los documentos generales que se deben considerar en la oferta en idioma espafiol son:

Especificaciones Técnicas del equipo.

Manual de instalacién y operacion.

Recomendaciones de mantenimiento.

Especificar Garantia del equipo segun fabricante.

Protocolos de pruebas e informe de pruebas.

Certificados de calibracion de cada equipo expedido por un laboratorio certificado por la ONAC o el
correspondiente aval.

Certificado de conformidad del producto.

Software actualizado de los relés y del proyecto.

Planos de control actualizados

AN N N N

ANENEN

7.1.3.3.7 De caracter reglamentario

Considerando que el oferente debera, una vez instalados los transformadores de corriente probarlos, se
exponen los siguientes aspectos de caracter reglamentario que deberan ser tenidos en cuenta:

El Numeral 6.4.1.3 Carga Nominal, expresa lo siguiente:

La carga nominal (Burden) del transformador de corriente debe seleccionarse de tal forma que la carga real
del circuito secundario (incluyendo los cables de conexion del transformador al medidor) esté comprendido
entre el 25% y el 100% de su valor.

Y otras consideraciones adicionales para tener en cuenta serian las siguientes:

Sobre los certificados de conformidad, segun final del primer parrafo del articulo 10 de la CREG 038 de 2014,
todos los transformadores de medida que se compren e instalen después del 14 de mayo de 2014 deben
“contar con un certificado de conformidad de producto expedido por una entidad acreditada por el Organismo
Nacional de Acreditacion de Colombia, ONAC”, no sirven ni auto declaraciones ni certificados de otro pais, el
paragrafo 2 del articulo 10 indica “Los organismos de certificacion pueden emplear los resultados obtenidos en
laboratorios acreditados por organismos con los cuales el ONAC tenga acuerdos de reconocimiento conforme
a los requisitos legales aplicables” lo cual implica que si tienen documentos con trazabilidad internacional,
igualmente deben ratificarlos ante un certificador nacional acreditado ante ONAC.

En los datos de placa del transformador de medida se debe especificar bajo qué norma se fabricé el equipo.
7.1.4. Requerimientos generales
Documentacion

El contratista debe entregar para aprobar, previo al inicio de construccion una (1) copia de los planos de
disposicidn interna, disefio mecanico, diseno eléctrico y diagrama unifilar o de principio.

Edificio Torre Central Carrera 10 N° 17-55 Linea de atencién dafios y reparaciones: 115 PBX: 3151515

] WWW.eep.com.co @3 corﬁ@cfenos@eep.(:om.co

. . |
Pereira - Risaralda

N
o

opeBIA

soplAIasIadng



Edificio Torre Central Carrera 10 N° 17-55 Linea de atencién dafios y reparaciones: 115 PBX: 3

Previo a la realizacion de las pruebas de aceptacion se debe entregar una (1) copia de los planos elaborados
en el proyecto.

Finalizadas las pruebas se deben entregar una (1) copia impresa y una (1) copia en medio magnético con la
descripcion “As Built” en los planos, la cual debe contener todas las correcciones realizadas durante las pruebas
y de la puesta en servicio.

Adicionalmente, se deben entregar dos (2) copias impresas y una (1) copia en medio magnético del manual
de operacion y del catalogo del IED.

NOTA 1. Las especificaciones deben venir claramente expresadas en idioma espafol y sustentado en los
manuales y/o catalogos que se anexen a la propuesta.

NOTA 2. Todos los equipos suministrados deben presentar en su placa de datos fecha de fabricacion reciente.
Datos Técnicos solicitados y garantizados

A continuacion, se presentan las tablas de caracteristicas técnicas solicitadas con la columna para que los
proponentes indiquen las ofrecidas y garantizadas por ellos:

Criterios de disefio: Los disefios definitivos deberan ser sometidos a la aprobacién de ENERGIA DE PEREIRA
y queda expresamente establecido que el Contratista no podra iniciar ningun trabajo hasta que los planos de
construccidn respectivos y los planos de construccidon de aquellas otras obras que afecten o sean afectadas por
la obra en guestién no hayan sido debidamente aprobados y se expida la autorizacion de construccion por parte
de ENERGIA DE PEREIRA.

Trabajos preliminares
Descripcion
Las actividades a que se refiere esta especificacion son las siguientes:

Someter a la aprobacién de ENERGIA DE PEREIRA, antes de iniciar los trabajos, un programa detallado de
movilizacion e instalacion de equipos y demas facilidades necesarias para la construccion de las obras.

Se debe tener en cuenta que dentro de la sala de control de las subestaciones Cuba y Ventorrillo no
se realizaran en lo posible actividades tales como: Soldadura, cortes de lamina, pintura, uso de
taladro industrial, uso de maquinaria pesada, ETC. Esto a fin de mantener el area de la sala de
control limpia y despejada para maniobras, el oferente debera contemplar un puesto de trabajo
tipo campamento fuera de la sala de control.

Suministrar y movilizar hasta el sitio de las obras todos los equipos, elementos de trabajo y personal, como
también hacer las instalaciones temporales que se requieran para ejecutar normal y eficientemente todas las
obras objeto del contrato. En general, el Contratista tendra que hacer los siguientes trabajos:

v Ejecutar por su cuenta y riesgo el suministro y movilizacion de todos los equipos hasta las areas de
trabajo, incluyendo el pago de transporte, seguros, costos de capital y demas gastos relacionados con
esta operacion.

v Cumplir con las normas de salud y seguridad en el trabajo, contando con un profesional SST todo el
tiempo de trabajos en las subestaciones.

v Planear, construir y mantener en buen estado las instalaciones que se requieran para la construccion,
lo cual comprende el montaje e instalacidon de todos los equipos necesarios, campamentos, talleres,
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almacenes, bodegas y demas instalaciones de caracter temporal para ejecutar y supervisar las obras
objeto de este contrato.

Mantener en buen estado los equipos de construccion, plantas, campamentos y demas elementos
necesarios para la normal operacion de las actividades de este contrato.

Proporcionar vigilancia durante la etapa de construccién y montaje de las obras objeto del contrato
hasta el momento de la entrega por parte del Contratista y el recibo por parte de ENERGIA DE
PEREIRA.

Una vez haya terminado el trabajo, el Contratista deberd retirar de las zonas de propiedad de ENERGIA
DE PEREIRA todos los materiales sobrantes, instalaciones, equipos, etc.

El contratista que resulte favorecido debera entregar al inicio de los trabajos los planes de seguridad
con el anadlisis de los riesgos y su tratamiento, el analisis de aspectos e impactos ambientales que
resulten de la realizacion de las labores, esto junto con la documentacién solicitada en el Manual de
Contrataciones de ENERGIA DE PEREIRA.

CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

INTERRUPTOR DE POTENCIA

ITE DESCRIPCION UNIDAD REQUERID | OFERTAD
M (o] (o)
1 |Fabricante
2 | pais de origen
3 |Tipo

IEC 62271-
4 1, IEC
Norma de disefio 62271-100
5 | NUmero de polos 3
6 | Medio de extincién Vacio
7 | Tipo de ejecucién Interior
8 | Tensién asignada [U] kv 17,5
9 | Tensién nominal kv 13,2
10 | Frecuencia Nominal Hz 60
11 |Intensidad de corriente nominal A 1250
12 | Corriente de corte nominal en cortocircuito kA 31,5
13 | Corriente de cierre nominal en cortocircuito kA
14 | valor de la cresta de la corriente nominal admisible kA
15 | Corriente de corta duracién nominal admisible kA 231,5
16 | puracién nominal admisible de cortocircuito s 3
Nivel de aislamiento nominal (contra tierra/entre
17 terminales con interruptor abierto)
a) Tension soportada nominal a frecuencia
industrial 1 min. kV
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b) Tensidon soportada nominal al impulso tipo rayo kV
Tension transitoria de restablecimiento (TTR)
nominal para fallas en bornes
18 |a) Factor de (primer) polo
b) Valor cresta de la TTR nominal kV
c) Velocidad de crecimiento de la TTR nominal kv/p
Condiciones asincronas (discordancia de fases)
(valores para sistema con neutro puesto a tierra)
19 |a) Corriente nominal kA
b) Valor cresta de la TTR nominal kV
c) Velocidad de crecimiento de la TTR nominal kV/u
Fallas kilométricas
a) Impedancia nominal de linea W
20 | b) Factor de cresta nominal de la linea
¢) Valor cresta de la TTR nominal kV
d) Velocidad de crecimiento de la TTR nominal kV/u
Corte de corriente capacitiva
21 | a) Corriente de corte nominal de lineas en vacio A
b) Corriente de corte nominal de cables en vacio A
Tiempos de maniobra nominales (tolerancia +
10%)
a) Tiempo de apertura ms
b) Tiempo de corte ms
22 c) Tiempo de cierre ms
d) Tiempo de cierre - apertura ms
e) Tiempo muerto ms
f) Tiempo de restablecimiento (durante cierre) ms
CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
23 | NUmero de cdmaras de corte por polo
24 | Distancia de fuga entre terminales mm
25 | Distancia de fuga a tierra mm
26 | Distancia entre centros de polos mm
27 Esfugrzo estatico de traccion permisible en N
terminales
28 | Peso de interruptor kg
29 |Secuencia de maniobras nominal 0-0’35-58-3“”- Si
30 |Maniobra trifasica Si
DISPOSITIVOS DE APERTURA Y CIERRE Y
CIRCUITOS AUXILIARES
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31 | NUumero de sistemas de cierre

32 | NUumero de sistemas de apertura 2
33 | Consumo de la bobina de cierre W
34 |Consumo de la bobina de apertura w
Numero de contactos auxiliares de reserva
35 |a) Normalmente abiertos und
a) Normalmente cerrados und

Maniobra de apertura

36 a) Tiempo de apertura ms
b) Tiempo de arco ms
c) Tiempo maximo de corte asignado ms
37 |Tiempo muerto ms
38 |Tiempo minimo de cierre ms
Maniobra de cierre
39 a)Tiempo de establecimiento ms
b) Tiempo de pre-arco ms
c) Tiempo de cierre ms
40 |Tensién nominal de alimentacion Vdc 125
41 | Consumo de potencia por bobina de cierre w Ly o
42 | Consumo de potencia por bobina de apertura w ;;é
43 | Dispositivo antibombeo Si éo
44 | Disparo libre Si
45 | Bloqueo para evitar cierre
46 | Contador de operaciones Si
47 | Cantidad de operaciones minima 10000

Datos del mecanismo de operacion

a) Accionamiento Por resorte
b) Consumo para cierre W
48 |c) Consumo para apertura w
d) Margen de tension para operacién normal del Vde
mecanismo
e) Grado de proteccion No
49 | Masa neta de un polo completo con estructura kg
Capacitancia
50 |a) Entre contactos abiertos pF
b) Entre contactos cerrados pF
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TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

iTEM DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO OFERTADO
1 | Fabricante
2 | Origen
3 | Tipo Inductivo
4 | Norma de Disefio IEC 60044-1 ultima versién
5  |Uso Interior
6 | Altitud de Instalacién msnm 1.000
7 | Tensién maxima de servicio KVrms 38
8 Prueba de tension aplicada primario-tierra
(1min) KVrms
9 (Plrl:r(:l;")]z;] de tension aplicada secundarios-tierra KVrms
10 | Nivel Basico de Impulso (NBI 1.2/50ms) Kvcr 95
11 | Frecuencia Nominal Hz 60
12 | Aislamiento interno (Aislamiento externo) Resina Epoxica (silicona)
13 | Distancia de fuga (minimo)nominal mm/kV o
14 | Distancia de fuga (minimo) entre fase y tierra| mm ‘E‘E
15 | Distancia minima en el aire - fase fase mm %o
16 | Esfuerzo maximo sobre terminal primaria N )
Relacién de transformacidn
17 |a) Nucleo 1 A 300/5
b) Nicleo 2 A 300/5
Precision
18 |a) Nucleo 1 0,55
b) Nicleo 2 5P30
Cargabilidad
19 |a) Ndcleo 1 VA 15
b) Nucleo 2 VA 15
Factores de sobrecorriente
50 |2)Corriente primaria maxima 1.2x1In
b) Corriente térmica (de cortocircuito) kArms 31.5 (1seg)
c) Corriente dindmica kAcr
21 | ACCESORIOS
22 | Placa de caracteristicas SI
23 | Caja de salidas secundarias SI
24 | Terminal de puesta a tierra SI
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25 | Terminal de conexidén primaria SI

26 | Terminal de conexién secundaria SI

27 | Pruebas de Rutina IEC 60044-1

28 | Garantia meses 24 meses minimo
RELE DE PROTECCION A 13,2kV

iTEM DESCRIPCION UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO

1 | Fabricante Siemens

2 Pais de origen Alemania

3 | Tipo SIPROTEC 5

4 | Norma de disefio IEC-60255
Tension auxiliar

5 a) Tension asignada en corriente continua Vv 125
b) Margen de tensién para operacién % 80-110
Circuito de corriente

6 a) Corriente asighada A 5
b) Carga a corriente nominal VA <1

7 | Frecuencia asignada Hz 60

8 | Auto monitoreo continuo Si
Comunicacion serial

9 |a) Al sistema de control IEC-61850
b) Al sistema de gestidn Si

10 | Tecnologia Numérica

11 | Tiempo de operacién méximo ms 30

12 | Deteccidn de secundario de transformador de corriente Si
abierto

13 | Cuarta entrada para corriente residual o de neutro Si

14 | Restricciéon de arménicos (segundo y quinto) Si

15 | Margen de ajuste de corriente (In) pu 0,05-2
Curvas de IEC seleccionables
a) Tiempo definido Si

16 |b) Tiempo inverso Si
c) Tiempo muy inverso Si
d) Tiempo extremadamente inverso Si
Funciones

17 |50/51, 50N/51N (Sobrecorriente) Si
50BF (Falla interruptor) Si
79 (Recierre) Si
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86 (Disparo y bloqueo) Si
81 (Sobre/Sub frecuencia) Si
27/59 (Sobre/Sub tensidn) Si

18 | Entradas anélogas de corriente de 5A 4

19 | Entradas analogas de tension 4

20 | Entradas binarias 15

21 | salidas binarias 15

22 | Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001

8. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecuciéon para el CONTRATO y/u ORDEN DE SERVICIO sera de nueve (9) dias. contados a partir
de la fecha de suscripcion del acta de inicio, previa aprobacidn por parte de la Gerencia Juridica de las garantias
solicitadas.

9. ASPECTOS TECNICOS Y OPERATIVOS PARA TENER EN CUENTA PARA OFERTAR

El proponente deberd presentar un capitulo denominado “Propuesta Técnica” la cual deberd contener, la
exposicion del bien a ofertar de conformidad con el objeto de la presente convocatoria y las especificaciones
técnicas, la propuesta que no cumpla todas las especificaciones técnicas sera rechazada.

El OFERENTE seleccionado debera garantizar con sus propios recursos, las curvas y la toma de tallas de las
prendas, para realizar los pedidos requeridos, asi mismo sera el encargado de hacer entrega personalizada a
cada trabajador, de acuerdo con la cantidad referida por la Empresa, y de la atencién de quejas y reclamos a
gue haya lugar, ofreciendo la resolucidn oportuna de las mismas en los términos indicados. En caso de contar
con certificaciones de calidad, adjuntar las correspondientes.

Nota: Uno de los factores determinantes para la adjudicacidn sera la disponibilidad de entrega por parte del
proveedor.

10. ASPECTO ECONOMICO PARA TENER EN CUENTA PARA OFERTAR

Los precios no podran ser reajustados en ninguna circunstancia, es decir, permaneceran invariables hasta la
Ultima entrega y facturacion del SERVICIO O SUMINISTRO y deberan incluir los costos reales directos e
indirectos requeridos para cumplir con el objeto de esta invitacidn, lo que implica que:

a. Los precios ofrecidos deben ser en pesos ($) colombianos, en valores enteros, por la modalidad de
precios unitarios fijos. Los precios unitarios que se indiquen son inmodificables durante el tiempo de
duracién del contrato.

b. El proveedor que salga favorecido debera facturar cada pedido utilizando estos nombres y el cddigo
catalogo de Energia de Pereira.

c. Las cantidades por cotizar son de referencia tomadas segln los consumos de afios anteriores y las
necesidades del plan de inversiones, las cantidades reales se definiran en cada pedido sin superar el
valor total del contrato firmado, es importante que el proveedor diligencie el tiempo de entrega de
cada item, disponibilidad o el tiempo minino requerido para realizar pedidos y cumplir con el tiempo
de entrega pactada en el contrato.

d. Se debe tener en cuenta en la presentacion de la oferta el sitio de entrega de los bienes o materiales
ofrecidos, para lo cual el oferente debera incluir en su oferta y dentro del valor unitario, los costos
asociados a los bienes o materiales ofertados, incluyendo transporte, cargue y descargue, seguros,
impuestos de timbre, valor de las pdlizas correspondientes, disponibilidad, aranceles de
nacionalizacion, valor de estampillas locales, comisiones de agentes de aduana, etc.

Debido a lo anterior, queda entendido que todos los gastos inherentes a la presente invitacion seran asumidos por
el oferente que resulte favorecido.
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Sera responsabilidad del oferente conocer todas y cada una de las implicaciones para el ofrecimiento del objeto del
presente proceso de contratacion, y realizar todas las evaluaciones que sean necesarias para presentar su oferta.

Por la sola presentacion de la oferta se considera que el oferente ha realizado el examen completo de todos los
aspectos e imprevistos (juridicos, tributarios, econémicos, etc.) que coincidan y determinen la presentacion de la
oferta. La circunstancia que el oferente no haya tenido en cuenta algin elemento o aspecto que pueda influir en la
oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir la responsabilidad que le corresponda con la suscripcidon del contrato,
ni les da derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes, reconocimientos adicionales, en caso de que dichas
omisiones deriven en posteriores costos para el oferente.

10.1 IMPUESTOS Y DEDUCCIONES

Se debe considerar que seran por cuenta del oferente todos los Tributos de orden Nacional y/o Territorial
(Impuestos, Estampillas, Tasas y Contribuciones) gastos, y derechos que implique la constitucién, ejecucién y
formalizacion del negocio juridico, en caso de que sea favorecido.

Es entendido que ENERGIA DE PEREIRA no estd obligada a expedir ninglin certificado o a suscribir cualquier
otro documento destinado a que algun oferente obtenga exencion del pago de impuestos o derecho a su cargo
y derivados de la relacidn juridica.

Nota: Se aclara que ENERGIA DE PEREIRA debe realizar los descuentos correspondientes por los siguientes
conceptos:

e Estampilla Pro-deporte 2% del valor bruto del contrato, el descuento se hara en su totalidad en el
primer pago.
e Estampilla Pro-hospital 2% sobre el valor del contrato, se descuenta en la primera factura.

Si durante la vigencia del contrato, una nueva deduccién fuese exigida por los entes gubernamentales de Orden
Nacional Departamental o Local, se debe considerar que seran asumidos por cuenta del oferente y no alterara
los valores pactados en el contrato.

Cuando la tarifa de los tributos sea reducida o estos derogados, el valor tenido en cuenta en la estructura del
precio debera ser reajustado en proporcic’m al porcentaje del tributo respectivo, circunstancia que sera
debidamente informada por ENERGIA DE PEREIRA al oferente.

11. OTROS ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA

11.1 CONTROL DE LOS BIENES SUMINISTRADOS

La ejecucién del contrato estara bajo la responsabilidad del contratista, la vigilancia, control y supervision del
contrato estarda a cargo de un supervisor designado por ENERGIA DE PEREIRA conforme al Manual de

Interventoria y de acuerdo con el cronograma de actividades que se haya fijado.

Sin embargo, esta labor no eximird de responsabilidad a quien resulte elegido, en la implementacién de
controles, pruebas, registros, etc., que sean necesarios para la correcta entrega de los bienes.

11.2 GARANTIAS.

El oferente debera tener en cuenta que en caso de que resulte favorecido para suministrar los bienes objeto
de la presente invitacidn, debera constituir como minimo las siguientes garantias:

1. Cumplimiento de todas las obligaciones que surjan del contrato por un monto igual al 20% del valor
estimado del contrato u orden, con una vigencia que empezara a regir a partir del perfeccionamiento
del contrato, cubriendo su plazo de ejecucidn y seis (6) meses mas.
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2. Calidad y correcto funcionamiento de los equipos por un monto igual al 20% del valor estimado
del contrato, con una vigencia que empezara a regir a partir del perfeccionamiento del contrato,
cubriendo su plazo de ejecucion y dos (2) afios mas.

3. Responsabilidad civil extracontractual por un monto igual al veinte por ciento (20%) del valor
estimado del contrato u orden, con una vigencia que empezara a regir a partir de su perfeccionamiento,
cubriendo su plazo de ejecucidn y seis (6) meses mas.

4. Pago de salarios y prestaciones por un monto igual al diez por ciento (10%) del valor estimado del
contrato u orden, con una vigencia que empezara a regir a partir de su perfeccionamiento, cubriendo
su plazo de ejecucidén y tres (3) afios mas.

En todo caso las pdlizas deberan mantener la vigencia hasta la liquidacidon del contrato u orden de servicio. El
proveedor seleccionado se obliga a reponer el monto amparado siempre que el mismo se agote o disminuya
por mora o por incumplimiento parcial.

La parte favorecida desde ahora acuerda con ENERGIA DE PEREIRA el pago de una pena pecuniaria por
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones originadas por esta invitacion y el contrato u orden que llegare
a suscribirse, por parte del oferente que resulte favorecido, que lo constituira en deudor de la EEP, de la suma
equivalente al 20% del valor del contrato, a titulo de pena, sin menoscabo del cobro del perjuicio que pudiere
ocasionarse como consecuencia de este.

La parte favorecida desde ahora acuerda, ENERGIA DE PEREIRA efectuard descuentos en la facturaciéon que
presente EL CONTRATISTA durante la ejecucion del contrato, cuando se determine que existio alguno de los
eventos descritos mas adelante. Los descuentos se clasificaran segln su gravedad, sin perjuicio de la facultad
de dar por terminado el contrato frente al incumplimiento, con base en la siguiente relacion:

TIPO DE DESCUENTO
EVENTO
A 4 SMLMV
B 3 SMLMV
C 2 SMLMV
D 1 SMLMV
E 0.5 SMLMV
F Amonestacion escrita
DESCUENTOS
DESCUENTO
EVENTO TIPO
Incumplimiento en los plazos de entrega de los materiales (por cada dia de retraso) B
No entregar el material en la bodega designada (por cada evento) B
Material en malas condiciones o que no cumpla con las especificaciones técnicas o A
garantias (por cada elemento)
Atraso en la entrega de informacion solicitada C
Incumplimiento de otras obligaciones contractuales D

11.3 FORMA DE PAGO.

ENERGIA DE PEREIRA pagara a los sesenta (60) dias calendario contados a partir de la fecha de radicada y
aprobada cada factura a través de actas parciales mensuales (donde aplique) previamente liquidadas y
firmadas entre el contratista y la interventoria, previa confrontacién de las respectivas remisiones presentadas
en el momento de la entrega de los materiales y/o servicio. Si el oferente seleccionado esta dentro del
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alcance de los sujetos de aplicacion de la ley de pagos justos, se ajustara la forma de pago
ENERGIA DE PEREIRA no realizara pagos de anticipos.
12 PRESENTACION DE OFERTAS

12.1 REQUISITOS Y DOCUMENTOS DE LA OFERTA

En la presente invitacion podran participar todas las personas naturales y/o juridicas, con capacidad juridica
para el desarrollo del objeto contratado, que acrediten competencia juridica, técnica y financiera para ejecutar
los trabajos materia de esta invitacion y que conforme al Manual de Contratacion de ENERGIA DE PEREIRA
no se encuentren en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

En ningln caso se suscribird contrato que implique uso de informacidn privilegiada, acto de competencia o
conflicto de interés, ni celebrarse con personas juridicas en las que alguno de sus socios se encuentre en las
condiciones referidas, salvo cuando se trate de sociedades andnimas abiertas.

12.2 OFERTA TECNICA

La oferta técnica debera contener, ademas de los elementos esenciales, indispensables, naturales del negocio
gue se proponga, los documentos que a continuacion se relacionan, los cuales deberan ser presentados en el
siguiente orden:

a) Carta de presentacion — documento esencial - subsanable- debidamente firmada por el oferente o
el representante legal, indicando la denominacién o razdn social, direccién de correo, teléfono, fax y correo
electrénico y contener:

- Pronunciamiento de inhabilidad e incompatibilidad: pronunciamiento expreso sobre las relaciones
comerciales o de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil
con quienes ostentan la calidad de administradores y/o colaboradores, directivos o su equivalente dentro
de ENERGIA DE PEREIRA; asi como sobre los incumplimientos o sanciones que le hayan sido impuestos
o declarados judicialmente con ocasién de su actividad contractual en los ultimos tres (3) anos.

- Declaracion de conformidad de haber recibido toda la informacion necesaria para el estudio de la invitacion
a negociar y estar conforme y conocer los términos, documentos de ésta y el reglamento interno de
contratacién (https://www.eep.com.co/contratacion/manual-de-contratacion).

- Término de validez de la oferta contado a partir de la fecha de cierre de la presente invitacion.

b) Original del Certificado de Existencia y Representacion Legal - documento esencial -
insubsanable- expedido por la Camara de Comercio respectiva con un tiempo de expedicion que no
supere treinta (30) dias calendario a la fecha de presentacién de la oferta. Si en el certificado de existencia
y representacion legal del oferente (excepto sociedades andnimas) no consta el nombre de los socios o
accionistas de la sociedad, se deberd presentar el certificado del contador publico o revisor fiscal, si lo
requiere, sobre la composicion accionaria de la misma. (Documento esencial). Si la persona que presenta
la oferta no esta registrada en cdmara de comercio se debera anexar una copia de la cedula de ciudadania.

Cc) Copia del Acta de Asamblea General de Accionistas, Junta de Socios o Junta Directiva -
documento esencial — subsanable- cuando quiera que el representante legal necesite de su aprobacién
para presentar ofertas, entablar cualquier tipo de relacién juridica en virtud de la oferta presentada,
suscribir contratos y cualquier otro documento que resulte de la ejecucion de este, si resultare favorecido
con la aceptacién. (Solo aplica personas juridicas).

d) Copia de la Inscripcion en el Registro Unico Tributario (RUT) - documento esencial -
subsanable- en donde se especifique la actividad y cédigo de esta.

{
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e) Certificado pago de los aportes y parafiscales- subsanable - Para la presentacion de ofertas por
parte de personas juridicas sera indispensable acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensaciéon Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.
mediante certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos
de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente a los seis (6) meses anteriores a la
presentacién de la invitaciéon. En el evento en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de
constituida, debera acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitucion.

f) Copia de la Declaracion de Impuesto Sobre Renta y Complementarios del aio, 2019 y 2020-
documento esencial- subsanable-. En caso de haber sido presentada ante la DIAN electronicamente
con firma digital, se debe anexar una copia impresa del documento completo sin tachaduras que contenga
plenamente identificados los digitos de control manual y automatico asignados por la Direccion de
Impuestos y Aduanas Nacionales. No tendra ningun valor el documento impreso sin el cumplimiento de
los requisitos sefialados. Este documento debe ser impreso del mismo que la DIAN devuelva al
contribuyente como acuse de recibo.

g) Certificado de Inscripcién, Calificacion y Clasificacion en el Registro Unico de Proponentes -
RUP - insubsanable- expedido por la Camara de comercio donde se encuentre inscrito, debidamente
clasificado y con una vigencia de expedicidn no superior a treinta (30) dias calendario, donde conste que
estd inscrito dentro de la actividad, especialidad y/o grupo relacionado con el objeto de esta invitacion.
Este se mantendra vigente al momento de la aceptacion de la oferta si asi ocurriere.

h) Copia de los Estados Financieros Basicos — documento esencial - subsanable- con corte a
diciembre 31 de 2019 y 31 de diciembre de 2020, debidamente certificados y (en los casos que aplique
acompafnados del dictamen si la empresa esta obligada a tener Revisor Fiscal), notas a los estados
financieros de acuerdo con la norma contable vigente para el periodo y la copia o fotocopia de la tarjeta
profesional del contador y certificado de antecedentes del Contador y/o Revisor Fiscal. Dichos estados
financieros deben ser legibles y sin enmendaduras.

Se debe diligenciar el formato “FIN.FIN.F15"” (se debe presentar digital en Excel y es de caracter
obligatorio). El formato debera ser diligenciado (Digital) con los Estados financieros para los dos afios
solicitados (2019 - 2020), los cuales deben coincidir con las cifras de los estados financieros certificados,
para diligenciar el formato se debe tener en cuenta las instrucciones que se describen en el “Instructivo
Formato de diligenciamiento VO - FINFINF15.”.

Formato de diligenciamiento VO - FINFINF15.xlIsx
Instructivo Formato de diligenciamiento VO - FINFINF15.pdf

La informacién presentada en los estados financieros debe reflejar los hechos econédmicos de acuerdo con
los principios establecidos por las Normas Internacionales de Informacién financiera. Por tanto, La
informacién proporcionada en los estados financieros debe ser fiable, es decir libre de error significativo y
sesgo, y representar fielmente lo que pretende representar o puede esperarse razonablemente que
Represente.

i) Los oferentes deberan entregar una certificacion firmada por el Representante Legal y Revisor Fiscal o
Contador correspondiente al Ultimo periodo, que permita validar los paréametros indicados en el numeral
de la presente invitacidn denominado evaluacion y calificacién de las ofertas.

j) Podliza de Seriedad de la oferta en original junto con el recibo de pago de la prima, por un monto
equivalente al 10% del valor total de su oferta, con vigencia de dos (2) meses. (No subsanable)

Caracteristicas Generales de la Garantia.
e La Garantia de Seriedad permanecerad vigente por dos (2) meses, contados desde la Fecha de
Recepcién de Ofertas.
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e La Garantia de Seriedad de la Propuesta debera ser otorgada a favor de la Empresa de Energia de

Pereira S.A. E.S.P. con NIT 816.002.019-9.

Debera sefialar el nUmero de la presente invitacidon publica a Negociar.
El tomador sera el Proponente.
El valor asegurado para la Garantia de Seriedad sera de 10% del valor total de la oferta.

Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad cubrird los perjuicios derivados del

incumplimiento de la Propuesta en los siguientes eventos:

v La no suscripcion del Contrato por parte del Proponente Ganador.
v El retiro de la Propuesta por parte del Proponente después de la Fecha de Recepcién de

Ofertas.

k) Certificaciones de Experiencia se deberd demostrar la prestacion de servicios en contratos similares a
los de esta invitacion, celebrados durante los Ultimos diez (10) afios a nivel Nacional, incluyendo el valor
de cada uno de estos; en la suma de maximo dos de los anteriores contratos el valor debe ser igual o
superior al valor ofertado para este proyecto. (Documento Esencial). Ademas de adjuntar las
certificaciones se debe diligenciar el siguiente formato. No se aceptan copias de contratos, érdenes
de compra, facturas, acta de liquidacidn, etc., Unicamente se aceptan certificados expedidos por cada

uno de sus clientes o contratantes.

No CONTRATO OBJETO ENTIDAD

VALOR

FECHA DE
LIQUIDACION

1) Diligenciamiento formulario Gnico de conocimiento del proveedor o contratista PRO.PRO.F06,
el cual debera bajarse de la pagina internet de ENERGIA DE PEREIRA. -Documento esencial-
subsanable- https://www.eep.com.co/contratacion/procesos-de-contratacion.

12.3 OFERTA ECONOMICA

El oferente debera presentar su oferta econdémica, sin olvidarse que todos los gastos que demande los
elementos y actividades requeridos con ocasidn de la presente invitacién seran asumidos por el oferente que
resulte favorecido, ENERGIA DE PEREIRA no tendra mas obligacion que la de pagar los precios convenidos.

La oferta econdmica contendra:

1. Documento de la oferta econdmica propiamente —-documento esencial- acompanada del cuadro
resumen de costos unitarios sefalando especificaciones técnicas, operativas y demas que considere
pertinente. El proponente deberad cotizar todos los items requeridos, de lo contrario su oferta no
sera tenida en cuenta, conforme al siguiente cuadro

1. RETROFIT INTERRUPTORES Y ADECUACION DE CELDAS

en éste el cambio de medio de
extincion de arco a vacio,
transporte y descargue de los
equipos requeridos.

2 . VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION UND CANT UNITARIO TOTAL
Adecuacion electromecanica en
carros existentes de
interruptores VAA 5012/17-2
1.1 marca Alstom, considerando Und 5
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Adecuacion de las celdas e
1.2 interruptores en el lugar donde Und 2
se encuentre las celdas a ser
intervenidas (CU) y (VE)
1.3 Prue.b_as dlnaml_cas y puesta en Und Gl
servicio de los interruptores
Pruebas a las protecciones
1.4 eléctricas asociadas a los Und Gl
circuitos.
Suministro, instalacion y
1.5 puesta en servicio de Und 3
pasamuros para la celda del
5VE
1.6 Otros uUnd Gl
IVA sobre la o
utilidad 19%
TOTAL
2. EQUIPO DE CONTROL, PROTECCION Y MEDICION
) i VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION UND CANT UNITARIO TOTAL
Suministro, montaje, parametrizacion, pruebas
y puesta en servicio de dos unidades integradas
2.1 de proteccién (IED) marca Siemens, tipo Und 2
' SIPROTEC 5, tablero de control correspondiente,
ensamblado, cableado y todos los elementos
necesarios que lo hacen una unidad funcional.
SUBTOTAL
IVA sobre la utilidad 19%
TOTAL
3. TRANSFORMADORES DE CORRIENTE
i ) VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION UND CANT UNITARIO TOTAL
Suministro e instalacidn de tres transformadores
3.1 |de corriente de relacién 300/5/5A en cada una Und 6
de las celdas de cada circuito a intervenir.
3.2 | Pruebas y puesta en servicio. Und Gl
SUBTOTAL
IVA sobre la utilidad 19%
TOTAL ‘
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ITEM DESCRIPCION VALOR TOTAL

1 Retrofit interruptores y adecuacion de las celdas
2 Equipo de control, proteccidén y medicion
3 Transformadores de corriente

PRESUPUESTO TOTAL INCLUIDO IVA

- Las fotocopias de documentos incluidos en la oferta que se consideren ilegibles no seran tenidas en
cuenta para la evaluacion.

- Cualquier enmendadura en la oferta presentada debe ser aclarada expresamente por el oferente para
ser tenida en cuenta.

- Cualquier explicacién o alternativa debera exponerse en carta anexa a la oferta.

13 EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS OFERTAS.

La informacion relativa al analisis, evaluacién, comparacion de las ofertas y las recomendaciones que resulten,
tendrén,el caracter de confidencial y por lo tanto solo podra ser conocida por el Representante Legal de
ENERGIA DE PEREIRA, y por las demas personas interesadas, cuando asi lo estime el mismo Comité
Evaluador o el Comité Compras.

Cuando se presente discrepancia entre el contenido del original de la oferta y su copia, prevalecera el contenido
del original. ENERGIA DE PEREIRA, en atencidn al régimen privado de sus actos, de acuerdo con la Ley 142
de 1994, se reserva el derecho de no hacer publica la metodologia de evaluacidon de las ofertas ni cualquier
otra informacion similar al respecto.

La calificacion de la oferta, resultante del analisis juridico, técnico y financiero del oferente determinaran la(s)
ofertas(s) méas conveniente(s) para ENERGIA DE PEREIRA.

v Los tiempos de entrega y cumplimiento del calendario de entrega serdn considerados dentro de la
evaluacion técnica como primordial para la decisidon de adjudicacidn.

Los oferentes que cumplan con los siguientes pardmetros cumpliran la calificacién financiera:

INDICADORES < <
FINANCIEROS FORMULA CONDICION
Capital de Trabajo CT=Activo corriente - Pasivo Corriente Mayor o igual a 20%
Liquidez L= Activo Corriente/Pasivo Corriente Mayor o igual a 1,2
Nivel de

NE=Pasivo Total/Activo Total Menor o igual a 70%

Endeudamiento

Se acojan al plazo maximo vigente de la ley 2024 de 23

de julio de 2020 "Ley de pagos justos” Plazo maximo vigente

Plazos para pagos

Causales de no evaluacién financiera:
e No provisionar el impuesto de renta: No relacionar el impuesto de renta en los estados financieros
presentados, de acuerdo con la normatividad vigente; ejemplo para PYMES de acuerdo con el decreto
3022 de 2013 en el numeral 29.7 “Una entidad reconocera los cambios en un pasivo o activo por
impuestos corrientes como gasto por el impuesto en resultados.” Y en el numeral 29.31 “"Una entidad
revelard separadamente, los principales componentes del gasto (ingreso) por impuestos corrientes”.

El comité evaluador de las ofertas podra solicitar a los oferentes cualquier explicacién en los aspectos no
considerados esenciales y su respuesta debera exponerse por escrito, dentro del término que el mismo comité
sefiale, igualmente el comité podra solicitar muestras fisicas para aplicar pruebas de calidad,
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resistencia eléctrica o cualquier norma técnica exigible y prometida, es decir que posiblemente no
seran devueltas al oferente.

Una vez verificado el cumplimiento de todas las condiciones establecidas, las ofertas se evaluaran considerando
el siguiente procedimiento:

1. Se verificara el cumplimiento y validez de los documentos exigidos en la presente invitacion, en caso
de ser necesario, ENERGIA DE PEREIRA solicitard las aclaraciones respectivas a los documentos
presentados por el oferente y su respuesta debera enviarse por escrito al correo electrénico designado
para la recepcién de comunicaciones, dentro del término que el mismo comité sefiale.

2. Se analizaran las ofertas que cumplan en forma total con las condiciones de esta invitacion.

3. Se determinara la oferta que cumpla con los requisitos técnicos, juridicos y financieros, y se procedera
con la evaluacién de la oferta econémica.

Posteriormente, el comité de compras de la EMPRESA decidird cudl es la oferta mas favorable a ENERGIA DE
PEREIRA.

14 ESTUDIO JURIDICO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS

La verificacion de documentos relacionados en los numerales respecto a oferta técnica tendra lugar en el
estudio juridico, encaminado a la comprobacion no solo de la existencia del documento respectivo, sino que
este contenga la informacidn y goce de las formalidades indispensables para considerarlo dentro del estudio.
Si como resultado de esta verificacion de documentos, se hace necesario el proceso de saneamiento, esta se
aplicara.

El estudio juridico, verificacion de documentos no dara lugar a puntaje, sino que habilita la oferta para continuar
participando en la evaluacion.

15 PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO

Los documentos indispensables para considerar la oferta son los calificados como esenciales y no son objeto
de saneamiento, salvo que el comité de compras considere lo contrario. La falta de alguno de los
documentos denominados como esenciales es causal para rechazar la oferta.

El comité evaluador de las ofertas podra solicitar por escrito a los oferentes, documentos o datos adicionales
a la informacién suministrada e igualmente cualquier explicacién o aclaracion que estime conveniente o la
correccién de errores u omisiones en los aspectos no considerados esenciales y su respuesta deberd exponerse
por escrito, dentro del término que el mismo comité defina. El oferente no podra adicionar o modificar la oferta
econdmica, de lo contrario no sera tenido en cuenta.

En caso de ambigledades, discrepancias o incongruencias no satisfechas luego del proceso anterior, la oferta
sera rechazada.

16 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

Lineamientos:

Se debe dar cumplimiento a las obligaciones a que haya lugar, segun la normatividad vigente entre las cuales
se encuentra lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, la Resolucion 0312/2019, Resolucion 35 de 2022 y
demas requisitos legales aplicables en torno al COVID- 19, Resolucién 5018 de 2019, Resolucién 0491 de 2020,
la Resolucion 1409 del 2012, Resolucién 4272 de 2021, Plan Estratégico de Seguridad Vial y demas
normatividad aplicable en términos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Asi mismo, debera enviar previo al inicio del contrato los siquientes documentos:

e Relacién completa de todos los trabajadores que haran parte del proyecto con sus correspondientes
soportes de vinculacion y pagos mensuales de seguridad Social que incluye afiliacién y pago a EPS,
AFP, ARL, parafiscales.
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Protocolo y suministro de los elementos de proteccién personal requeridos para ejecucion de las tareas
incluyendo los Elementos de Bioseguridad para el control del Covid- 19 (tapabocas, alcohol).

Certificacién por parte del ARL de la autoevaluacion del cumplimiento de los Estandares minimos
enmarcados en la Resolucién 0312 - 2019.

Plan de mejoramiento resultado de la autoevaluacién del cumplimiento de los Estandares Minimos de
Seguridad y Salud en el Trabajo afio 2022.

Plan de Trabajo anual de Seguridad y Salud en el Trabajo para ejecutarlo durante la realizacién del
contrato.

Certificacion por parte de la ARL Evaluacion inicial del sistema de gestion de la Seguridad y Salud en
el trabajo SG-SST.

Politica de seguridad y salud en el trabajo.

Registro de induccion y reinduccion de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Disponibilidad de recursos especificos para el desarrollo del SG-SST que implementara para desarrollo
del contrato (presupuesto).

Procedimientos de trabajo seguro.

Plan estratégico de seguridad vial.

Copia vigente de la conformacidén del COPASST.

Copia vigente de la conformacion del Comité de Convivencia Laboral.

Copia vigente de la conformacién del Comité de Seguridad Vial.

Copia vigente de la conformacién de la Brigada de Emergencias.

Identificacién de peligros, evaluacion y valoracion de los riesgos con su priorizacién correspondiente.
Plan de capacitacién para ejecutarlo durante la realizacién del contrato.

Plan de Prevencién, Preparacién y respuesta ante emergencias.

Administracion, control e investigacién de los incidentes y accidentes laborales que tengan lugar.
Gestidn de alturas mediante el cumplimiento de la Resolucién 1409 de 2012, incluyendo el buen estado
de equipos de proteccién personal y colectivos, certificacién de estos y certificacidon del personal que
va a ejecutar estas tareas asi como la revision para llevar a cabo el cumplimiento posterior a su

entrada en vigencia de la Resolucién 4272 de 2021.

Registros de entrega de elementos de proteccidn personal e instrucciéon de uso de estos incluyendo el
control de los usados para el control del riesgo eléctrico.

Soportes de las pruebas de rigidez dieléctrica de los elementos que son susceptibles de estas en los
tiempos establecidos por el Retie.

Soporte de calibracién de equipos usados para monitorear ambientes en Espacios Confinados.
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e De tener lugar el izaje de cargas con equipos moviles se hace necesario el control de esta tarea
mediante la realizacion previa del plan de izaje, validacién de condiciones previas de seguridad,
certificacion de operadores y aparejadores, entrega de la documentacion requerida para la realizacion
de estas labores (certificaciones).

e Y toda la demds documentacion requerida en el Decreto 1072 - 2015 y Resolucién 0312/2019 los
criterios de esta Resolucién seran requeridos durante la ejecucidén del contrato, teniendo en cuenta la
clase de riesgo asignado por la ARL segun actividad econdmica (Decreto 1607 de 2002) y nimero de
trabajadores.

17 ACEPTACION DE LA OFERTA

ENERGIA DE PEREIRA aceptard la oferta, si estd conforme en los aspectos generales, juridicos, econémicos
y financieros, los cuales en su conjunto representan de forma integral una oferta conveniente a los intereses
de la compafiia. ENERGIA DE PEREIRA informara por escrito la aceptacion de la oferta.

ENERGIA DE PEREIRA una vez haya vencido el término de evaluacidn de las ofertas, podra otorgar el objeto
del contrato a uno o varios oferentes y/o aceptar que este se dé de forma total o parcial, sin que esto genere
ningun tipo de incumplimiento por parte de la EMPRESA.

ENERGIA DE PEREIRA se reserva la facultad de no aceptar las ofertas, atn en el evento de que las mismas
cumplan con los requisitos exigidos, sin que por ello haya lugar al pago de perjuicios o indemnizaciones a favor
de ninguno de los oferentes.

18 RESERVA ESPECIAL

ENERGIA DE PEREIRA puede declarar desierta la convocatoria, en los siguientes casos: Cuando no se presenten
propuestas o cuando ninguna propuesta sea conveniente para ENERGIA DE PEREIRA por razon de factores
objetivos en cuanto al costo de estos.

19 AUTORIZACION TRATAMIENTO DE DATOS

El Oferente con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, autoriza a
ENERGIA DE PEREIRA a realizar el tratamiento de los datos personales suministrados en el presente proceso
de contratacién para fines relacionados exclusivamente con la ejecucién del objeto del presente Invitacidon
Publica a Negociar.

20 LEGALIZACION DEL CONTRATO

Si por causas diferentes a fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, el oferente favorecido no
firmara el contrato dentro del término que se haya sefialado, quedara a favor de ENERGIA DE PEREIRA en
calidad de multa, el valor del depdsito de garantia constituidos para responder por la seriedad de la oferta, sin
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el
valor de los citados depdsitos o garantias. En tal evento ENERGIA DE PEREIRA podra optar por la realizacion
de una nueva invitacion o celebrar el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes con el oferente
calificado en segundo lugar, siempre y cuando su oferta sea favorable a los fines de ENERGIA DE PEREIRA.
El contrato se regird por la Ley Colombiana. ENERGIA DE PEREIRA podra aceptar solamente la adicién de
cladusulas aclaratorias que no modifiquen la esencia de este.

21 CONFLICTO DE INTERES

EL OFERENTE declara bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentacion de
la propuesta, que ningun empleado a su servicio y al servicio de ENERGIA DE PEREIRA ha recibido ni recibira
beneficio directo o indirecto de la otra parte, y acepta expresamente que la presente disposicion es condicion
esencial para la suscripcion del Contrato o expedicion de la Orden de Compra, por lo que su incumplimiento
dard lugar a la terminacién del mismo y a la aplicacién de las sanciones legales pertinentes.
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EL OFERENTE y ENERGIA DE PEREIRA acuerdan no permitir a sus representantes, empleados o contratistas
el ofrecimiento de incentivos, atenciones, cortesias u obsequios a empleados y/o funcionarios de la otra
Parte, a fin de obtener con ello beneficios para ella misma y/o sus socios, representantes o contratistas,
y aceptan que toda falta propia o de sus funcionarios en torno a la transparencia con motivo de la negociacion,
celebracion o ejecucion del contrato constituye un incumplimiento grave del mismo. Por lo anterior, es
obligacién del oferente y ENERGIA DE PEREIRA poner en conocimiento de la otra parte cualquier indicio o
evidencia que vincule o pueda vincular a sus empleados o contratistas en las conductas aqui descritas. Las
denuncias frente a este tipo de conductas podran seran comunicadas a ENERGIA DE PEREIRA, tel. (6) 315
15 03, direccion de correo electronico lineaetica@eep.com.co.

22 MANIFESTACIONES

EL OFERENTE manifiesta individualmente que: (i) cumple con la normatividad vigente sobre prevencién y
control de lavado de activos y financiacion del terrorismo; (ii) Ha adoptado los mecanismos de control
necesarios para el cumplimiento con dichas normas; vy, (iii) cuenta con politicas e instrumentos de control
interno que permiten el conocimiento del mercado, de sus clientes y usuarios y realiza labores de analisis
tendientes a la prevencién de lavado de activos y financiacion del terrorismo.

23 CONSIDERACIONES FINALES

- Para efectos de solicitud de aclaraciones o presentar inquietudes del proceso, se deberan presentar a
través del correo invteceep@eep.com.co, proveedores@eep.com.co

- ENERGIA DE PEREIRA no se hace responsable por las ofertas enviadas por correo y que no se presenten
hasta la hora en punto de la fecha sefialada.

24 ANEXOS &
g
1. FORMATO UNICO DE CONOCIMIENTO PROVEEDOR. &
2. INSTRUCTIVO FORMATO DE DILIGENCIAMIENTO VO - FINFINF15 :
3.

FORMATO DE DILIGENCIAMIENTO VO - FINFINF15

Gerente General .
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.E.S.P.
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