EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. ESP.
INVITACION PUBLICA A NEGOCIAR N° GSE 003 DE 2023

"SUMINISTRO DE MEDIDORES CLASE 0.5S, MODEM PARA SISTEMAS SOLARES
FOTOVOLTAICOS Y MODEM PARA NO REGULADOS PARA LAS CIUDADES DE
PEREIRA Y CARTAGO”.

1. OBJETO.
La EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. ESP., en adelante ENERGIA DE PEREIRA,
esta interesada esta interesada en recibir ofertas para el suministro de medidores de energia
eléctrica para conexidon directa. En las condiciones y caracteristicas que se indican a
continuacion:

Grupo 1: Suministro de 100 Modem para sistemas solares fotovoltaicos, Tensién de
alimentacion 9 a 36 VDC, con fuente de alimentaciéon AC/DC, Frecuencia 60 HZ, Temperatura
de operacion -40 to +75 °C, Humedad 0 to 95% RH, Montaje flexible (escritorio o pared o
montaje en riel DIN), con los elementos necesarios para su correcto montaje, Al menos una
(1) entrada digital DI y una (1) salida digital DO, tecnologia: Conexién y reconexién
automatica a GSM/ GPRS/ EDGE/ UMTS/ WCDMA/ HSPA/ HSPA+/ LTE, Equipo con doble Slot
de Sim Card, Antena: Antena omnidireccional de 5 dBi o mayor, Long: 3 m o mayor, Tipo de
fijacion Magnética, Interfaz serial: Puerto serial para datos, Control de flujo, Interfaces RS-
232 y RS-485 en el mismo equipo, Configuracién y gestion: Configuracion y Gestién Local
y remota, Administracién local/remota para configuracion por interfaz grafica de usuario,
Protocolos de red: PPP, TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPs, DNS, NTP, SMTP, Telnet, SSH2, DDNS,
Actualizacidon de firmware a través interfaz grafica de usuario. Enrutamiento estatico, Port
Forwarding, IP Enmascarado (NAT), Protocolos de seguridad:
IPsec/OpenVPN/GRE/L2TP/PPTP, Otros protocolos: Conexiones TCP y UDP en modo
Transparente y Firewall. Equipos para entrega en Pereira.

Grupo 2: Suministro de 50 Modem para fronteras comerciales , Tensién de alimentacién 9 a
36 VDC, led indicador PWR, Temperatura de operacién -40 to +75 °C, Humedad 0 to 95%
RH, Montaje tipo riel con elementos necesarios, Puertos: 2 Puertos Ethernet RJ45 10/100
Mbps, 2 Puertos antena conector SMA Main + Aux, Puerto Serial RS5232, Puerto Serial RS485,
Puerto Serial para datos configurable RS232/485 de manera independiente, 1 Digital Input +
1 Digital Output, Led Indicador Power, Sefial, Datos, ETH, 2 Slots para SIM Card, Principal +
Backup, Bandas LTE 700/850/900/1700/1800/1900/2100/2300/2600 MHz, Bandas 3G / 2G:
800/850/900/1800/1900/2100 MHz, Configuracion: Configuracion Local y remota via WEB,
Configuracién por Telnet, SSH, Creacién de perfiles de configuracién, Open VPN, IPSec, P2P,
L2TP, PPTP, GRE, Easy VPN, DHCP Server, NAT, NTP, SNTP, VLAN, PPOE, Port

Forwarding, Firewall (IP Filtering, MAC Filtering, Addrees Filtering), Watchdog, ICMP,
Actualizacion de Firmware Local y remota, SNMP v1/v2/v2, Notificaciones SMS, Modbus
RTU/TCP Gateway, IEC 60870-5-101 a 101 Gateway, DF1, DNP3, Desarrollo de Aplicaciones
en Open Linux, Python, C/C++, Node-Red. Certificados: AS/CA S0242, AS/NZC 4268, EMC
IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3, UL/EN/AS/NZS 62368-1, National RCM. Antena: Antena
Magnetica 9 dBi, Base Magnética y Conector SMA Macho. Equipos para entrega en Pereira.

Grupo 3: Suministro de 110 Medidores trifasicos A/R clase 0,5 S para conexion indirecta,
rango._de_corriente 5-10A, rango_de tension _3x58/100V_a_3x277/480V, RS232 +RS485,
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certificados de calibraciéon en 4 cuadrantes con entrega digital y fisica en cada medidor con
vigencia menor a 15 dias a la fecha de entrega y certificados de conformidad aprobados en
Colombia por la ONAC. Perfiles de carga. Estos medidores para entrega en la ciudad de Pereira
y Cartago.

2. NATURALEZA DE LA INVITACION.
La presente invitacion y los documentos que se produzcan en desarrollo de esta por ENERGIA
DE PEREIRA no implican la realizacién de una oferta por parte de ella, ni crean la obligaciéon
de contratar con quien la presente o cualquier otra obligacién que pudiera generar
responsabilidad de su parte. La contratacion se regird por las disposiciones del derecho
privado, y el Manual de Contratacion adoptado por ENERGIA DE PEREIRA.
https://www.eep.com.co/contratacion/manual-de-contratacion

3. REGIMEN JURIDICO.
Régimen de Derecho Privado. Salvo que la Constitucién Politica o la Ley 142 de 1.994 que
establece el Régimen de los Servicios Publicos Domiciliarios dispongan expresamente lo
contrario, la Constituciéon, y los actos de todas las Empresas de Servicios Publicos, asi como
los requeridos para la administracion y el ejercicio de los derechos de todas las personas que
sean socias de ellas, en lo no regulado en la Ley 142 de 1.994 se regiran exclusivamente
por las reglas del Derecho Privado.

La regla precedente se aplicara, inclusive, a las sociedades en las que las entidades publicas
sean parte, sin atender al porcentaje que sus aportes representen dentro del capital social, ni
a la naturaleza del acto o del derecho que se ejerce. Articulo 32 Ley 142 de 1.994.

4. DIRECCION Y COMUNICACIONES.
La correspondencia producto de la presente invitacién, relacionada con solicitudes de
aclaraciones y cualquier otra inquietud, debe ser dirigida al ingeniero JOHN W. VELASQUEZ
BOHORQUEZ enviada a los correos electronicos: jvelasquezb@eep.com.co vy
agiraldod@eep.com.co

5. OFERENTES.

Pueden presentar propuesta todas las personas naturales o juridicas, que acrediten
competencia técnica y financiera para proveer el servicio materia de esta invitacién, siempre
y cuando, se pronuncien expresamente sobre sus relaciones comerciales o de parentesco con
quienes ostentan la calidad de administradores y/o colaboradores ejecutivos, directivos o sus
equivalentes dentro de ENERGIA DE PEREIRA, asi como sobre los incumplimientos o
sanciones que le hayan sido impuestos o declarados judicialmente con ocasién de su actividad
contractual en los ultimos tres (3) anos. No se aceptaran propuestas presentadas por
uniones temporales.

Si la oferta es presentada por un consorcio ésta debe reunir los siguientes requisitos:

1. Losintegrantes deberan designar la persona quien, para todos los efectos, representara
al consorcio y sefalaran las reglas basicas que regulan las relaciones entre ellos y sus
responsabilidades. Deberan acompafiar a su oferta el acuerdo consorcial
correspondiente.

2. Cumplir y acompafar igualmente los documentos requeridos sobre existencia y
representacion legal individual, y ademas acreditar conjuntamente los demas requisitos
técnicos y econdmicos establecidos en esta invitacion.
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3. Las personas que integren el consorcio responderan, ante ENERGIA DE PEREIRA,
solidariamente por las obligaciones contraidas debido a la oferta que presente el
consorcio y las emanadas del contrato que se llegare a suscribir, independientemente
de la participacion, obligaciones y estipulaciones que hayan fijado dentro de acuerdo
consorcial. En consecuencia, la cldusula penal pecuniaria que ENERGIA DE PEREIRA
establezca dentro de la relacion juridica que llegue a suscribirse, y los perjuicios
adicionales que llegaren a causarse por incumplimiento, podran hacerse exigibles a
cualquiera de los consorciados sin atenciéon a la participacion de éstos dentro del
consorcio.

Igualmente, los oferentes deberan certificar:

e Que no se encuentren en alguna de estas situaciones: Cesacién de pagos, concurso de
acreedores o embargos judiciales, liquidacién y cualquier otra circunstancia que
justificadamente permita a la Empresa presumir incapacidad o imposibilidad juridica,
econdémica, moral o técnica del proponente para cumplir el objeto del contrato en caso
de que le sea adjudicado.

e Que tengan capacidad de cumplir con todos los requisitos establecidos en las
especificaciones técnicas de la presente invitacion.

En ningln caso se suscribird contrato que implique uso de informacion privilegiada, acto de
competencia indebida o conflicto de interés, ni celebrarse con personas juridicas en las que
alguno de sus socios se encuentre en las condiciones referidas, salvo cuando se trate de
sociedades andnimas abiertas.

6. PRESENTACION DE LA PROPUESTA

6.1 CALENDARIO DE ACTIVIDADES

EVENTO FECHA
Invitacién 30 de enero de 2023
Formulacién de preguntas 31 de enero de 2023 hasta las 06:00 pm.

Comunicacién de respuestas | 02 de febrero de 2023 después de las 16:00 pm.

07 de febrero de 2023 hasta las 24:00 horas por medio del portal
de proveedores:

https://energiapereira.eep.com.co/EEP PROVEEDORES/cotizacion
es_eep.php

Recepcidén de propuestas

El presente cronograma e invitacion podra ser modificado en cualquier momento por parte de
ENERGIA DE PEREIRA, la cual informara via adenda en la pagina de la Empresa.

6.1.1 SOLICITUD DE ACLARACIONES DE LAS CONDICIONES
La fecha y hora limite para la solicitud de aclaraciones es el dia 31 de enero de 2023 hasta
las 18:00 horas (6 P.M.) Las consultas se deberdn enviar al correo electrénico:
jvelasquezb@eep.com.co copia a agiraldod@eep.com.co

6.1.2 RESPUESTA A LAS ACLARACIONES SOLICITADAS
ENERGIA DE PEREIRA publicard en su Portal de proveedores la totalidad de las preguntas
realizadas con sus respectivas respuestas el dia 02 de febrero de 2023 después de las 16:00
horas (4 P.M).
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6.1.3 RECEPCION DE OFERTAS
La oferta debe ser entregada el dia sefialado en el cronograma de actividades por medio de la
plataforma de proveedores dispuesta en la pagina web de la empresa en el siguiente enlace
https://energiapereira.eep.com.co/EEP PROVEEDORES/cotizaciones eep.php, en idioma
espanol.

7. CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS

7.1 GENERALIDADES
El oferente debera, en desarrollo del objeto tener en cuenta lo siguiente:

e Los medidores objeto de esta contratacién deben funcionar satisfactoriamente en las
redes de distribucion de energia del sistema operado por la EMPRESA DE ENERGIA DE
PEREIRA S.A. E.S.P. tanto en la ciudad de Pereira Risaralda como en la ciudad de
Cartago - Valle del Cauca.

e Las cantidades establecidas en el ANEXO 1 sobre el alcance de la invitacion son
aproximadas y podran variar en mas o menos un treinta por ciento (30%), sin que
esto implique modificacién en las condiciones comerciales o valores unitarios de los
medidores por parte del OFERENTE.

e Los medidores deben contar con certificacion de conformidad de producto, y ademas
protocolo de calibracién expedido por un laboratorio de metrologia, debidamente
acreditado por el ONAC. En caso de ofertar medidores con alguna desviacion en las
caracteristicas técnicas solicitadas, estos deberan ajustarse a lo establecido en
numerales 3.1.8.1 y 3.1.8.2 de la NTC 5226 (IEC 62052-11). Estos certificados
deberan tener protocolo no mayor a una semana en el momento de entregarse a la
EEP.

e El oferente deberd presentar los protocolos de |a totalidad de los ensayos establecidos
en las normas NTC 5226 (IEC 62052-11) y NTC 4052 (IEC 62053-21) para medidores
estaticos, realizados en un laboratorio de ensayos debidamente acreditado con base
en la norma ISO-IEC 17025 por un organismo internacional reconocido, o por la
entidad nacional de acreditacion del pais donde hayan sido realizados los ensayos. El
oferente debe anexar toda la informaciéon que permita verificar la acreditacién del
laboratorio y ENERGIA DE PEREIRA se reserva el derecho de verificar la misma.

e Los oferentes deberan enviar muestra de cada uno de los equipos solicitados por grupo
con el correspondiente certificado de calibracion vigente, los cuales deberan
enviar a la carrera 10 N° 17 - 35 piso 4 edificio Torre Central ubicado en la ciudad de
Pereira a nombre del Ing. ANDRES FELIPE GIRALDO DE LOS RiOS SUBGERENTE
SOLUCIONES ENERGETICAS.

ENERGIA DE PEREIRA se reserva el derecho de efectuar revisiones en cada una de las
entregas, con el fin de hacer la verificacion de las caracteristicas técnicas exigidas y en el
evento de incumplimiento de alguna de ellas por parte del OFERENTE favorecido, se rechazara
el lote correspondiente.

Las omisiones o ambigiiedades, que se presenten en estos aspectos técnicos a tener en cuenta
para ofertar, no exoneran al oferente favorecido en la responsabilidad de hacer un suministro
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correcto de los medidores.

7.1.1 MATERIALES

Todos los materiales incorporados o que hagan parte de los medidores y modem que se
suministren deberdn ser nuevos, de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y
cumplir con la clasificacién y grado correspondiente con su finalidad de acuerdo con las
normas. ENERGIA DE PEREIRA podrd solicitar al oferente favorecido el suministro de los
resultados de las pruebas rutinarias, tipo o de disefio, que se hagan a los materiales y las
cuales deben cumplir las normas o estandares internacionales o las solicitadas en estos
términos de referencia.

7.1.2 INFORMES DE PRUEBA
Los resultados de las pruebas deberan presentarse en forma tal que provean informacion
suficiente para determinar el cumplimiento de las especificaciones aplicables a cada medidor
y modem.

7.1.3 EMPAQUE
El oferente favorecido debera suministrar el empaque, con la respectiva marcacion, para todos
los elementos objeto de esta contratacion. Los métodos y los materiales de empaque deberan
ser suficientemente seguros, para protegerlos de los dafios que puedan presentarse durante
el transporte y manipulacion desde la fabrica hasta el sitio de entrega y su posterior
almacenamiento.

7.1.4 CONDICIONES DE SERVICIO i
Los medidores seran instalados en el sistema de distribucion de LA EMPRESA DE ENERGIA
DE PEREIRA S.A. E.S.P., bajo las siguientes condiciones generales:

Condiciones Ambientales.

Altura sobre el nivel del mar de 0 a 3000 m Humedad relativa maxima 99% Temperatura
ambiente maxima 50°C Temperatura ambiente minima 4°C Temperatura ambiente promedio
28°C.

Condiciones Eléctricas del Sistema.
Tension Nominal: 3x58/100V a 3x277/480V
Frecuencia: 60 Hz.

Corriente: 5/10 Amperios Clase 0,5s

7.1.5 NORMAS DE FABRICACION Y PRUEBAS
Los medidores de energia a suministrar seran del tipo estatico y deben cumplir con las normas
NTC 5226 (IEC 62052-11), NTC 2147 (IEC 62052-53-59) y NTC 4052(IEC 62053-21). En caso
de discrepancia entre normas y estas especificaciones prevalecera lo aqui establecido.

El oferente debera adjuntar a la oferta los manuales de calibracién, ajuste y mantenimiento
para cada tipo de medidor. Adicionalmente debe adjuntar la descripcion de las medidas
adoptadas para la tropicalizacion de cada una de las partes de los medidores.

7.1.6 EXACTITUD Y PRECISION
Los medidores seran estaticos y deben ser de clase de exactitud 1, y cumplir con todo lo
especificado en los numerales correspondientes a la norma NTC 4052.
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7.1.7 TROPICALIZACION
Todas las partes expuestas a la corrosion bajo condiciones normales de climas tropicales deben
estar eficientemente protegidas contra las influencias ambientales. El oferente debe anexar a
la oferta la informacién correspondiente al sistema de tropicalizacién utilizado en cada uno de
los componentes del medidor. El revestimiento protector no debe sufrir desgastes durante el
manejo habitual ni deterioro en las condiciones de servicio indicadas anteriormente.

7.2 CARACTERISTICAS DE FABRICACION
Los medidores deben ser disefados y construidos con la mas alta tecnologia de tal forma que
garanticen la seguridad personal contra choques eléctricos, adecuados para soportar esfuerzos
mecanicos y las elevadas temperaturas que ocurran en condiciones de operacion normal
(calentamiento) y de forma que eviten la propagacion del fuego.

7.2.1 CAJA DEL MEDIDOR
La caja del medidor la constituyen la base y la tapa principal, elementos que protegen la parte
interna del mismo. Esta caja debe ser robusta, en material resistente a los rayos ultravioleta,
gue garantice la posibilidad de no perturbar la marcha o las caracteristicas de funcionamiento
del medidor, mediante la facil intervencidon con cuerpo extrafio, cumpliendo con la norma IEC
EN 62053-21.

La caja debe estar ajustada para no permitir la entrada de polvo, insectos o0 humedad y todos
sus componentes deben ser resistentes a la corrosion producida por humedades relativas altas
o ambientes salinos.

La fijacion de la tapa a la base debe tener por lo menos dos tornillos imperdibles precintable
con orificios de 2.5 mm de didmetro, para permitir la instalacion de sellos de seguridad. La
tapa no puede ser removida a menos que se rompan los sellos de seguridad.

7.2.2 BASE
La base debe ser de una sola pieza, de material duroplastico, cuyo disefio y construccion
ofrezca una elevada rigidez mecanica que no permita deformaciones a altas temperaturas.

7.2.3 TAPA PRINCIPAL
La tapa principal de los medidores debe constituir una unidad indeformable acoplada a la base,
debe montarse sobre un empaque no higroscopico resistente a las condiciones ambientales
de servicio, de manera que cumpla las condiciones indicadas en los numerales anteriores; y
firmemente adherida a la base del medidor de forma que no se caiga cuando se retire ésta.

Las tapas deben estar dotadas con orificios para la colocacién de tornillos imperdibles que
admitan la colocacién de sellos de seguridad, de forma que no se permita su remocion a menos
que se rompan los sellos de seguridad.

La tapa debe ser de policarbonato, que no se degrade y opaque con el tiempo, los golpes y
los efectos de la luz solar ni por las variaciones de temperatura; de gran dureza y resistencia
al impacto vy las incisiones. La tapa debe permitir, sin removerla, una facil inspeccién visual de
la lectura del registrador, la placa de caracteristicas.

7.2.4 BLOQUE DE TERMINALES
La conexion eléctrica al medidor debe realizarse mediante terminales bimetalicos,
localizados en un bloque de terminales de material aislante. El bloque de terminales debe estar
provisto de un terminal conectado al circuito de tension, de tal manera que permita la conexién
y.desconexion.rapida.de.este.circuito.para.la.realizacion.de.ensayos.del.medidor..No.se.aceptan
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medidores con puentes de tensidon externos.

El material aislante debe ser de alto poder dieléctrico, no inflamable, mecanica y térmicamente
resistente, de modo que soporte la corriente limite térmica del medidor sin sufrir
deformaciones. El bloque debe ser fijado a la base en la parte inferior mediante tornillos, y
tendra una junta de material no-higroscépico que evite la penetracién de polvo o humedad al
interior del medidor.

Las perforaciones en el material aislante que forman una prolongacién de los terminales deben
ser de suficiente tamafio para acomodar el aislamiento de los conductores, sin que quede
ningun acceso posible al interior del medidor una vez colocado el conductor.

Tanto los terminales adyacentes como sus tornillos de apriete, entre los cuales existe
diferencia de tensién durante el servicio, deben protegerse contra cortocircuito involuntario,
mediante el empleo de barreras aislantes.

Para remover un terminal de conexiones debe ser necesario destapar la carcasa principal del
medidor, por tanto, requiere el retiro de los sellos de seguridad.

7.3 MARCACION

7.3.1 PLACA
El medidor debe tener una placa visible desde la parte frontal del mismo, con toda la
informacidn solicitada por la norma NTC 5226 (IEC 62052-11).

Adicionalmente, debe registrarse el nombre de la EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA
S.A. E.S.P. en caracteres legibles de 5 mm de altura en un sistema de alta seguridad indeleble,
al igual que el serial del medidor debe tener minimo 10 mm de altura o logo ENERGIA DE
PEREIRA el cual se entregara al oferente que salga favorecido.

Las marcas en la placa deben ser indelebles y visibles desde la parte frontal exterior del
medidor. El fabricante debe someter a la aprobacién el disefio de la placa, sin embargo, esta
debe tener como minimo lo siguiente:

— Marca, tipo y modelo.

— Pais de fabricacién.

— Nivel de tension.

— Corrientes basica y maxima por fase.

— Frecuencia.

- Tipo de energia que mide.

— Cantidad de fases y de conductores.

- Constante caracteristica energia activa, en imp. /KWh 6 Wh/imp.
- Ano de fabricacién.

— Clase.

— Funcion de los leds.

— Nudmero del serial, con cédigo de barras.

— Diagrama de conexion.

- Empresa contratante y nimero de contrato.

7.3.2 DIAGRAMA DE CONEXION Y MARCACION DE TERMINALES
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Cada medidor debe ser marcado indeleblemente en la placa de caracteristicas con un
diagrama de conexiones que incluya la secuencia de fases para la cual se ha disefiado,
correspondiendo a las asignadas a los terminales.

No se admiten diagramas en papel o materiales que se deterioren con la humedad,
calcomanias o fijados con pegantes.

El fabricante u oferente debera garantizar que no lleguen medidores con mala conexién.

7.4 EMPAQUE Y PROTECCION
Se requiere el uso de una caja de carton por cada unidad de tal manera que se efectlen las
maniobras de transporte y almacenaje sin deteriorar el conjunto y evite la pérdida de alguna
de sus partes, debiendo marcar en la caja como minimo la siguiente informacion:

— Nombre del fabricante.

— Nombre de la empresa compradora.

— Tipo de material.

— Numero de serie.

— Caracteristicas técnicas minimas.

— Tension nominal en voltios.

— Corriente nominal y maxima de precision.
— Precisién del medidor.

Los medidores deben venir empacados individualmente y embalados en guacales o cajones
resistentes de buena calidad y en estibas de madera, en forma tal que los protejan contra
golpes por mal manejo durante el transporte, carga y bodegaje, asi como de la absorcion de
humedad.

Cada cajon debe tener una numeracion consecutiva de acuerdo con el total de cajones que
conforman el pedido (esta numeracion indicara el nUmero consecutivo y el total de cajones
del pedido).

Cada cajon debe estar marcado en un sitio visible, por lo menos en dos de sus caras laterales
opuestas, con la siguiente identificacion minima:

- Nombre de la fabrica

- Nombre vy direccién del destinatario

- Tipo de medidores que contiene
Cantidad de medidores

Peso total

NUumero de remesa o lista de despacho
Numeracion consecutiva correspondiente
NUumero de la orden de compra

7.5 INSPECCION Y PRUEBAS DE RECEPCION TECNICA
Se debe utilizar el método de inspeccién por muestreo para la aceptacion por parte del
comprador segun las especificaciones de la norma NTC 2149-3: IEC 60514 “Control de
recepcién para medidores de energia activa”. ENERGIA DE PEREIRA se reserva el derecho
de realizar las pruebas que considere necesarias en un laboratorio que estime conveniente.

ENERGIA DE PEREIRA efectuard las pruebas de recepcidn definitiva una vez los medidores
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se encuentren en sus bodegas, reservandose la escogencia de cualquiera de los métodos de
ensayo descritos en la norma mencionada anteriormente, si no se llega al acuerdo establecido
por la norma NTC-2149-9 Articulo 9 o con base en la Norma NTC 4856, inspeccion inicial y
periodica.

Asi mismo ENERGIA DE PEREIRA o su delegado, podréa verificar la calibracién, en, durante
o al final del proceso, por lo tanto, EL OFERENTE FAVORECIDO se compromete a facilitar las
autorizaciones respectivas para presenciar la calibracion o verificarla si fuere necesario.

En caso de rechazo de un lote, se permitird efectuar una revisidon o remplazo del mismo, al
cual se le efectuaran nuevamente las pruebas de recepcidon. En esta eventualidad se acordara
un plazo maximo para su reposicion, transcurrido ese tiempo ENERGIA DE PEREIRA
procederda a aplicar multas establecidas en estos términos de referencia, las normas o el
contrato, desde el momento en que la misma determine el rechazo hasta su recibo a
satisfaccion nuevamente.

En caso de encontrarse que mas de un lote revisado o remplazado, reincide con inconformidad
a las pruebas de recepcion, ENERGIA DE PEREIRA se reserva el derecho de suspender o
revocar las autorizaciones de despacho y/o aplicar las acciones legales derivadas.

7.6 CALIBRACION DE LOS MEDIDORES

El oferente en su propuesta debe incluir la calibracion de cada uno de los medidores por un
laboratorio debidamente acreditado por el ONAC, incluyendo el suministro y la colocacion de
los respectivos sellos de seguridad de la tapa principal los cuales deben ser de seguridad tipo
TWIST TITE WIRE SEAL (mariposa o roto-seal) y su serial debe ser consecutivo; debe adjuntar
también el resultado de esta calibracion en medio digital, donde se registrara el tipo vy
numero de medidor, nimero de los sellos de la tapa principal. Con cada entrega, EL
PROVEEDOR favorecido debera entregar los correspondientes protocolos de calibracion en
medio fisico en cada medidor y magnético, de los medidores suministrados. NO SE
ACEPTARAN ENTREGAS QUE LLEGUEN SIN LOS RESPECTIVOS PROTOCOLOS.

Con cada entrega se debe hacer llegar formato en Excel, con relaciéon del uno a uno de los
seriales de los medidores que se suministran. Esta relacion puede ser enviada previamente a
la subgerencia de Soluciones Energéticas de ENERGIA DE PEREIRA al correo
agiraldod@eep.com.co

7.7 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL PRODUCTO
Se deben adjuntar los protocolos de los siguientes ensayos, realizados con base en las normas
NTC 5226 (IEC 62052-11) NTC 4052 (IEC 62053-21) para medidores estaticos, a una
frecuencia de 60 Hz, para los medidores objeto de la oferta, realizados por un laboratorio
nacional o internacional debidamente acreditado, para los siguientes ensayos:

Pérdidas de potencia en los circuitos de tensién y corriente.
Calentamiento.

Propiedades dieléctricas (Tensién de impulso, tensién alterna).
Limites de error debidos a la variacién de corriente.

Ensayo de la constante del medidor.

Influencia de la temperatura ambiente.

Influencia de la suspensién oblicua.

Influencia de la variacidén de tension.

XN R WNE
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9. Influencia de la variacién de frecuencia.

10. Induccién magnética de origen externo (0.5 mT).
11. Influencia de la forma de onda.

12. Sobre corrientes de corta duracion.

13. Influencia del auto calentamiento. 14.Arranque.
14. Marcha sin carga.

15. Ajustes.

Para medidores totalmente electrénicos (estaticos), ademas de los ensayos mencionados, se
deben presentar los protocolos de los ensayos de compatibilidad electromagnética (EMC)
indicados en la norma NTC 5226, numeral 7.5, con el fin de garantizar que fendmenos de
electromagnetismo conducido o radiado y descargas electrostaticas no dafien o influyan
sustancialmente en el resultado de la medida. El proponente debera indicar en su propuesta
los valores maximos de campo magnético alterno y continuo (en mili Teslas) que soporta el
medidor sin alterar su funcionamiento o sin alterar los valores registrados por este. Para el
proponente favorecido ENERGIA DE PEREIRA se reserva el derecho de verificar y exigir el
cumplimiento de estos valores.

7.8 MUESTRAS
El oferente debera entregar una muestra de cada tipo de medidor y modem relacionado en la
tabla del alcance de esta invitacién, los cuales se devolveran contra entrega una vez
sean revisados, las cuales deben venir acompafadas por una carta o certificacion
debidamente firmada por el fabricante de estas o su representante, indicando si fuese posible
la numeracién o el cédigo de marcacion de las muestras. Se deben adjuntar los
correspondientes certificados de calibracién de estos vigentes.

8. PLAZO DE EJECUCION.
El plazo de ejecucion para el CONTRATO y/u ORDEN sera de noventa (90) dias calendario
contados a partir de la fecha de suscripcidon del acta de inicio, previa aprobacion por parte de
la Gerencia Juridica de las garantias solicitadas.

9. INTERPRETACION DE LAS CONDICIONES DE LA INVITACION.
Los proponentes deberan examinar cuidadosamente las condiciones de la presente invitaciéon
e informarse cabalmente de todas las circunstancias que puedan afectar de alguna manera las
actividades y el plazo de ejecucion, por lo que sera de su exclusiva responsabilidad las
interpretaciones, y deducciones que hagan de las estipulaciones contenidas en el contrato a
quien se adjudique.

10.ASPECTOS TECNICOS Y OPERATIVOS AL MOMENTO DE OFERTAR.

10.1 Los bienes ofertados deberan como minimo presentar las siguientes
caracteristicas:

a) Ser nuevos, de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones, clasificados y
graduados conforme con su finalidad y cumplir como minimo con las normas o
estandares internacionales que los regulen y que para algunos de ellos se sefialan
en el anexo No. 1, de la presente invitacion.

b) Contar con el Certificado de Conformidad de producto con las normas NTC
aplicables y vigentes, expedido por una entidad autorizada en Colombia. Presentar
copia de esta certificacion de cada producto a ofertar.

c) Contar con la Certificaciéon conforme norma ISO serie 9001 en linea de fabricacion.

d). Contar con las pruebas rutinarias.tipo.o.de diseno en fabrica que se estipulan.en_ la
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ultima revisién de las normas sefialadas.

e) Catalogos de los productos que soporten el cumplimiento de las caracteristicas
ofrecidas.

f) El oferente debe presentar el tiempo de garantia de los productos a
suministrar, el cual no debe ser inferior a tres afnos. En caso de solicitarse
garantia el proveedor debera asumir todos los costos para cumplir con la
misma y el tiempo maximo para cumplir con la misma no podra superar los
2 meses.

ENERGIA DE PEREIRA realizara al proveedor favorecido en algunos casos y de conformidad
a la naturaleza del material, una inspeccion durante el proceso de pruebas en fecha que
previamente se acuerde entre las partes.

Nota: El Proveedor proporcionard todas las facilidades a ENERGIA DE PEREIRA
herramientas, muestras, instrumentos y acceso a toda la informacién que se requiera de tal
manera que ésta pueda verificar la conformidad del proceso de fabricacidon y el acabado de los
materiales a suministrar.

Las unidades defectuosas se rechazaran independientemente de que el lote en conjunto sea
aceptado. En caso de rechazo por el incumplimiento de los requisitos técnicos especificados,
la extensién en los plazos de entrega estipulados en el contrato a suscribirse no podra exceder
de treinta (30) dias calendario.

Las entregas de los materiales y equipos deberan hacerse en las bodegas o en el sitio que
designe previamente ENERGIA DE PEREIRA, en entregas parciales y de acuerdo con el
cronograma de entregas establecido para tal fin por ENERGIA DE PEREIRA, proyectadas
para que las mismas se originen de manera mensual; esto sujeto al avance del desarrollo del
programa de reduccion de pérdidas de ENERGIA DE PEREIRA. Después de solicitado el
material por parte de ENERGIA DE PEREIRA, El Proveedor cuenta con 10 dias maximo
para hacer entrega del material requerido.

En todo caso las entregas se efectuaran siempre amparadas por un documento de embarque,
de remision o de transporte, segun se acuerde: a) Con destino en el lugar de entrega
convenido, cuando asi se indique. b) En cualquier otro destino que se especifique.

Los equipos suministrados por el proveedor deberan poseer cddigo de barras al igual que el
empaque en el cual se embala dicho material.

10.2 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
Un factor determinante que garantiza la alineacién del oferente seleccionado frente al sistema
integrado de gestion de la Empresa de Energia de Pereira es la firma de la carta de
compromiso, que sera enviada y debera ser devuelta firmada por el representante legal, como
evidencia de su compromiso con el ESTCORMAQO2 Manual para la gestion SIG de contratistas
y la adherencia a las politicas de la compaiia.

Una vez seleccionado, el CONTRATISTA debera remitir informe del SIG sobre las gestiones,
controles y requerimientos solicitados por las profesionales del SIG de Energia de Pereira.

10.3 REQUISITOS DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
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Certificacion por parte del Administradora de Riesgos Laborales de la autoevaluacion del cumplimiento
de los Estandares minimos enmarcados en la Resolucion 0312 - 2019 (mayor o igual al 85%), en caso
de incumplir el porcentaje exigido, debe adjuntar el plan de mejoramiento.

Adicional de las necesidades especificas del servicio, el cumplimiento de la normatividad vigente y la
alineacién de la compra del servicio o suministro con nuestra politica integrada SIG.

10.4 REQUISITOS PARA LA GESTION AMBIENTAL.
El contratista deberd asegurar el cumplimiento del lineamiento ambiental de la Politica del Sistema
Integrado de Gestion y asegurar durante la ejecucion del contrato el cumplimiento de la normatividad
ambiental y el control de los aspectos e impactos ambientales.

10.5 REQUISITOS PARA LA GESTION DE ACTIVOS.
Los requerimientos se alinean con las especificaciones técnicas del servicio a adquirir, dado que la vida
util, especificaciones, términos y condiciones de uso de licencias y software, se encuentran definidos alli.
Especificamente debera entregarse:

- Fichas técnicas donde se identifique la vida Util esperada de los activos instalados, manuales
operativos.

- Certificados RETIE que apliquen.

- Certificados de calidad del producto.

- Certificacion de experiencia y/o competencias requeridas para la ejecucion del servicio.

Adicional de las necesidades especificas del servicio, el cumplimiento de la normatividad vigente y la
alineacion de la compra del servicio o suministro con nuestra politica integrada SIG.

11.ASPECTO ECONOMICO PARA TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE OFERTAR.
Los precios no podran ser reajustados en ninguna circunstancia, es decir, permaneceran
invariables hasta la ultima entrega y facturacion del SERVICIO O SUMINISTRO y deberan
incluir los costos reales directos e indirectos requeridos para cumplir con el objeto de esta
invitacién, lo que implica que:
- Los precios ofrecidos deben ser en pesos ($) colombianos, en valores enteros, por la
modalidad de precios unitarios fijos.
- Se debe tener en cuenta en la presentacion de la oferta el sitio de entrega de LOS
BIENES O SERVICIOS ofrecidos, para lo cual el oferente debera incluir en su propuesta
y dentro del valor unitario los costos asociados a LOS SERVICIOS ofertados, incluyendo
seguros, tributos de orden Nacional y/o Territorial (Impuestos, Tasas Yy
Contribuciones), valor de las pdlizas, la disponibilidad, etc.

Debido a lo anterior, queda entendido que todos los gastos inherentes a la presente invitacion
seran asumidos por el oferente que resulte favorecido.

Sera responsabilidad del oferente conocer todas y cada una de las implicaciones para el
ofrecimiento del objeto del presente proceso de contratacion, y realizar todas las evaluaciones
gue sean necesarias para presentar su oferta.

Por la sola presentacién de la oferta se considera que el oferente ha realizado el examen completo
de todos los aspectos e imprevistos (juridicos, tributarios, econdmicos, etc.) que coincidan vy
determinen la presentacion de la oferta. La circunstancia que el oferente no haya tenido en cuenta
algun elemento o aspecto que pueda influir en la oferta, no lo eximira de la obligaciéon de asumir
la responsabilidad que le corresponda con la suscripcion del contrato, ni les da derecho a
reclamaciones, reembolsos, ajustes, reconocimientos adicionales, en caso de que dichas
omisiones deriven en posteriores costos para el oferente.
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Independiente de las novedades que puedan presentarse durante la ejecucion del proyecto no
se podra ver afectado lo pertinente a la proteccion laboral de los trabajadores elementos de
proteccién personal, seguridad en obra etc.

11.1 IMPUESTOS Y DEDUCCIONES.
Se debe considerar que seran por cuenta del oferente todos los Tributos de orden Nacional
y/o Territorial (Impuestos, Estampillas, Tasas y Contribuciones) gastos, y derechos que
implique la constitucion, ejecucidon y formalizacion del negocio juridico, en caso de que sea
favorecido.

Es entendido que ENERGIA DE PEREIRA no estd obligada a expedir ningln certificado o a
suscribir cualquier otro documento destinado a que algun oferente obtenga exencion del pago
de impuestos o derecho a su cargo y derivados de la relacion juridica.

NOTA: Se aclara que ENERGIA DE PEREIRA debe realizar los descuentos correspondientes
por los siguientes conceptos:

e Estampilla Pro-deporte 2% del valor bruto del contrato, el descuento se hara en su
totalidad en el primer pago.

e Estampilla Pro-hospital 2% sobre el valor del contrato, se descuenta en la primera
factura.

Si durante la vigencia del contrato, una nueva deduccion fuese exigida por los entes
gubernamentales de Orden Nacional Departamental o Local, se debe considerar que seran
asumidos por cuenta del oferente y no alterara los valores pactados en el contrato.

Cuando la tarifa de los tributos sea reducida o estos derogados, el valor tenido en cuenta en
la estructura del precio deberd ser reajustado en proporciéon al porcentaje del tributo
respectivo, circunstancia que sera debidamente informada por ENERGIA DE PEREIRA al
oferente.

12.0TROS ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA.

12.1 CONTROL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.
La ejecucién y administracion del contrato estara bajo la responsabilidad del contratista, la
vigilancia, control y supervisién del contrato estard a cargo de un supervisor designado por
ENERGIA DE PEREIRA conforme al Manual de Interventoria y de acuerdo con el cronograma
de actividades que se haya fijado. Sin embargo, esta labor no eximird de responsabilidad a
guien resulte elegido, en la implementacion de controles, pruebas, registros, etc., que sean
necesarios para la correcta entrega de los bienes o servicios.

12.2 GARANTIAS.
El oferente debera tener en cuenta que en caso de que resulte favorecido para prestar los
servicios objeto dela presente invitacién, debera constituir como minimo las siguientes
garantias:

1. Cumplimiento de todas las obligaciones que surjan del contrato u orden de servicio
por un monto igual alveinte por ciento (20%) del valor estimado del contrato u orden
de servicio, con una vigencia que empezara aregir a partir de su perfeccionamiento,
cubriendo _su_plazo de ejecucidn y seis (6) meses mas.
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2. Calidad y correcto funcionamiento de los equipos por un monto igual al veinte
por ciento (20%) del valor estimado del contrato u orden de servicio,con una vigencia
gue empezara a regir a partir del perfeccionamiento del contrato, cubriendo su plazo
de ejecucién y dos (2) anos mas.

En todo caso las podlizas deberan mantener la vigencia hasta la liquidacién del contrato u orden
de servicio. El proveedor seleccionado se obliga a reponer el monto amparado siempre que el
mismo se agote o disminuya por mora o por incumplimiento parcial.

La parte favorecida desde ahora acuerda con ENERGIA DE PEREIRA el pago de una pena
pecuniaria por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones originadas por esta invitacion
y el contrato u orden que llegare a suscribirse, por parte del oferente que resulte favorecido,
gue lo constituird en deudor de la EEP, de la suma equivalente al 20% del valor del contrato,
a titulo de pena, sin menoscabo del cobro del perjuicio que pudiere ocasionarse como
consecuencia de este.

12.3 FORMA DE PAGO.
ENERGIA DE PEREIRA pagard a los sesenta (60) dias calendario contados a partir de la
fecha de radicada y aprobada cada factura a través de actas parciales mensuales (donde
aplique) previamente liquidadas y firmadas entre el contratista y la interventoria, previa
confrontacidn de las respectivas remisiones presentadas en el momento de la entrega de los
materiales y/o servicio. Si el oferente seleccionado esta dentro del alcance de los
sujetos de aplicacién de la ley de pagos justos, se ajustara la forma de pago.

ENERGIA DE PEREIRA no realizara pagos de anticipos.
De igual manera se debera anexar la siguiente documentacion:

e Carta del Revisor Fiscal certificando los pagos de parafiscales.
e Constancia Dispersién de Nomina a los empleados de la Operacién.
e Informe de actividades mensuales

Quien tenga la obligacion de expedir factura de venta deberd indicar en ella el nimero de
autorizacién de la nunjeracién y los intervalos de esta otorgados por la DIAN.
13.PRESENTACION DE OFERTAS.

13.1 REQUISITOS Y DOCUMENTOS DE LA OFERTA.
En la presente invitacion podran participar todas las personas naturales y/o juridicas, con
capacidad juridica para el desarrollo del objeto contratado, que acrediten competencia juridica,
técnica y financiera para ejecutar los trabajos materia de esta invitacion y que conforme al
Manual de Contratacién de ENERGIA DE PEREIRA no se encuentren en alguna de las
causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

13.2 OFERTA TECNICA.
La oferta técnica deberd contener, ademas de los elementos esenciales, indispensables,
naturales del negocio que se proponga, los documentos que a continuacion se relacionan, los
cuales deberan ser presentados en el siguiente orden:

ENTREGABLES (DOCUMENTOS OFERTA)
JURIDICOS
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Carta de presentacion. debidamente firmada por el oferente o el representante legal, indicando la denominacion
0 razon social, direccidn de correo, teléfono, fax, correo electronico y contener:

e Pronunciamiento de inhabilidad e incompatibilidad: pronunciamiento expreso sobre las relaciones
comerciales o de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil
con quienes ostentan la calidad de administradores y/o colaboradores, directivos o su equivalente dentro
de ENERGIA DE PEREIRA; asi como sobre los incumplimientos o sanciones que le hayan sido impuestos o
declarados judicialmente con ocasidn de su actividad contractual en los Ultimos tres (3) afios.

e Declaracién de conformidad de haber recibido toda la informacidn necesaria para el estudio de la invitacion
a negociar y estar conforme y conocer los términos, documentos de ésta y el reglamento interno de
contratacion. (https://www.eep.com.co/contratacion/manual-de-contratacion).

e Término de validez de la oferta contado a partir de la fecha de cierre de la presente invitacion.

Original del certificado de existencia y representacion legal. expedido por la Camara de Comercio|
respectiva con un tiempo de expedicion que no supere treinta (30) dias calendario la fecha de presentacion de
la oferta. Si en el certificado de existencia y representacion legal del oferente (excepto sociedades andnimas
abiertas) no consta el nombre de los socios o accionistas de la sociedad, se debera presentar el certificado del
contador publico o revisor fiscal, si lo requiere, sobre la composicién accionaria de la misma. Si la persona que
presenta la oferta no estd registrada en camara de comercio se deberd anexar una copia de la cedula de
ciudadania.

Copia del acta de Asamblea General de Accionistas, Junta de Socios o Junta Directiva. cuando quiera
que el representante legal necesite de su aprobacidn para presentar ofertas, entablar cualquier tipo de relacién
juridica en virtud de la oferta presentada, suscribir contratos y cualquier otro documento que resulte de la
ejecucidn de este, si resultare favorecido con la aceptacion. (Solo aplica persona juridica).

Copia de la Inscripcion en el Registro Unico Tributario (RUT) en donde se especifique la actividad y codigo
de esta.

Certificado pago de los aportes y parafiscales. Para la presentacion de ofertas por parte de personas juridicas|
sera indispensable acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar]
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. mediante certificacion expedida por el
revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante
un lapso equivalente a los seis (6) meses anteriores a la presentacion de la invitacion. En el evento en que la
sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, deberd acreditar los pagos a partir de la fecha de su
constitucion.

Diligenciamiento formulario Gnico de conocimiento del proveedor o contratista PRO.PRO.F06, el cual
debera bajarse de la pagina internet de ENERGIA DE PEREIRA.
https://www.eep.com.co/contratacion/procesos-de-contratacion.

TECNICOS

Oferta técnica: la cual debe contener como minimo.
e Descripcidn especifica del trabajo
Personal y equipos requeridos (informando si cuentan con certificado de calibracién de equipos)
Condiciones comerciales
Cronograma de los trabajos
Entrega de manuales de equipos
Demas soportes necesarios para la correcta interpretacion de la oferta
Especificaciones técnicas de los equipos
e Todos los soportes, documentos o catalogos que se presentan en los términos de referencia

Certificaciones de experiencia en la prestacion de servicios similares a los de esta invitacion, durante los
Ultimos diez (10) afios a nivel municipal, departamental y nacional. No se aceptan copias de contratos,|

ordenes de compra, facturas, acta de liguidacion, etc., iinicamente se aceptan certificados expedidos
por cada uno de sus clientes o contratantes.

e Empresa contratante.

Numero del contrato.

Objeto del contrato.

Duracion.

Fecha de inicio y fecha de terminacion.
Valor facturado.

Porcentaje de participacion en el contrato en el caso de que se haya realizado como parte de una Unidn
Temporal o consorcio. En este caso la certificacidn debe describir los integrantes de la Unidon Temporal o
Consorcio.
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e (Calificacion de los servicios ofrecidos.

e Firma del representante Legal o persona autorizada por la empresa o persona contratista para la que se
ejecutd las labores objeto de certificacion

e (Catdlogos de los productos que soporten el cumplimiento de las caracteristicas ofrecidas. (Documento
esencial).

e Certificado de conformidad de producto de acuerdo con las normas NTC5226/2003 (IEC 62053-11/2003) vj|
NTC 4052/2003 (IEC 62053-21/2003) (Documento esencial).

e Certificado de Aseguramiento del Sistema de Gestion de Calidad del fabricante de los equipos. Asi como
certificado de conformidad con la norma NTC y del cumplimiento de las demdas normas mencionadas para
cada bien.

e Si el oferente no es el fabricante, debera anexar certificacion expedida por aquellos, donde conste que el
fabricante ofrece el respaldo técnico para los bienes ofrecidos en su oferta. (Documento esencial).

e El oferente debe presentar el tiempo de garantia de los productos a suministrar, el cual no puede ser inferion
a tres anos.

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

e Certificacion por parte del Administradora de Riesgos Laborales de la autoevaluacion del cumplimiento de
los Estandares minimos enmarcados en la Resolucion 0312 - 2019 (mayor o igual al 85%), en caso de
incumplir el porcentaje exigido, debe adjuntar el Plan de mejoramiento.

e Procedimiento/plan/programa/documento que soporte la gestion ambiental de la organizacién o persona
natural y que describa como minimo el manejo de los residuos sélidos y liquidos que va a generar durante
el desarrollo del contrato.

e Acta de compromiso y conocimiento manual de contratistas EEP (anexo)

e Certificaciones en gestién ambiental (opcional)

13.3 OFERTA ECONOMICA.
El oferente deberd presentar su oferta econémica, sin olvidarse que todos los gastos que
demanden los elementos y actividades requeridos con ocasion de la presente invitacion seran
asumidos por el oferente que resulte favorecido. ENERGIA DE PEREIRA no tendrd mas
obligacion que la de pagar los precios convenidos.

La oferta econdmica contendra:

1. Documento de la oferta econdmica propiamente —-EN FORMATO EXCEL- cuadro
resumen de costos unitarios sefalando especificaciones técnicas, operativas y demas
que considere pertinente.

NOTAS:
- Las fotocopias de documentos incluidos en la oferta que se consideren ilegibles no
seran tenidas en cuenta para la evaluacion.
- Cualquier enmendadura en la oferta presentada debe ser aclarada expresamente por
el oferente para ser tenida en cuenta.
- Cualquier explicacién o alternativa debera exponerse en carta anexa a la oferta.

14.EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS OFERTAS.
La informacion relativa al analisis, evaluacién, comparacion de las ofertas y las
recomendaciones que resulten, tendran el caracter de confidencial y por lo tanto solo podra
ser conocida por el Representante Legal de ENERGIA DE PEREIRA, y por las demds personas
interesadas, cuando asi lo estime el mismo Comité Evaluador o el Comité Compras.

Cuando se presente discrepancia entre el contenido del original de la oferta y su copia,
prevalecerd el contenido del original. ENERGIA DE PEREIRA, en atencién al régimen privado
de sus actos, de acuerdo con la Ley 142 de 1994, se reserva el derecho de no hacer publica
la metodologia de evaluacion de las ofertas ni cualquier otra informacién similar al respecto.
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La calificacion de la oferta, resultante del analisis juridico, técnico y financiero del oferente
determinaran la(s) ofertas(s) mas conveniente(s) para ENERGIA DE PEREIRA.

¢ Los tiempos de entrega y cumplimiento del calendario de entrega seran
considerados dentro de la evaluaciéon técnica como primordial para la
decision de adjudicacion.

El comité evaluador de las ofertas podra solicitar a los oferentes cualquier explicacion en los
aspectos no considerados esenciales y su respuesta deberd exponerse por escrito, dentro del
término que el mismo comité sefiale.

Una vez verificado el cumplimiento de todas las condiciones establecidas, las ofertas se
evaluaran considerando el siguiente procedimiento:

1. Se verificara el cumplimiento y validez de los documentos exigidos en la presente
invitacion, en caso de ser necesario, ENERGIA DE PEREIRA solicitara las aclaraciones
respectivas a los documentos presentados por el oferente y su respuesta debera
enviarse por escrito al correo electronico designado para la recepcion de
comunicaciones, dentro del término que el mismo comité sefiale.

2. Se analizaran las ofertas que cumplan en forma total con las condiciones de esta
invitacion.

3. Se determinara la oferta que cumpla con los requisitos técnicos, juridicos y financieros,
y se procedera con la evaluacion de la oferta econdmica.

Posteriormente, el comité de compras de la EMPRESA decidira cual es la oferta mas favorable
a ENERGIA DE PEREIRA.

15.ESTUDIO JURIDICO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS.

La verificacidon de documentos relacionados en los numerales respecto a oferta técnica tendra
lugar en el estudio juridico, encaminado a la comprobacién no solo de la existencia del
documento respectivo, sino que este contenga la informacion y goce de las formalidades
indispensables para considerarlo dentro del estudio.

Si como resultado de esta verificacion de documentos, se hace necesario el proceso de
saneamiento, esta se aplicara.

El estudio juridico, verificacion de documentos no dard lugar a puntaje, sino que habilita la
oferta para continuar participando en la evaluacién.

16.PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO.
Los documentos indispensables para considerar la oferta son los calificados como esenciales
y no son objeto de saneamiento, salvo que el comité de compras considere lo contrario.
La falta de alguno de los documentos denominados como esenciales es causal para rechazar
la oferta.
El comité evaluador de las ofertas podra solicitar por escrito a los oferentes, documentos o
datos adicionales a la informacidén suministrada e igualmente cualquier explicacién o aclaracion
que estime conveniente o la correccién de errores u omisiones en los aspectos no
considerados esenciales y su respuesta debera exponerse por escrito, dentro del término que
el mismo comité defina. El oferente no podra adicionar o modificar la oferta econémica, de lo
contrario no sera tenido en cuenta.
En caso de ambigliedades, discrepancias o incongruencias no satisfechas luego del proceso
anterior, la_oferta sera rechazada.
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17.ACEPTACION DE LA OFERTA.
ENERGIA DE PEREIRA aceptard la oferta, si estd conforme en los aspectos generales,
juridicos, econédmicos y financieros, los cuales en su conjunto representan de forma integral
una oferta conveniente a los intereses de la compafiia. ENERGIA DE PEREIRA informara por
escrito la aceptacién de la oferta.

ENERGIA DE PEREIRA una vez haya vencido el término de evaluacion de las ofertas, podra
otorgar el objeto del contrato a uno o varios oferentes y/o aceptar que este se dé de forma
total o parcial, sin que esto genere ningun tipo de incumplimiento por parte de la EMPRESA.

ENERGIA DE PEREIRA se reserva la facultad de no aceptar las ofertas, alin en el evento de
que las mismas cumplan con los requisitos exigidos, sin que por ello haya lugar al pago de
perjuicios o indemnizaciones a favor de ninguno de los oferentes.

18.RESERVA ESPECIAL.
ENERGIA DE PEREIRA puede declarar desierta la convocatoria, en los siguientes casos:
Cuando no se presenten propuestas o cuando ninguna propuesta sea conveniente para
ENERGIA DE PEREIRA por razén de factores objetivos en cuanto al costo de estos.

19.AUTORIZACION TRATAMIENTO DE DATOS.
El Oferente con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013,
autoriza a ENERGIA DE PEREIRA a realizar el tratamiento de los datos personales
suministrados en el presente proceso de contratacion para fines relacionados exclusivamente
con la ejecucion del objeto del presente Invitacién Publica a Negociar.

20.LEGALIZACION DEL CONTRATO.

Si por causas diferentes a fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, el oferente
favorecido no firmara el contrato dentro del término que se haya sefalado, quedara a favor
de ENERGIA DE PEREIRA en calidad de multa, el valor del depésito de garantia constituidos
para responder por la seriedad de la oferta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes
al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de los citados depdsitos
o garantias. En tal evento ENERGIA DE PEREIRA podré optar por la realizacién de una
nueva invitacion o celebrar el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes con el
oferente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su oferta sea favorable a los fines de
ENERGIA DE PEREIRA.

El contrato se regiré por la Ley Colombiana. ENERGIA DE PEREIRA podra aceptar solamente
la adicion de clausulas aclaratorias que no modifiquen la esencia de este.

21.CONFLICTO DE INTERES.
EL OFERENTE declara bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la
presentacion de la propuesta, que ningin empleado a su servicio y al servicio de ENERGIA
DE PEREIRA ha recibido ni recibird beneficio directo o indirecto de la otra parte, y acepta
expresamente que la presente disposicion es condicion esencial para la suscripcion del
Contrato o expedicion de la Orden de Compra, por lo que su incumplimiento dara lugar a la
terminacion del mismo y a la aplicacion de las sanciones legales pertinentes.

EL OFERENTE vy ENERGIA DE PEREIRA acuerdan no permitir a sus representantes,
empleados o contratistas el ofrecimiento de incentivos, atenciones, cortesias u obsequios a
empleados y/o funcionarios de la otra Parte, a fin de obtener con ello beneficios para
ella_misma_y/o_sus_socios, representantes o contratistas, y aceptan que toda falta propia o
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de sus funcionarios en torno a la transparencia con motivo de la negociacion, celebracion o
ejecucion del contrato constituye un incumplimiento grave del mismo. Por lo anterior, es
obligaciéon del oferente y ENERGIA DE PEREIRA poner en conocimiento de la otra parte
cualquier indicio o evidencia que vincule o pueda vincular a sus empleados o contratistas en
las conductas aqui descritas. Las denuncias frente a este tipo de conductas podran seran
comunicadas a ENERGIA DE PEREIRA, tel. (6) 315 15 03, direccién de correo electrénico
lineaetica@eep.com.co.

22.MANIFESTACIONES.
EL OFERENTE manifiesta individualmente que: (i) cumple con la normatividad vigente sobre
prevencién y control de lavado de activos y financiacién del terrorismo; (ii) Ha adoptado los
mecanismos de control necesarios para el cumplimiento con dichas normas; y, (iii) cuenta
con politicas e instrumentos de control interno que permiten el conocimiento del mercado, de
sus clientes y usuarios vy realiza labores de andlisis tendientes a la prevencién de lavado
de activos y financiacion del terrorismo.

23.CONSIDERACIONES FINALES.
Para efectos de solicitud de aclaraciones o presentar inquietudes del proceso, se deberan
presentar a través del correo jvelasquezb@eep.com.co

- ENERGIA DE PEREIRA no se hace responsable por las ofertas enviadas por correo y
gue no se presenten hasta la hora en punto de la fecha sefalada, el portal de
proveedores destinado para este fin.

24.ANEXOS

1. FORMATO UNICO DE CONOCIMIENTO PROVEEDOR.

2. FORMATO CARTA DE PRESENTACION

3. FORMATO ACTA COMPROMISO MANUAL DE CONTRATISTAS

Cordialmente,

™\ )

{ \. |
I J
N

- A

YULIETH PORRAS OSORIO
Representante Legiﬁ)~ -
Empresa de Energia de Pereira S.A. ESP
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ANEXO 1

INVITACION A NEGOCIAR GSE 003-2023

Descripcion

Grupo 1: Suministro de 100 Modem para sistemas solares
fotovoltaicos, Tension de alimentacién 9 a 36 VDC, con fuente
de alimentacion AC/DC, Frecuencia 60 HZ, Temperatura de
operacién -40 to +75 °C, Humedad 0 to 95% RH, Montaje
flexible (escritorio o pared o montaje en riel DIN), con los
elementos necesarios para su correcto montaje, Al menos una
(1) entrada digital DI y una (1) salida digital DO, tecnologia:
Conexidn y reconexion automatica a GSM/ GPRS/ EDGE/ UMTS/
WCDMA/ HSPA/ HSPA+/ LTE, Equipo con doble Slot de Sim Card,
Antena: Antena omnidireccional de 5 dBi o mayor, Long: 3 m o
mayor, Tipo de fijacion Magnética, Interfaz serial: Puerto serial
para datos, Control de flujo, Interfaces RS-232 y RS-485 en el
mismo equipo, Configuracion y gestion: Configuracidon y Gestion
Local y remota, Administracion local/remota para configuracion
por interfaz grafica de usuario, Protocolos de red: PPP, TCP, UDP,
ICMP, HTTP, HTTPs, DNS, NTP, SMTP, Telnet, SSH2, DDNS,
Actualizacién de firmware a través interfaz grafica de usuario.
Enrutamiento estatico, Port Forwarding, IP Enmascarado (NAT),
Protocolos de seguridad: IPsec/OpenVPN/GRE/L2TP/PPTP, Otros
protocolos: Conexiones TCP y UDP en modo Transparente y
Firewall.

Grupo 2: Suministro de 50 Modem para fronteras comerciales ,
Tension de alimentacion 9 a 36 VDC, led indicador PWR,
Temperatura de operacion -40 to +75 °C, Humedad 0 to 95%
RH, Montaje tipo riel con elementos necesarios, Puertos: 2
Puertos Ethernet RJ45 10/100 Mbps, 2 Puertos antena conector
SMA Main + Aux, Puerto Serial RS232, Puerto Serial RS485,
Puerto Serial para datos configurable RS232/485 de manera
independiente, 1 Digital Input + 1 Digital Output, Led Indicador
Power, Sefial, Datos, ETH, 2 Slots para SIM Card, Principal +
Backup, Bandas LTE
700/850/900/1700/1800/1900/2100/2300/2600 MHz, Bandas
3G / 2G: 800/850/900/1800/1900/2100 MHz, Configuracion:
Configuracion Local y remota via WEB, Configuracion por Telnet,
SSH, Creacion de perfiles de configuracion, Open VPN, IPSec,
P2P, L2TP, PPTP, GRE, Easy VPN, DHCP Server, NAT, NTP, SNTP,
VLAN, PPOE, Port
Forwarding, Firewall (IP Filtering, MAC Filtering, Addrees
Filtering), Watchdog, ICMP, Actualizacién de Firmware Local y
remota, SNMP v1/v2/v2, Notificaciones SMS, Modbus RTU/TCP
Gateway, IEC 60870-5-101 a 101 Gateway, DF1, DNP3,
Desarrollo de Aplicaciones en Open Linux, Python, C/C++, Node-
Red. Certificados: AS/CA S0242, AS/NZC 4268, EMC IEC 61000-
6-2, IEC 61000-6-3, UL/EN/AS/NZS 62368-1, National RCM.
Antena: Antena Magnetica 9 dBi, Base Magnética y Conector
SMA Macho.

Grupo 3: Suministro de 110 Medidores trifasicos A/R clase 0,5
S para conexion indirecta, rango de corriente 5-10A, rango de
tensién 3x58/100V a 3x277/480V, RS232 +RS485, certificados
de calibracién en 4 cuadrantes con entrega digital y fisica en cada
medidor con vigencia menor a 15 dias a la fecha de entrega y
certificados de conformidad aprobados en Colombia por la ONAC.
Perfiles de carga. Estos medidores para entrega en la ciudad de
Pereira y Cartago.

. - Valor Valor

Cantidad Unidad Entrega Unitario | Total
100 Un Pereira
100 Un Pereira
100 Un Pereira
10 Un Cartago

Subtotal

IVA 19 %

Valor total suministro
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ANEXO 2

Zienergia

INVITACION A NEGOCIAR GSE 003-2023 RELACION DE EXPERIENCIA

(EN ORDEN CRONOLOGICO DESCENDENTE)

EMPRESA NUMERO DE
ITEM CONTRATANTE CONTRATO |OBIJETO | DURACION |VALOR FACTURADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ANEXO 3
INVITACION A NEGOCIAR GSE 003-2023
CUADRO DE ENTREGAS
Material Cantidad Fecha Entrega Ciudad
50 15-feb-23 Pereira
MODEM SSFV

50 15-may-23 Pereira

MODEM NR 50 15-feb-23 Pereira

50 15-feb-23 Pereira

Medidores Triféssicos 5A Clase 0,5 10 15-feb-23 Cartago

50 15-may-23 Pereira
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