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Introduccion

A lo largo de la historia de la humanidad y su crecimiento poblacional, ésta se ha visto en la
necesidad de buscar nuevos meétodos que mejoran su nivel de vida; que han
desencadenado la invencion de sistemas tecnolégicos y el desarrollo de nuevos productos
que producen un deterioro al medio ambiente, pero que a su vez dan confort al ser humano,
en el desarrollo de sus actividades diarias.

En la actualidad hay un compromiso de la Industria con el medio ambiente en el que se
desarrolla la sociedad, por tal motivo, los paises del mundo han tomado la decision de
adoptar medidas tendientes a reducir los residuos solidos, liquidos y gaseosos que son
generados por el desarrollo de estas actividades.

En aras de garantizar el desarrollo sostenible de la humanidad y ayudar al mejoramiento
continuo de las empresas y las actividades que realizan, Electricaribe S.A.E.S.P, ha
disefiado este Plan de Gestion integral de Residuos Peligrosos, donde se plantean
estrategias de Gestion que propenden al desarrollo de acciones tendientes a la gestion
integral de los residuos peligrosos y a comprometerse principalmente con el control de los
riesgos, prevencion de la generacion, reduccion y disposicion final de los residuos peligrosos
generados por las actividades normales de la empresa.

El propésito de este instructivo es garantizar el manejo adecuado de los residuos peligrosos
generados en Electricaribe S.A.E.S.P, estableciendo los procedimientos, procesos,
responsabilidades y actividades adecuados para lograr la gestion integral de acuerdo con
los estandares establecidos por la normatividad ambiental vigente.

1. Objetivo
Identificar las fuentes de generacion de residuos peligrosos, determinar su peligrosidad y
proponer alternativas de Manejo y Gestion interna de los Residuos.

2. Alcance
El presente documento, pretende orientar a los responsables de la Gestion Ambiental de
Electricaribe S.A.E.S.P, en la implementacion de un sistema organizado de manejo de
residuos peligrosos, con el fin de minimizar el impacto ambiental y los posibles riesgos para
la salud, estan incluidos todos los residuos de materias primas solidas, liquidas y de
emisiones, desechos provenientes de los procesos operativos y administrativos en la
organizacion.
Aplica a todas las instalaciones de Electricaribe S.A.E.S.P, para las actividades realizadas
en los siete departamentos, para el manejo de residuos peligrosos generados por los
contratistas y/ o funcionarios de la empresa, que realicen trabajos en las instalaciones.
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2.1. Documentos de referencia

Ley 1259 de 2008

Resolucion 1362 de 2007

Gobierno Nacional. Por medio de la cual se instaura en el
territorio nacional la aplicacion del comparendo ambiental
a los infractores de las normas de aseo, limpieza y
recoleccion de escombros; y se dictan otras
disposiciones.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por la
cual se establece los requisitos y el procedimiento para el
registro de generadores de residuos o desechos
peligrosos.

Decreto Unico Reglamentario

1076 de 2015

Decreto 2981 de 2013

Decreto 351 de 2014

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Por el cual se reglamenta parcialmente la prevencion y el
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados
en el marco de la gestion integral. Anterior Decreto 4741
de 2005. Se encuentra en el Libro 2, régimen
reglamentario  del  sector ambiente, parte 2,
reglamentaciones, titulo 6 residuos peligrosos Dec. 1076
de 2015.

Gobierno Nacional. Por el cual se reglamenta la
prestacion del servicio publico de aseo.

Gobierno Nacional. Por el cual se reglamenta la gestion
integral de los residuos generados en la atencion en salud
y otras actividades.

Decreto Unico 1079 de 2015 Reglamentario Del Sector Transporte

Resolucion 0222 de 2011

Ministerio de Transporte. Por el cual se reglamenta el
manejo y transporte terrestre automotor de mercancias
peligrosas por carretera. SECCION 8 Transporte terrestre
automotor de mercancias peligrosas por carretera.
Antiguo Dec, 1609 de 2002

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por la
cual se establecen requisitos para la gestion ambiental
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integral de equipos y desechos que consisten, contienen
o0 estan contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB).

Resolucion 1741 de 2016 Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. Por la cual
se modifica parcialmente la resolucién 0222 de 2011

NTC 1692 Organismo Nacional de Normalizacion. Transporte de
mercancias  peligrosas. Definiciones, clasificacion,
marcado, etiquetado y rotulado.

Politica Nacional de Produccion Mas Limpia. Ministerio del Medio Ambiente. 1997

Politica Ambiental Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. Gestion
Integral de Residuos o Desechos Peligrosos, 2005.

PE.04055 Gestion de Residuos

MO.00052.CO-GI.MDA-FO.01 Lista de chequeo para revisiobn del vehiculo de
transporte de residuos

MO.00052.CO-GI.MDA-FO.02 Lista de chequeo para seguimiento a empresa de
gestion de residuos

PE.04055.CO-GI.MDA-FO.01 Gestion y manejo de residuos

3. Definiciones

Para la aplicacién del presente Plan de gestion de residuos, se entenderan los siguientes
términos con su debido significado segun Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015 titulo
6 y la resolucion 0222 de 2011. (Inventario de PCBS)

Aceite dieléctrico: los aceites dieléctricos minerales son fracciones derivadas del petréleo
en cuya composicion entran hidrocarburos de baja volatiidad, de naturaleza
predominantemente nafténica, libre de compuestos polares.

Acopio: accion tendiente a reunir productos desechados o descartados por el consumidor al
final de su vida util y que estan sujetos a planes de gestion de devolucién de productos pos
consumo, en un lugar acondicionado para tal fin, de manera segura y ambientalmente
adecuada, a fin de facilitar su recoleccién y posterior manejo integral. El lugar donde se
desarrolla esta actividad se denominara centro de acopio.

Almacenamiento: es el depoésito temporal de residuos o desechos peligrosos en un espacio
fisico definido y por un tiempo determinado con caracter previo a su aprovechamiento y/o
valorizacion, tratamiento y/o disposicion final.
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Aprovechamiento y/o valorizacion: es el proceso de recuperar el valor remanente o el
poder calorifico de los materiales que componen los residuos o desechos peligrosos, por
medio de la recuperacion, el reciclado o la regeneracion.

Aplicaciones abiertas: son aquellas aplicaciones en donde los PCB se encuentran
incorporados dentro de diversas preparaciones, pueden estar en cantidades pequefas o
muy pequefas y estan en contacto directo con su entorno y por consiguiente, pueden estar
expuestos al ambiente.

Aplicaciones cerradas: son aquellas en donde los PCB estan encerrados dentro de un
equipo totalmente sellado y por lo tanto no estan en contacto con el usuario o el ambiente.

Aplicaciones parcialmente cerradas: son aquellas en las que el aceite con PCB es
sometido a movimiento durante su uso y no queda directamente expuesto al ambiente pero
podria estarlo periodicamente durante una utilizacion normal.

Balastro: equipo que sirve para mantener un flujo de corriente estable en lamparas, ya sea
un tubo fluorescente, lAmpara de vapor de sodio, lAmpara de haluro metélico o lampara de
vapor de mercurio. Técnicamente es un reactor que esta constituido por una bobina de
alambre de cobre esmaltado, enrollada sobre un nucleo de chapas de hierro o de acero
eléctrico.

Bateria plomo acido: dispositivo que permite almacenar energia eléctrica en forma quimica
y liberarla cuando se conecta a un circuito de consumo externo. Las reacciones quimicas
pueden ser reversibles, por lo que se considera recargable. Sus constituyentes
fundamentales son el plomo como sustancia activa y el acido sulfdrico en dilucién que
permite el transporte de electrones. (Resolucion 372 de 2009. Por medio de la cual se
establecen elementos que deben contenerlos planes de gestion de productos pos consumo
de baterias usadas de plomo acido y se adoptan otras disposiciones).

Bifenilos poli clorados: PCB, por su sigla en inglés conforman una clase de 209
compuestos organicos clorados (llamados congéneres), utilizados como fluidos dieléctricos
en transformadores que aun persisten. Por sus caracteristicas quimicas de estabilidad y
dificil degradabilidad, pertenecen al grupo de los compuestos organicos persistentes o
COPs. A pesar de que no se conocen fuentes de PCB en la naturaleza, hoy puede
encontrarselos en el aire, el agua, el suelo, los sedimentos de lagos, rios y arroyos, el mar,
peces, aves y otros animales y en los cuerpos de los seres humanos. Una vez que ingresen
en un curso o cuerpo de agua, se adhieren a las particulas o sedimentos y pueden ser
ingeridos por los organismos vivos y asi entrar en la cadena alimentaria. Su presencia en
dicho procesos provoca que practicamente cualquier ser humano tenga niveles detectables
de PCB almacenados en la grasa del cuerpo.
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Biomagnificacion:  secuencia de procesos en un ecosistema, por los cuales se van
alcanzando concentraciones més altas en organismos de nivel trofico superior, es decir,
niveles mas altos en la cadena alimenticia (Dustman y Stickel, 1969).

Bujes: cadenas de aisladores de alta tension.

Cadena alimenticia: secuencia de la transferencia de materia y energia en forma de
alimento de un organismo a otro en niveles tréficos ascendentes o descendentes (WHO,
1979).

Capacitor (condensador): son aparatos que pueden acumular y mantener una carga
eléctrica, cuyo material dieléctrico suele ser un fluido que puede o no contener PCB. Se
distinguen de los transformadores porgque son siempre estructuras selladas.

Carcinogenicidad: capacidad que tienen las sustancias quimicas o mezcla de ellas de
inducir al cancer o aumentar su incidencia.

Cloracné: erupcién acneiforme causada por exposicibn a sustancias quimicas,
principalmente cloradas, como los PCB o la tetracloroldibenzolplidioxina.

Clorofluorocarbonos (CFC): familia de productos quimicos que contienen cloro, fldor y
carbono. Se utilizan como refrigerantes, propulsores de aerosoles, disolventes de limpieza y
en la fabricacion de espumas. Este grupo de refrigerantes son los que mas atacan la capa
de ozono y su importacién y uso esta restringido a nivel mundial, de acuerdo al convenio
internacional.

Contaminante Orgéanico Persistente (COP): Sustancia que es persistente, tiene
propiedades toxicas, es resistente a la degradacion, se bioacumula, y es transportado por el
aire, el agua y las especies migratorias a traves de las fronteras

Combustible: cualquier sdlido, liquido o gas que puede sufrir oxidacion durante un incendio.

Contencién: Procedimientos encaminados a conservar un liquido en su ligar de existencia o
en su contenedor.

Control: procedimientos, técnicas y métodos utilizados para mitigar un derrame de
hidrocarburos derivados de sustancias nocivas.

Cruceta o armado: brazo horizontal de un apoyo en que se fijan los aisladores.
Cuerpos de agua: aguas marinas, fluviales y lacustres.
Degradacion: destruccion o alteracion de las propiedades de un material macromolecular.

Derrame: toda descarga subita intempestiva, impredecible, irresistible, irresistible e
imprevista de una sustancia liquida o semi liquida a un cuerpo exterior.

MO.00052.CO-GI.MDA ELECTRICARIBE Fecha: 23/02/2018

Edicién: 3 € Sds Pagina: 8 de 59

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideracién de copia no contro lada. Protejamos el medio ambiente

Propiedad de Electricaribe. Prohibida su reproducci on




Plan de Gestion Integral de Residuos Peligrosos

Derrame de sustancia nociva: evento en el cual se libera fuera del contenedor sustancias
nocivas en cantidades que representan peligro para las personas, la propiedad y / o el
medio ambiente cuando son transportados.

Desarrollo sostenible: Es aquel que satisface las necesidades del presente sin
comprometer las necesidades de las generaciones futuras.

Descargue: retiro o descenso de una carga de un vehiculo.

Declorinacion: proceso de sustitucion selectiva de los &tomos de cloro de las moléculas de
PCB, para eliminar sus caracteristicas toxicas.

Descontaminacion: Remocién de PCB por algun medio fisico o quimico para alcanzar una
concentracion de menos de 50 ppm o menor a 10 pg/100cm2, segun sea aplicable.

Disposicion final:  Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos, en
especial los no aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, disefiados y
debidamente autorizados, para evitar la contaminacion y los dafios o riesgos a la salud
humana y al ambiente.

Empaque: cualquier recipiente o envoltura que contenga algun producto de consumo para
su entrega o exhibicion a los consumidores y presenta etiqueta. (Resolucion 693 de 2007,
por la cual se establecen criterios y requisitos que deben ser considerados para los planes
de devolucion de Productos pos consumo de Plaguicidas.)

Envases: recipientes que contienen el producto para protegerlos o conservarlo y que facilite
su manipulacion, almacenamiento distribucién y presenta etiqueta. (Resolucion 693 de
2007, por la cual se establecen criterios y requisitos que deben ser considerados para los
planes de Devolucion de Productos Pos consumo de plaguicidas).

Eliminacion: proceso de remocion de existencias o residuos con PCB, de acuerdo a un
Plan de Eliminacion o un Plan de Manejo de Residuos.

Equipo eléctrico : dispositivo que para su funcionamiento emplea materiales que puedan
contener PCB. Pueden ser transformadores, condensadores, balastros de luz, etc.

Evaluacién de riesgos: identificacion y cuantificacion de los riesgos determinados por
exposicion a los PCB para su analisis y control.

Existencia con PCB: cualquier equipo en estado operativo, sus componentes y recipientes
que contengan PCB con una concentracion mayor o igual a 50 ppm o cuya superficie
presente una concentracion mayor o igual a 10 yg/100cm2.

Filtro prensado: equipo utilizado para retirar humedad (H20) del aceite de los equipos
eléctricos como interruptores y transformadores.
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Fluido dieléctrico: Fluido capaz de resistir un gradiente de potencial eléctrico lo que le
confiere propiedades aislantes.

Generador: cualquier persona cuya actividad produzca residuos o desechos peligrosos. Si
la persona es desconocida seré la persona que estd en posesion de estos residuos. El
fabricante o importador de un producto o sustancia quimica con propiedad peligrosa, para
los efectos del presente decreto se equipara a un generador, en cuanto a la responsabilidad
por el manejo de los embalajes y residuos del producto o sustancia. Decreto 4741 de 2005.

Gestion integral: conjunto articulado e interrelacionado de acciones de politica, normativas,
operativas, financieras, de planeacion, administrativas, sociales, educativas, de evaluacion,
seguimiento y monitoreo. Desde la prevencion de la generacidn hasta la disposicion final de
los residuos o desechos peligrosos, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimizacion
econdémica de su manejo y su aceptacion social, respondiendo a las necesidades y
circunstancias de cada localidad o region.

Gestor / Receptor: el titular autorizado para realizar actividades de almacenamiento,
aprovechamiento y / o valorizacién (incluida la recuperacion, el reciclaje o la regeneracion) el
tratamiento y / o disposicion final de residuos o desechos peligrosos que dispongan de
licencias, permisos y autorizaciones de caracter ambiental a que haya lugar para ejecutar
estas actividades.

Hojas de Seguridad de los Materiales (MSDS): informacién proporcionada por fabricantes
y distribuidores acerca de sus productos quimicos; contiene datos minimos acerca de la
composicion, propiedades fisicas y quimicas, peligros para la salud, la seguridad, el medio
ambiente, respuesta de emergencia y disposicion de los desechos del material en cuestion.

Incineracion: meétodo de tratamiento de residuos PCB que consiste en la oxidacion quimica
para la combustion completa de los residuos en instalaciones autorizadas, a fin de reducir y
controlar riesgos a la salud y ambiente.

Linfoma de No Hodgkin: son tumores de los ganglios linfaticos periféricos, el timo o los
organos abdominales, como los intestinos, aunque pueden presentarse en otros sitios.

Manejo integral: es la adopcion de todas las medidas necesarias en las actividades de
prevencion, reduccion y separacion en la fuente, acopio, almacenamiento, transporte,
aprovechamiento y/o valorizacion, tratamiento y/o disposicion final, importacion vy
exportacion de residuos o desechos peligrosos, individualmente realizadas o combinadas de
manera apropiada, para proteger la salud humana y el ambiente contra los efectos nocivos
temporales y/o permanentes que puedan derivarse de tales residuos o desechos.

Ppm: partes por millon.
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Posesion de residuos o desechos peligrosos: es la tenencia de esta clase de residuos
con animo de sefior y duefio, sea que el duefio o el que se da por tal, tenga la cosa por si
mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él.

Receptor: el titular autorizado para realizar las actividades de almacenamiento,
aprovechamiento y/o valorizacion (incluida la recuperacion, el reciclado o la regeneracion),
el tratamiento y/o la disposicion final de residuos o desechos peligrosos.

Recoleccién: es la accion y efecto de recoger y retirar los residuos de uno o varios
generadores, por parte de personas y / o entidades encargadas del servicio de gestion
interna o externa (Dec. 4741 de 2005)

Residuo o desecho peligroso: es aquel residuo o desecho que por sus caracteristicas
corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede
causar riesgo o dafo para la salud humana y el ambiente. Asi mismo, se considera residuo
o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con
ellos.

Riesgo: probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberacidon al ambiente y la
exposicion a un material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana y/o al
ambiente.

Separacion en la fuente: es la separacion de los residuos en funcion de su clasificacion, en
el sitio donde se generan para su posterior recuperacién o disposicion final.

Tenencia: es la que ejerce una persona sobre una cosa, no como duefo, sino en lugar o a
nombre del duefio.

Teratogénico: propiedad o potencial de una sustancias quimica o mezcla de ellas para
inducir malformaciones estructurales permanentes o defectos en un embrién o un feto.

Transformador: equipo utilizado para aumentar o reducir la tension. Los transformadores
gue contienen PCB normalmente se instalan en edificios en los que se distribuye electricidad
denominadas subestaciones eléctricas.

Tratamiento: es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales se
modifican las caracteristicas de los residuos o desechos peligrosos, teniendo en cuenta el
riesgo y grado de peligrosidad de los mismos, para incrementar sus posibilidades de
aprovechamiento y/o valorizacién 6 para minimizar los riesgos para la Salud humana y el
ambiente.

4. Responsabilidades

e Area de Medio Ambiente
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- Mantener actualizado el PGIRP y realizar los registros pertinentes ante las
autoridades ambientales.

- Validar y conservar los permisos y documentos legales de la empresa contratada
para la recoleccidn, tratamiento y disposicién final de residuos.

- Realizar inspecciones de seguimiento a los almacenes internos de almacenamiento
de residuos.

- Realizar sensibilizacién en temas de gestion de residuos.

- Capacitar el personal encargado del manejo de los residuos peligrosos generados
por las actividades cotidianas de la empresa.

- Realizar la inscripcion y diligenciamiento del registro de generador de residuos
peligrosos ante la Autoridad Ambiental.
* Personal propio o contratado
- Realizar una adecuada clasificacion de los residuos.
- Recibir y poner en préactica los conocimientos adquiridos para la gestion de residuos.
- Cumplir con la normativa de la organizacion establecidos para el manejo de residuos.

» Contratista /Técnico de logistica/Técnico de manten  imiento

- Disefiar, implementar y mantener un plan de gestion de residuos de acuerdo a la
normatividad vigente que promueva un manejo adecuado de los residuos generados
en los servicios contratados.

- ldentificar los residuos que se generan con ocasion al servicio contratado y que por
su naturaleza deban ser retornados para su respectiva gestion a Electricaribe S.A.
E.S.P., garantizando el reporte en los formatos establecidos segun aplique.

- ldentificar los residuos que se generan con ocasion al servicio contratado y que por
su naturaleza son responsabilidad directa del contratista garantizando su correcta
clasificacion, almacenamiento temporal, recoleccion, transporte, aprovechamiento y
disposicion final.

- Registrar la entrega de los residuos

- Conservar en condiciones de orden y aseo los almacenes internos de
almacenamiento de residuos

- Estar atento a cualquier emergencia que se presente en los almacenes internos de
almacenamiento de residuos.

- Disponer de la cadena de custodia de la gestion de los residuos ejecutada por un
gestor autorizado.

- Entregar la informacion que sea solicitada por el area de Medio Ambiente y
Aseguramiento de la Calidad.
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Participar en la evaluacion de los proveedores para la gestion externa de residuos
en funcion al cumplimiento de los requisitos ambientales aplicables.

* Servicios Generales

Dotar de puntos ecoldgicos a las diferentes areas.

Realizar la clasificacion de los residuos generados en la fuente.
Realizar mantenimiento de contenedores y etiquetados.
Realizar transporte interno y recoleccion de residuos.

Asegurar el servicio para la recoleccion, segregacion, almacenamiento y entrega de
residuos.

Disponer de sitios de almacenamiento temporal.

Gestionar y verificar los residuos peligrosos generados por los contratistas en su
ambito de accion.

Diligenciar los formatos del presente procedimiento segun aplique.

Seleccionar, acondicionar y mantener un sitio de almacenamiento temporal de
residuos.

Apoyar la difusion de los planes de contingencia ambiental de cada centro de trabajo,

especialmente lo relacionado al manejo de emergencias por eventos a causa de la
acumulacion de residuos, derrames de sustancias peligrosas e incendios.

5. Prevencion y minimizacion

La prevencion y minimizacion de los residuos peligrosos en el origen constituyen el principio
fundamental de la Politica Ambiental de Gestion de Residuos o Desechos Peligrosos, cuyos
lineamientos deben estar enfocados a desarrollar estrategias orientadas a lograr la
optimizacion del consumo de materias primas, la sustitucion de insumos peligrosos, la
adopcion de précticas, procesos y tecnologias mas limpias. Por otro lado la minimizaciéon
comprende las medidas organizativas y operativas que conlleven a disminuir hasta niveles
econodmicos Yy técnicamente factibles, la cantidad y la peligrosidad de los residuos que se
generan y la disposicion final de los mismos, segun la normativa ambiental vigente que
constituye una obligacion legal para la empresa.

5.1. Objetivos

* Realizar la segregacion en la fuente de los residuos generados en las
instalaciones de la empresa.

* Realizar seguimiento al gestor de residuos.
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» Caracterizar los residuos generados en todos los procesos del negocio eléctrico
tales como procesos de mantenimiento, desarrollo, servicios generales,
logistica, control de energia entre otros.

5.1.1. Metas

Realizar la identificacion de Ilos transformadores desmontados
contaminados con PCB.

Realizar actividades de separacion y clasificacion de residuos.
Realizar seguimiento al gestor de residuos dos veces al afio.

Marcar como minimo el 30% del total de su inventario de equipos al 31 de
diciembre del 2016.

Marcar como minimo el 60% del total de su inventario de equipos, a mas
tardar el 31 de diciembre de 2020.

Marcar el 100% del total de su inventario de equipos a mas tardar el 31
diciembre de 2024.

Para el afio 2017, eliminar de una forma ambientalmente segura las
existencias de desechos contaminados con PCB, identificados y marcados
en el afio 2016.

Para el afio 2022, eliminar de forma ambientalmente segura, el total de las
existencias de desechos contaminados con PCB identificados y marcados
en el afio 2020.

El total de las existencias desechos contaminados con PCB identificados y
marcados al aflo 2024 debe eliminarse de una forma ambientalmente
segura, a mas tardar el 31 de diciembre de 2028

Para el afio 2028 se espera cambiar el 25% de los transformadores de
distribucion a transformadores con aceite dieléctrico vegetal.

Utilizar postes de fibra de vidrio, para las zonas aisladas.

Reduccién en un 100%, las compras de materiales de madera inmunizada
con sales de cobre, como son las crucetas y postes.
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5.2. Informacion general de la Empresa

Electricaribe S.A.E.S.P. Dedicada a la distribucién y/o comercializacion de energia
eléctrica en el caribe colombiano, se encuentran presente en los siete departamentos.
Cuenta con 1497 empleados directos y mas de 5000 colaboradores indirectos.

La empresa al distribuir energia realiza actividades como operacion, mantenimiento,
desmantelamientos y repotenciacion de subestaciones, redes y lineas de distribucion
de energia eléctrica.

EL PGIRS 2009 permiti6 conocer las medidas técnicas necesarias para el manejo
ambientalmente seguro de los residuos convencionales, especiales y peligrosos
generados en las actividades administrativas, técnicas y operativas desarrolladas en
cada uno de sus centros de trabajo. La actualizacion realizada en el 2015 hace énfasis
en tres principales componentes: reducir la generacion, correcta identificacion asi como
la inclusién de planes pos consumo a la gestion externa de la compaiiia, en 2017 se
realiza la actualizacién teniendo como criterio principal la gestion del riesgo para la
minimizacion en la generacion de los residuos.

Para el caso de los residuos peligrosos, la normatividad ambiental mediante el articulo
28 del Decreto 4741 de 2005 (Reemplazado por el Decreto Unico Reglamentario no.
1076 de 2015 (en el libro 2, régimen reglamentario del sector ambiente, parte 2,
reglamentaciones, titulo 6 residuos peligrosos) establece la obligacion de registrarse
como generador de este tipo de residuos ante la Autoridad Ambiental competente de
su jurisdiccion, teniendo en cuenta las siguientes categorias:

e Gran Generador. Genera residuos o desechos peligrosos en una cantidad igual o
mayor a 1.000,0 kg/mes calendario.

* Mediano Generador. Genera residuos o desechos peligrosos en una cantidad
igual o mayor a 100,0 kg/mes y menor a 1.000,0 kg/mes calendario.

* Pequefio Generador. Genera residuos o desechos peligrosos en una cantidad
igual o mayor a 10,0 kg/mes y menor a 100,0 kg/mes calendario.

Las sedes principales es encuentran ubicadas en las siguientes direcciones:
» Oficina Centro Ejecutivo piso 6, en Barranquilla
» Oficina Villa Country
» Oficina de Chambacu
» Oficina Monteria

* Oficina Prado Plaza
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» Oficina Principal Valledupar

+ Oficina de Riohacha

» Oficina de Sabana larga

» Oficina de planetarica
» Oficinala 14

» oficina principal planeta rica

* Oficina de lorica

» Oficina Ciénaga

* Oficina de Corozal

» Oficina principal Sincelejo

Principales subestaciones Eléctricas, se encuentran ubicadas en:

Matricula | Nombre SE Localizacion Departamento | Municipio
VIA 80 (BOSCONIA - VALLEDUPAR) SALIENDO DE AGUAS
ABA AGUAS BLANCAS | BLANCAS. CESAR VALLEDUPAR
AYA AYAPEL CALLE 8 # 8 ESQUINA - CASCO URBANO DE AYAPEL CORDOBA AYAPEL
AGB ALGARROBO CALLE 4 NO 10 - 01 (CALLE PRINCIPAL ENTRADA AL PUEBLO) | MAGDALENA | ALGARROBO
ANB ANIMAS BAJAS VIA SIMITI A SAN PABLO BOLIVAR SIMITI
AOR AEROPUERTO KM 17 VIA CIENEGA MAGDALENA | SANTA MARTA
ARROYO DE
APA PIEDRA CARRETERA CORDIALIDAD KM 58 ATLANTICO LURUACO
ARA ARACATACA ENTRADA A ARACATACA. VIA FUNDACION - ARACATACA. MAGDALENA | ARACATACA
ARG ARGOS MAMONAL KM 7 CEMENTOS ARGOS ENTRADA P5 BOLIVAR CARTAGENA
ARJ ARJONA AVENIDA PRINCIPAL ENTRADA A ARJONA. VIA EL PASO-ARJONA | CESAR ASTREA
CARRETERA BOSCONIA - ARIGUANI (MAGDALENA). KILOMETRO
ARN ARIGUANI 8 MAGDALENA | ARIGUAINI
AST ASTREA VIA PRINCIPAL SALIENDO DE ASTREA CESAR ASTREA
CORREGIMIENTO DE BOCA DE URE ENTRANDO A LA
BOU BOCA DE URE POBLACION CORDOBA MONTELIBANO
BUE BUENA VISTA VIA BUENAVISTA - EL PARAISO KM 1 CORDOBA BUENAVISTA
BAR BARANOA S/E NUEVA BARANOA-VIA CORDIALIDAD ATLANTICO BARANOA
BCG BOCAGRANDE CR 6 - CL 4 ESQUINA- BOCAGRANDE BOLIVAR CARTAGENA
BARRANCO DE BARRANCO DE
BDL LOBA CALLE 13 2B, CARRERA 2B 10. BOLIVAR LOBA
BEC BECERRIL FRENTE AL CEMENTERIO CESAR BECERRIL
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Matricula | Nombre SE Localizacién Departamento | Municipio
CBY COLOMBOY ENTRANDO A COLOMBOY, VIA PRINCIPAL CORDOBA SAHAGUN
1 KM ANTES DE ENTRAR AL PAJARO, ANTIGUA PLANTA MANAURE-
BNA BALLENAS CORELCA LA GUAJIRA | CESAR
3KM ANTES DE INGRESAR A BOSCONIA. VIA EL COPEY -
BOA BOSCONIA BOSCONIA CESAR BOSCONIA
BON BONDA CARRETERA PRINCIPAL STA. MARTA - RIOHACHA MAGDALENA | SANTA MARTA
CER CERETE CARRETERA TRONCAL HACIA CIENAGA DE ORO CORDOBA CERETE
BQE BOSQUE PRADO, DIAG. 21 N° 35-65, AV.CRISANTO LUQUE BOLIVAR CARTAGENA
BRC BARRANCAS CARRERA 4 CON CALLE 20 LA GUAJIRA BARRANCAS
BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ. TRONCAL A CERETE, AL LADO
CIENAGA DE DEL COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ. FRENTE A CLUB CIENAGA DE
CIR ORO FAMILIAR MONTE VERDE. CORDOBA ORO
BYC BAYUNCA CRA12 #1 - 461/ BAYUNCA. BOLIVAR CARTAGENA
AGUSTIN
CAC CASACARA CL 7 CON CARRETERA NACIONAL CESAR CODAZZI
CALLE 5 CON CARRERA 2 (AVENIDA CRISTOBAL LLINAS)
CAE CAMPO ALEGRE | ESQUINA MAGDALENA | EL PI,ON
CAZ CASA DE ZINC 8 KILOMETROS DESPUES DE 4 VIENTOS VIA CURUMANI CESAR EL PASO
CAMPO DE LA CAMPO DE LA
ccz CRUZ CLL6 CON 1A C/CRUZ ATLANTICO CRUZ
CTR CENTRO CARRERA 33 NO. 47-62 ATLANTICO BARRANQUILLA
KM 2.8 VIA CHINU-SAN ANDRES DE SOTAVENTO. CRUCE A LA
CPA CHINU PLANTA DERECHA ANTES DE TRANSELCA CORDOBA CHINU
CES CAMARONES ENTRADA PRINCIPAL A CAMARONES LA GUAJIRA | RIOHACHA
CHG CHIRIGUANA CARRETERA BOSCONIA - CRUCE DE LA SIERRA CESAR CHIRIGUANA
CALLE PRINCIPAL DE COTORRA LADO DERECHO. VIA LORICA-
CRR COTORRA COTORRA CORDOBA COTORRA
CIE CIENAGA CALLE 18 # 34 - 220 MAGDALENA | CIENAGA
CENTRO ]
CTA ALEGRE HACIENDA LA CATALINA (CENTRO ALEGRE-CORDOBA) CORDOBA PLANETA RICA
CMB CHAMBACU SECTOR PAPAYAL CRA 15 N° 35-65 BOLIVAR CARTAGENA
CMR CALAMAR KRA 21 N° 25-116 BARRIO ARRIBA BOLIVAR CALAMAR
ESA SENA VIA MONTERIA - TIERRA ALTA. A 32KM DE MONTERIA CORDOBA MONTERIA
CNB CANABRAVAL CANABRAVAL BOLIVAR SAN PABLO
EVJ EL VIAJANO ENTRANDO AL VIAJANO. VIA LA YE-EL VIAJANO CORDOBA SAHAGUN
COs COSPIQUE KILOMETRO 7 VIA MAMONAL-PASACABALLOS BOLIVAR CARTAGENA
TRONCAL MONTERIA - ARBOLETES. ENTRADA A LOS
LCB LOS CORDOBAS | CORDOBAS CORDOBA LOS CORDOBAS
AGUSTIN
coz CODAZZI SALIDA CODAZZY VIA LA PAZ CESAR CODAZZI

MO.00052.CO-GI.MDA

Edicion: 3

Fecha: 23/02/2018

ELECTRICARIBE

€ intervenida por
<% Superservicios

Pagina: 17 de 59

Valora la necesidad de imprimir este documento, una

Propiedad de Electricaribe. Prohibida su reproducci on

vez impreso tiene consideracion de copia no contro

lada. Protejamos el medio ambiente




Plan de Gestion Integral de Residuos Peligrosos

Matricula | Nombre SE Localizacién Departamento | Municipio
LDE LAS DELICIAS VIA LA APARTADA - AYAPEL KILOMETRO 32 CORDOBA AYAPEL
LOR LORICA BARRIO SAN GABRIEL (LORICA) CORDOBA LORICA
LPA LAS PALOMAS HACIENDA LA GRAN COLOMBIA (HACIA LAS PALOMAS) CORDOBA MONTERIA
CDL CORDIALIDAD CALLE 101 NO. 6C-91 ATLANTICO BARRANQUILLA
CucC CUESTECITAS CUESTECITAS LA GUAJIRA ALBANIA
CUR CURUMANI CL 10 CRA 16 EN CURUMANI CESAR CURUMANI
(CENTRO DE
REFLEXION)
DAG DAGER CENTRO AMULLADO BOLIVAR CARTAGENA
EBA EL BANCO CL 7 CARRETERA SALIDA DE EL BANCO A CHIMICHAGUA MAGDALENA | EL BANCO
EBU EL BURRO CARRETERA PRINCIPAL VIA A BUCARAMANGA CESAR PAILITAS
EL CARMEN DE
ECA EL CARMEN ENTRADA AL CARMEN DE BOLIVAR BOLIVAR BOLIVAR
CARRETERA PRINCIPAL FRENTE A LA ENTRADA DE
LPR LA APARTADA MONTELIBANO CORDOBA LA APARTADA
EDE EL DESASTRE CARRETERA CODAZZI-SAN DIEGO CESAR SAN DIEGO
ENTRADA EL DIFICIL VIA BOSCONIA-PLATO A 100MTS DE LA
EDF EL DIFICIL ESTACION DE POLICIA MAGDALENA | ARIGUAINI
CARRERA 3A CON CALLE 4 B TRONCAL VIA A SAHAGUN -
LYE LAYE DETRAS DE LA ESTACION DE POLICIA LA YE CORDOBA SAHAGUN
KILOMETRO 2 VIA CUATRO VIENTOS - EL PASO. A 20 METROS
EPA EL PASO DE LA VIA FERREA CESAR EL PASO
ERI EL RIO CLL 3#43B-02 ATLANTICO BARRANQUILLA
MAY MARACAYO MARACAYO. VIA MONTERIA - TIERRALTA CORDOBA MONTERIA
MON MONTERIA CL 64 CR 11 DETRAS DEL ESTADIO DE BEISBOL 18 DE JUNIO CORDOBA MONTERIA
JUAN DE JUAN DE
JDA ACOSTA TRANSVERSAL 9A ENTRE CARRERAG6 Y 7 ATLANTICO ACOSTA
FON FONSECA CLL10CRA16 Y 17 LA GUAJIRA FONSECA
FRR FERROCARRIL CARRETERA LA MATA - LA GLORIA CESAR CESAR LA GLORIA
CARRETERA EL COPEY-FUNDACION. ENTRADA A FUNDACION A
FUN FUNDACION MANO DERECHA. MAGDALENA | FUNDACION
VIA 90 JUNTO A LA BOMBA DE SUCA. ENTRE KENWORTH DE LA
GAl GAIRA MONTANA Y BOMBA TEXACO MAGDALENA | SANTA MARTA
MTB MONTELIBANO VARIANTE DE MONTELIBANO VIA CERROMATOSO CORDOBA MONTELIBANO
GBT GAMBOTE ANTES DEL PUENTE DE GAMBOTE BOLIVAR ARJONA
VIA SAHAGUN-PLANETA RICA. ANTES DE ENTRAR A LA
PBN PUEBLO NUEVO | POBLACION, AL LADO DEL COLEGIO JOSE CELESTINO MUTIS CORDOBA PUEBLO NUEVO
SEGUIDO DE LA POBLACION LA AGUSTINA, JUNTO A LA VIA ZONA
GUC GUACAMAYAL FERREA. MAGDALENA | BANANERA
CALLE 4 CRA 11 ESQUINA CERCA A LA ESTACION DE POLICIA
GUM GUAMAL DE GUAMAL MAGDALENA | GUAMAL
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Matricula | Nombre SE Localizacién Departamento | Municipio
GUP GUATAPURI CL7ACONCR9ESQ CESAR VALLEDUPAR
HAN HATO NUEVO SALIDA A BARRANCAS, PUENTE NEGRO LA GUAJIRA HATONUEVO
HATILLO DE HATILLO DE
HDL LOBA KM 1 VIA A JUANA SANCHEZ BOLIVAR LOBA
LA UNION
UNI (ATLANTICO) CALLE 30 #10-117 BARRIO LA UNION ATLANTICO BARRANQUILLA
CANDELARIA KM 6 VIA MAMONAL ENTRANDO POR ARROZ BARATO EN
KDR (BOLIVAR) DIRECCION AL ANTIGUO BASURERO HENEQUEN BOLIVAR CARTAGENA
LAR LA AURORA LA AURORA CESAR CHIRIGUANA
LOMA DEL ENTRADA A LA LOMA DEL BALSAMO EN LA CARRETERA
LBS BALSAMO NACIONAL COPEY-FUNDACION MAGDALENA | ALGARROBO
LBT LIBERTADOR AV.LIBERTADOR 26A-51 MAGDALENA | SANTA MARTA
CL 24 - CR 20 - 74 PASATIEMPO BARRIO PRADERA (AL LADO
PRA PRADERA DEL COLEGIO LA SALLE) CORDOBA MONTERIA
PRC PLANETA RICA SALIDA DE PLANETA RICA- VIA AL REPARO CORDOBA PLANETA RICA
A 10 KM DE LA ENTRADA DE CODAZZI POR LA VIA BECERRIL- AGUSTIN
LEA LA EUROPA CODAZZI CESAR CODAZZI
LA JAGUA DE
LIJA LA JAGUA ENTRADA A LA JAGUA DE IBIRICO VIA CODAZZI-LA JAGUA CESAR IBIRICO
AGUSTIN
LLE LLERASCA ENTRADA A LLERASCA SALIDA A CASACARA CESAR CODAZZI
CARRETERA PRINCIPAL VIA A BUCARAMANGA
LLO LA LOMA CORREGIMIENTO LA LOMA CESAR EL PASO
PUERTO TRONCAL MONTERIA - ARBOLETES. ENTRADA A LA PUERTO
PTE ESCONDIDO CARRETERA QUE CONDUCE A PUERTO ESCONDIDO. CORDOBA ESCONDIDO
PUERTO TRONCAL MONTELIBANO PUERTO - LIBERTADOR INGRESANDO PUERTO
PUL LIBERTADOR A LA POBLACION CORDOBA LIBERTADOR
RSI RIO SINU SALIDA DE MONTERIA VIA A GUATEQUE CORDOBA MONTERIA
SAN ANDRES DE | ANTES DE ENTRAR A LA POBLACION (DESDE CHINU) A LA SAN ANDRES
SAS SOTAVENTO DERECHA DE LA CARRETERA CORDOBA SOTAVENTO
LPZ LA PAZ CARRETERA SALIDA DE LA PAZ VIA A SAN DIEGO CESAR LA PAZ
LRT LA RETIRADA CARRETERA SALAMINA-PIVIJAY. KILOMETRO 19 MAGDALENA | PIVIJAY
SAT SAN ANTERO ENTRADA PRINCIPAL A SAN ANTERO VIA COVE¢AS CORDOBA SAN ANTERO
SAN BERNARDO SAN BERNARDO
SBE DEL VIENTO ENTRADA PRINCIPAL DE SAN BERNARDO CRA 7 CCL 17 CORDOBA DEL VIENTO
VIA MAMONAL KILOMETRO 13 - A 500M DE LA ENTRADA DE
MAM MAMONAL PASACABALLOS BOLIVAR CARTAGENA
MAN MANDINGUILLA | CARRETERA EL PASO - MANDINGUILLA CESAR CHIMICHAGUA
MAR MARIANGOLA VIA 80 (BOSCONIA - VALLEDUPAR) SALIENDO DE MARIANGOLA. | CESAR VALLEDUPAR
CARRETERA EL BANCO - TAMALAMEQUE, CESAR. KILOMETRO
MAT MATA DE CANA |11 MAGDALENA | EL BANCO
SHA SAHAGUN ENTRANDO A SAHAGUN (DESDE CHINU) CORDOBA SAHAGUN
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Matricula | Nombre SE Localizacién Departamento | Municipio
MAZ MANZANARES AV. FERROCARRIL # 12 - 65. JUNTO AL BIENESTAR FAMILIAR MAGDALENA | SANTA MARTA
MBJ MARIA LA BAJA CARRETERA CRUZ DEL VIZO - SAN ONOFRE BOLIVAR MARIA LA BAJA
VARIANTE MAMONAL, SECTOR MEMBRILLAL MANZANA B LOTE
MBR MEMBRILLAL 6 BOLIVAR CARTAGENA
MCA MAICAO ENTRE CALLES 15Y 16 Y CARRERAS 28 Y 29 LA GUAJIRA | MAICAO
FLS LAS FLORES VIA 40 # 85-140 ATLANTICO BARRANQUILLA
MGE MAGANGUE FINCA GALLINAZOS - MAGANGUE BOLIVAR MAGANGUE
MLB MALAMBO CARRETERA ORIENTAL, AL LADO DE PIMSA ATLANTICO MALAMBO
MANAURE-
MNA MANAURE CLL 15 NO. 6-231 SALIDA A URIBIA LA GUAJIRA GUAJIRA
SANTA LUCIA
SLC (CORDOBA) SANTA LUCIA (EL PUEBLO) CORDOBA SANTA LUCIA
SUBESTACION MOMPOX CERCA AL BARRIO SANTA FE VILLA
MOX MOMPOX MARGARITA BOLIVAR MOMPOS
CARRERA 9 CALLE 14 VIA SAN PELAYO -LORICA (SALIDA DE
SPY SAN PELAYO SAN PELAYO HACIA LORICA) CORDOBA SAN PELAYO
MTE MONTERREY CARRETERA A SAN PABLO, SIMITI BOLIVAR SIMITI
MTI MANATI SUBESTACION MANATI ATLANTICO MANATI
NUEVA
NBQ BARRANQUILLA | AVENIDA CIRCUNVALAR CRA 46 A 38 ATLANTICO CICuCO
NUEVA VIA MAMONAL-PASACABALLOS KM 14, PASANDO ARGOS Y
NCO COSPIQUE FRENTE A PROPILCO (LATERAL DERECHO). BOLIVAR CARTAGENA
i EL CARMEN DE
NECA NCARMEN AL LADO DEL CEMENTERIO - VIA ZAMBRANO BOLIVAR BOLIVAR
NUEVA CARRETERA BOSCONIA - PLATO (MAGDALENA). KILOMETRO 60 NUEVA
NGR GRANADA ENTRADA A NUEVA GRANDA MAGDALENA | GRANADA
OAS OASIS CLL 75 #68-44 (BARRIO CONCEPCION) ATLANTICO BARRANQUILLA
TIE TIERRALTA VARIANTE VIA A URRA CORDOBA TIERRALTA
PAI PAILITAS SALIENDO DEL PUEBLO, VIA PAILITAS CESAR PAILITAS
PAR EL PARAISO CARRETERA ARJONA (CESAR) MANDINGUILLA CESAR ASTREA
PBD PUERTO BADEL | A 1KM DE LA ENTRADA DE PUERTO BADEL BOLIVAR ARJONA
TPS TRES PALMAS VIA MONTERIA - TIERRALTA. (CORREGIMIENTO TRES PALMAS) | CORDOBA MONTERIA
CARRERA 14 NO 19-95. CARRETERA 25 (CONOCIDA COMO VA
POA PONEDERA ORIENTAL). KM 51 DE BARRANQUILLA A PONEDERA. ATLANTICO PONEDERA
PGU PANCEGUITAS PANCEGUITAS MARGEN IZQUIERDA RIO MAGDALENA BOLIVAR MAGANGUE
PLA PLATO CERCA AL AEROPUERTO DE PLATO MAGDALENA | PLATO
PUEBLO NUEVO
PLO (MAGDALENA) CARRETERA BOSCONIA - ARIGUANI. KILOMETRO 27 MAGDALENA | ARIGUAINI
VALENCIA
VAC (CORDOBA) MUNICIPIO VALENCIA CORDOBA VALENCIA
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Plan de Gestion Integral de Residuos Peligrosos

Matricula | Nombre SE Localizacién Departamento | Municipio
PUERTO
PTO PUERTA DE ORO | KRA 46 AUTOPISTA PUERTO COLOMBIA ATLANTICO | COLOMBIA
200 MTS DEL PUENTE RIO CESAR VIA BIMANGA CORREG. PU.
PUC PUENTE CANOA | CANOA CESAR EL PASO
PVJ PIVIJAY CALLE 4 # 7-19. PIVIJAY MAGDALENA | PIVIJAY
PZL POZO AZUL POZO AZUL - CARRETERA DE SAN PABLO - SIMITI BOLIVAR SAN PABLO
RCH RIOHACHA KM 1 SALIDA A MAICAO LA GUAJIRA | RIOHACHA
ViA 90 (CIENAGA-S. MARTA) ENTRADA A LA POBLACION DE
RCO RIO CORDOBA CORDOBITA JUNTO AL COLEGIO. MAGDALENA | CIENAGA
REAL DEL
REO OBISPO SALIDA DEL REAL DEL OBISPO HACIA EL CASERIO SANTA INES | MAGDALENA | TENERIFE
MGD RIO MAGDALENA | CRA9 # 13-30 ATLANTICO | BARRANQUILLA
RIM RIOMAR CRA 64 # 85-130 ATLANTICO | BARRANQUILLA
BER BERRUGAS CARRETERA SAN ONOFRE - BERRUGAS KILOMETRO 10 SUCRE SAN ONOFRE
RVJ RIO VIEJO 300M VIA RIO VIEJO - REGIDOR BOLIVAR RIO VIEJO
ROT ROTINET ROTINET, VIiA A REPELON ATLANTICO | REPELON
DIAGONAL 35#37 BARRIO BOSTON-SINCELEJO. LIMITA CON LA
BST BOSTON TRONCAL DE OCCIDENTE CALLE 38 SUCRE SINCELEJO
SAL SALAMINA SALIDA SALAMINA A REMOLINO MAGDALENA MAGDALENA | SALAMINA
SANTA ROSA SANTA ROSA
SAR DEL SUR ANTES DE INGRESAR A SANTA ROSA BOLIVAR DEL SUR
SALIDA DE COROZAL POR LA CARRETERA QUE CONDUCE A
COR COROZAL SINCELEJO SUCRE COROZAL
cov COVEQAS COVENAS SECTOR GUAYABAL SUCRE COVE¢AS
CARRERA 4 (CARRETERA A TOLU VIEJO KILOMETRO 1). CERCA
ECJ EL CORTIJO AL ESTADIO ARTURO CUMPLIDO SIERRA SUCRE SINCELEJO
CARRETERA ORIENTAL A 630M DE LA VIA DE SABANAGRANDE
SBG SABANAGRANDE | AL MUNICIPIO DE STO TOMAS ACERA IZQUIERDA ATLANTICO | SABANAGRANDE
GAL GALERAS ENTRADA A GALERAS. CARRETERA SINCE - GALERAS SUCRE GALERAS
SAN SAN
SEO ESTANISLAO SALIDA SAN ESTANISLAO-VILLA ROSA BOLIVAR ESTANISLAO
SFE SAN FELIPE CARRETERA EL BANCO - GUAMAL MAGDALENA | EL BANCO
SGE SALGUERO CLL 30 CRA 6 ESQ. BARRIO LOS MAYALES CESAR VALLEDUPAR
GRA GUARANDA SALIDA DE GUARANDA HACIA ACHI-BOLIVAR SUCRE GUARANDA
LMJ LA MOJANA KM 42 ViA SAN MARCOS - MAJAGUAL SUCRE SAN MARCOS
ENTRADA PRINCIPAL A SABANALARGA CARRETERA
SAC SABANALARGA | CORDIALIDAD KM 40. ATLANTICO | SABANALARGA
SIM SIMITI ViA SIMITI A¢ ¢, SAN PABLO BOLIVAR SIMITI
SJA SAN JACINTO CALLE 22 NA_ 48-63 - SAN JACINTO BOLIVAR SAN JACINTO
SJu SAN JUAN CRA 1 OESTE CALLE 2 ESQUINA LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL
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Plan de Gestion Integral de Residuos Peligrosos

Matricula | Nombre SE Localizacién Departamento | Municipio
CESAR
MAJ MAJAGUAL MAJAGUAL LADO DERECHO AL CEMENTERIO SUCRE MAJAGUAL
SLS SAN LUIS APROX. 40KM VIA SIMITI - SAN PABLO. BOLIVAR SIMITI
OVE OVEJAS CARRETERA TRONCAL BARRIO LA SIERRITA SUCRE OVEJAS
SAN MARTIN DE SAN MARTIN DE
SML LOBA CALLE 7, CARRERA 22-7 BOLIVAR LOBA
SMN SIMA?A KM 12 VIA LA MATA - LA GLORIA CESAR LA GLORIA
SAl SANTA INES VIA EL VIAJANO SAN MARCOS. A 10 KM DE SAN MARCOS SUCRE SAN MARCOS
SAN BENITO DE SAN BENITO
SBA ABAD ENTRADA A SAN BENITO ABAD SUCRE ABAD
SCE SINCE CARRERA 17 CLL5 BARRIO LA GRAN COLOMBIA SUCRE SINCE
SRO SAN ROQUE CARRETERA CURUMANI Y EL CRUCE DE LA SIERRA CESAR CURUMANI
STE SANTA ELENA VEREDA SANTA ELENA VIA A ARJONA CHIMICHAGUA CESAR CHIMICHAGUA
STR SANTA TERESA | SANTA TERESA MARGEN IZQUIERDO RIO MAGDALENA BOLIVAR REGIDOR
SANTA VIA SANTA VERONICA - JUAN DE ACOSTA A 300 METROS DEL JUAN DE
STV VERONICA PARADERO TURISTICO DEL SOMBRERO VUELTIAO ATLANTICO ACOSTA
SIE SIERRA FLOR CALLE 4#16-199 B SEGUIDO DE LA CARCEL LA VEGA SUCRE SINCELEJO
TAN TAMALAMEQUE LAY POR LA CARRETERA PRINCIPAL A TAMALAMEQUE CESAR TAMALAMEQUE
SIL SILENCIO CRA 27 # 76A - 51 ATLANTICO BARRANQUILLA
TEBSA KM2 ANTIGUA VIA A SOLEDAD (BARRIO LAS
TBS TEBSA MARGARITAS) ATLANTICO CICuCO
SUBESTACION TERNERA (TRANSELCA). CALLE 31 SALIDA A
TER TERNERA TURBACO BOLIVAR CARTAGENA
SUBESTACION TERMOGUAJIRA (TRANSELCA-GECELCA) - A 6
TGJ TERMOGUAJIRA | KILOMETROS DE MINGUEO LA GUAJIRA DIBULLA
ENTRANDO A LA POBLACION DE SAN MARCOS. VIA LA UNION-
SMC SAN MARCOS SAN MARCOS SUCRE SAN MARCOS
TALAIGUA TALAIGUA
TLG NUEVO KM 15 VIA A MOMPOX BOLIVAR NUEVO
CARRETERA LA CRUZ DEL VIZO - TOLU VIEJO. MUNICIPIO DE
SOF SAN ONOFRE SAN ONOFRE. A 800M DE LA ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUCRE SAN ONOFRE
SINCELEJO
SPA PLANTA CLE 28 # 14E -77 (SINCELEJO) SUCRE SINCELEJO
TRE TRES ESQUINAS | CARRETERA BOSCONIA - ARIGUANI. KILOMETRO 23 MAGDALENA | ARIGUAINI
suc SUCRE MUNICIPIO DE SUCRE SUCRE SUCRE
TEF TERMOFLORES | TERMOFLORES ATLANTICO CICucO
CALLE 15 ENTRADA A TOLU. DIAGONAL AL HOSPITAL LOCAL SANTIAGO DE
TOL TOLU SANTIAGO DE TOLU SUCRE TOLU
URI URIBIA URIBIA LA GUAJIRA URIBIA
T™VI TOLU VIEJO KILOMETRO 3 CARRETERA TOLUVIEJO - TOLU SUCRE TOLUVIEJO
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Plan de Gestion Integral de Residuos Peligrosos

Matricula | Nombre SE Localizacién Departamento | Municipio
VIA 80 (BOSCONIA - VALLEDUPAR) ANTES DE ENTRAR A
VAA VALENCIA VALENCIA. CESAR VALLEDUPAR
LA UNION LA UNION DE
UNN (SUCRE) CALLE 14B ENTRE CARRERA 8 Y 8A SUCRE SUCRE
VILA ESTRELLA - ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS
VIE VILLA ESTRELLA | RESIDUALES PARAISO BOLIVAR CARTAGENA
VILLANUEVA-
VIN VILLANUEVA CLL 12 CRA 12-122 LA GUAJIRA GUAJIRA
VTE VEINTE DE JULIO | ENTRADA URBANIZACION LAS GAVIOTAS CLLE 56 # 40-06 ATLANTICO SOLEDAD
ZONA
ZAW ZAWADY A 50 MTS DE LA ESTACION DE POLICIA. VIA ZAWADY - RIO FRIO. | MAGDALENA | BANANERA
ENTRADA A ZAMBRANO POR LA PRIMERA CALLE A LA
ZMB ZAMBRANO IZQUIERDA, FRENTE A ANTENA DE TELECOM BOLIVAR ZAMBRANO
BARRIO ZARAGOCILLA SECTOR PIEDRA BOLIVAR CALLE 30 KRA
ZRG ZARAGOCILLA 49B-152 BOLIVAR CARTAGENA
Figura 1. Departamentos donde hace presencialaemp resa

@ Cordoba

/

Guajira

5.2.1. Politica ambiental

Electricaribe es consciente de los riesgos e impactos ambientales de sus
actividades en el entorno donde se desarrollan, por lo que la compafia presta una
especial atencion a la proteccion del medio ambiente y al uso eficiente de los
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Plan de Gestion Integral de Residuos Peligrosos

recursos naturales para satisfacer la demanda de energia eléctrica de sus
clientes. Es asi como la empresa busca desarrollar su operacion en armonia con
el entorno, respetando el medio ambiente, por lo cual actia mas alla del
cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos ambientales que
voluntariamente adopta, involucrando a los proveedores, trabajando con las
distintas partes interesada y fomentando el uso responsable de la energia.

Contribuir al desarrollo sostenible mediante la eco-eficiencia, el uso
racional de los recursos naturales y energéticos, la minimizacién del
impacto ambiental, el fomento de la innovacion y el uso de las mejores
tecnologias y procesos disponibles.

Contribuir a la mitigacion y adaptacion del cambio climatico a través del
impulso de energias bajas en carbono y renovables, la promocion del
ahorro y la eficiencia energética, y la implementacion ofertas de nuevas
tecnologias

Integrar criterios ambientales en los procesos de negocio, en los nuevos
proyectos, actividades, productos y servicios, asi como en la seleccion y
evaluacion de proveedores.

Minimizar los efectos adversos sobre los ecosistemas y fomentar la
conservacion de la biodiversidad.

Promover la gestion integral de los residuos solidos, implementando
estrategias para incrementar el aprovechamiento, reutilizacion y reciclaje
de los residuos, asi como apoyar iniciativas de investigacion y desarrollo de
tecnologias para la eliminacion del PCB.

Garantizar la prevencion de la contaminacion mediante la mejora continua,
el empleo de las mejores técnicas disponibles y al analisis, control y
minimizacioén de los riesgos ambientales.

5.2.2. Descripcion de los procesos de generacion de residuos por unidad
generadora

Mantenimiento: el material desmontado de la red, como la chatarra de cables,
transformadores, herrajes, envases vacios, porcelana y demas, son llevados a los
almacenes de acopio temporal, hasta que el Gestor de residuos los recoja y les dé
la disposicion final.
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Plan de Gestion Integral de Residuos Peligrosos

Taller: se generan residuos de papel, aceite dieléctrico, chatarra de
transformadores en desuso, envases de sustancias quimicas, trapos
contaminados y residuos inertes, chatarra de transformadores y aceite
sospechosos de estar contaminados con PCB y elementos de proteccion personal
contaminados, estos residuos deben ser entregados al almacén para su posterior
disposicién final por el gestor de residuos. Los residuos generados en el taller
seran dispuestos en recipientes identificados con el tipo de residuo a almacenar.

Desarrollo: los residuos generados en las actividades de desarrollo al momento
de la ejecucion, ampliacion o modificacion de obras como la chatarra de cables,
herrajes, postes, crucetas seran trasladados a Almacén principal. Los escombros
se trasladan o depositan en un lugar autorizado ambientalmente.

Operacion y mantenimiento de la medida:  se realizan actividades de cambios
de acometida, medidores, cortes, reconexiones, instalacion de medidores, esta
labor la realizan contratistas ( Asociados Comerciales) y personal directo que se
encuentra al servicio de Electricaribe, para este tipo de actividades, los residuos
se trasladan al almacén previamente clasificados para su almacenamiento
temporal. Los medidores seran trasladados hasta el laboratorio.

Sedes administrativas: en esta instalaciones se ejecutan labores de tipo
administrativo, los residuos generados son papel, cartdn, plastico, ordinarios, pilas
y baterias de camaras fotogréficas, lamparas fluorescentes. En puntos
estratégicos de la oficina se encuentra un trio de canecas para la disposicion de
residuos de papel, cartdn, plastico, vidrio y ordinarios debidamente identificados,
ademas de una caneca roja para la disposicion de residuos peligrosos (RAEE,
lamparas pilas Etc.).

Logistica (Almacén): en este lugar se reciben los materiales que seran usados
en las actividades de la empresa y los materiales entregados por la operativa,
taller, suministradores y personal propio que seran almacenados para su posterior
tratamiento y disposicion por el Gestor de Residuos.

Dentro de los residuos se tienen chatarra de transformadores, chatarra de cables
de cobre, aluminio, hierro chatarra de medidores, lamparas fluorescentes,
porcelana, cajas para alojar medidores, crucetas, postes, envases vacios
contaminados, agua contaminada con aceite dieléctrico, entre otros sin limitarse a
estos. Estos se encuentran depositados en los sitios indicados por Electricaribe,
S.A.E.S.P.

En la actualidad se esté realizando la separacion y clasificacion en la fuente de los
residuos peligrosos, para esto se cuenta con 15 centros de acopio operativo, en
los cuales se almacenan y clasifican de la siguiente manera:
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Plan de Gestidn Integral de Residuos Peligrosos

1. Residuos peligrosos

2. Chatarra metalica

3. Chatarra de porcelanay vidrio.
4. Residuos de madera

5. Residuos de papel y cartén

Ubicacion Geogréfica de Sitios de almacenamiento de

Residuos Peligrosos

Sitios de almacenamiento
de Residuos Peligrosos

- = . s
e

Foto 1. Area de Clasificacion de RESPEL
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Plan de Gestidn Integral de Residuos Peligrosos

Igualmente se dispone de recipientes que facilitan la separacion de los residuos

reciclables como el papel de oficina, plastico, el vidrio y los residuos peligrosos
generados en las instalaciones.

Estas areas de almacenamiento son temporales donde se clasifican los residuos
generados por las operativas de mantenimiento media tensién, baja tension, alta

tension, los cuales depositan los residuos en el area de clasificacién de residuos y
luego son retirados por gestor de residuos.

Figura 2. Diagrama de flujo y flujo de materiales

Chatarra metdlica, chatarra de
Equipos con Aceite Dieléctrico Sin Instalacion de equipos en la red de porcelana, aceite dieléctrico,
distribucion y subestaciones material contaminado con aceite
dieléctrico
Calibracidn, instalacion y cambio Chatarra metdlica, policarbonato,
- e -

Crucetas y maderas inmunizadas - Instalacién en la red de
con sales de cobre

Cilindros con SFe

Equipos contaminados con aceite
dieléctrico con PCB »

Medidores

Postes y crucetas inmunizadas con
» sales de cobre

Mantenimiento de equipos con SF6 Emisién de gas SFe
como aislante -

. Aceite dieléctrico con PCB,
Desmonte de equipos que 0
chatarra metdlica, absorbente
presentan fallas .
contaminado con PCB

distribucién eléctrica

Baterias Repotenciacién de subestaciones Baterias, Plomo, Acido, pléstico
- eléctricas - contaminado

Lamparas fluorescentes - lluminacién de oficias operativas Lamparas fluorescentes dafiadas,

y administrativas vidrio, chatarra metalica

Pinturas » Reparacién y mantenimiento de Envases contaminados con

equipos pintura, estopas impregnadas de

pintura

- Escombros, chatarra metalica

Poste de concreto » Instalaciones de redes eléctricas

4
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Plan de Gestién Integral de Residuos Peligrosos

5.2.3. Clasificacion e identificacion de las carac

Estado

Residuo

Observacion

teristicas de peligrosidad

Caracteristica de

Materiales contaminados con

Procedentes de la Instalacion

peligrosidad

L de equipos en la red de Toxico
aceite dieléctrico o .
distribucion y subestaciones
Procedente de la calibracion,
Chatarra metdlica, : ” .
) ) ’ instalaciéon y cambio de
Policarbonato Residuo RAEE 'y Toxico
(metales pesados). medidores
Procedente de Instalar las Toxico
. . . " . 3 XI
Postes y crucetas inmunizados | redes de distribucion de energia
con sales de cobre eléctrica
Inflamable

Material contaminado con SF6

Mantenimiento de Equipos
Procedente del desmonte de
Equipos averiados

Toxico Altamente contaminate,
acelera el efecto invernadero,

SOLIDO es toxico
Baterias contaminadas con Repotenciacion de . .
. L. Toxico, corrosivo
metales pesados subestaciones eléctricas
Chatarra, kit anti derrame, Procedente de la Reparacion y
trapos impregnados con PCB mantenimiento de equipos Toxico, contaminante acuatico
Lamparas fluorescentes Procedentes de las
dafiadas Instalaciones operativas y Toxico
administrativas
Envases contaminados con Procedente de la Reparacion y .
. o ) Toxico, inflamable
pintura mantenimiento de equipos
Emisién de olores de pinturasy | Procedentes del mantenimiento
OLORES ) ) Inflamable
barnices de equipos.
. ) Toxico Altamente contaminate,
o Mantenimiento de equipos con .
GASEOSO Emision de gas SF6 acelera el efecto invernadero,
gas SF6 )
es toxico
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Plan de Gestién Integral de Residuos Peligrosos

Tabla 1. Residuos generados por dependencia

Actividad Residuo

Mantenimiento Chatarra, cables, transformadores, herrajes, envases vacios,
porcelana
Taller Papel, aceite dieléctrico, chatarra de transformadores en desuso,

envases de sustancias quimicas, trapos contaminados y residuos
inertes, chatarra de transformadores y aceite sospechosos de estar
contaminados con PCB y elementos de proteccion personal
contaminados,

Desarrollo Chatarra de cables, herrajes, postes.

Operacién y mantenimiento Medidores, cortes, reconexiones, instalacion de medidores.

de la medida

Sedes administrativas Papel, carton, plastico, ordinarios, pilas y baterias de camaras

fotogréaficas, lamparas fluorescentes.

Logistica ( almacén) Los materiales que seran usados en las actividades de la empresa y
los materiales entregados por la operativa.

Servicios Generales El andlisis de riesgo en los residuos generados como aceites
llantas, baterias vy filtro, estos residuos peligrosos son generados y
controlados por las actividades desarrolladas por terceros, Estos
residuos no eran generados o realizadas por actividades
desarrolladas por la empresa.

Tabla 2. Separacion y clasificacion por tipo de res  iduo

Residuos Peligrosos |

- g Transporte .
. Recipiente  ldentificacion port Almacenamiento Transporte S
Residuo . - a almacén Gestion final
recogida recipiente o temporal a gestor
principal
Aprovechamiento
Equipos con Gestor de fabricacion de
aceite El mismo  Nombre del Unidad Almacén principal residuos aceites de menor
dieléctrico equipo recipiente generadora (suministrador) calidad,
Recuperacion de
materiales
Medidores Bolsa de n/a Zona en laboratorio Gestor de Recuperacion de
~ . Responsable . . .
dafados custodia ) para medidores  Residuos materiales
laboratorio s .
dafiados (suministrador)
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Plan de Gestién Integral de Residuos Peligrosos

Residuos Peligrosos |

- e Transporte .
. Recipiente  Identificacion port Almacenamiento Transporte P
Residuo : . a almacén Gestion final
recoglda reC|p|ente L temporal a gestor
principal
Material
impregnado Caneca Unidad Gestor de
i
de aceite  residuos n/a Almacén principal Residuos Incineracion
. . Generadora .
(trabajos de  peligrosos (suministrador)
campo)
Cilindros de Unidad Gestor de Devolucion a
i
SF6 En el equipo n/a Almacén principal residuos roveedor
quip Generadora P P . P
(suministrador)
Caneca Unidad Gestor de Lavado del
i
PCB liquido residuos Contiene PCB Almacén principal residuos equipos o}
) Generadora . L,
peligrosos (suministrador) declorinacion
Gestor de Lavado del
Equipo con  El mismo  Contiene PCB Unidad Almacén Principal residuos equipo y
PCB equipo Generadora (suministrador) recuperacion de
metales
Material Caneca de Unidad Gestor de
impregnado residuos Contiene PCB G d Almacén Principal residuos Incineracion
eneradora
con PCB peligrosos (suministrador)
Caneca Servicios Gestor de Celda de
Lamparas residuos Lamparas generales o Almacén Principal Residuos seguridad 0
fluorescentes peligrosos fluorescentes empresa (suministrador) aprovechamiento
contratada
Baterias de Area Baterias de plomo Unidad Almacén principal Gestor de Recuperacion de
plomo acido destinada acido Residuos materiales
. : generadora L
Filtros para baterias (suministrador)
Pilas y Area Pilas y baterias de Gestor de Celda de
baterias destinada niguel - cadmio Unidad Almacén principal residuos seguridad 0
niquel —  para baterias Generadora (suministrador) recuperacion de
cadmio materiales
Postes no Segregacion en el Gestor de
validos y n/a area donde se Unidad Almacén principal residuos Recuperacion de
madera almacenan, segin generadora (suministrador) materiales
el tipo de material
Llantas Segregacion en el Unidad Gestor de Uso en taludes,
i
n/a area donde se Almacén Principal residuos
generadora L
almacenan. (suministrador)
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Plan de Gestién Integral de Residuos Peligrosos

Tabla 3 Separacion y clasificacién de residuos no p

eligrosos

Residuos no peligrosos

. Recipiente  Identificacion Transpor} € Almacenamiento Transportes Gestion
Residuo ; o a almacén .
recogida Recipiente temporal a gestor final
temporal
Asimilables a
urbanos Servicio Publico Relleno
generados Caneca Papel n/a n/a de Aseo sanitario
en edificio plastica Municipal municipal
(basura
general)
Papel usado Caneca Papel n/a n/a Empresa Reciclaje
plastica contratada
Asimilables a Tanque Relleno
urbanos metalico / Residuos n/a n/a Servicio aseo sanitario
generados Bolsa plastica  ordinarios municipal municipal
en campo
Chatarra Unidad Gestor de Recuperacion
pequefio Caneca Chatarra Generadora Centro de acopio Residuos ( metales
tamarfio suministrador)
Se marca el area Gestor de
Chatarra n/a donde se Unidad Centro de acopio Residuos Recuperacion
gran tamafio almacena segun generadora (suministrador) de materiales
el material
Segun aplique  Se marcael n/a n/a Empresa Relleno
el plan de contenedor o area autorizada para sanitario
Escombros manejo donde se ubica el el manejo de Municipal
ambiental de escombro escombros Aprovechami
la obra ento obra civil
Restos de Vehiculos propios  Relleno
podaenzona nla n/a n/a n/a empresa sanitario
urbana contratada municipal,
Aprovechami
ento para
abono
Restos de N/a N/a N/a N/a N/a Cortado en
poda zona trozos y
rural acomodado
en el lugar
donde
indique el
duefio

5.3. Clasificacion de los residuos.

Teniendo en cuenta los anexos del decreto 4741 de 2005, el cual se encuentra inmerso
en el decreto Unico ambiental 1076 de 2015, en el cual se reglamenta parcialmente la
prevencion y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco
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Plan de Gestion Integral de Residuos Peligrosos

de la Gestion Integral, los residuos se pude clasificar de acuerdo a su origen y
naturaleza, en las siguientes tablas se describe la clasificacion de los residuos en
peligrosos y no peligrosos.

Para verificar las propiedades de los materiales peligrosos ver Anexo 01. Hojas de
Seguridad.

A. Aceite Dieléctrico Terpel
B. Ficha toxicologica PCBs
C. Hoja de seguridad Thiner
D. Ficha técnica aceite hidraulicos randall’s68
E. Hoja de seguridad para baterias de plomo acido, niquel y cadmio
F. Hoja de seguridad de pilas alcalinas
G. Hoja de seguridad de Gasolina
H. Hoja de seguridad ACPM
Tabla 4. Listado de residuos no peligrosos

Tipo Residuos incluidos

Cables conductores
Crucetas metalicas
Herrajes, Restos metalicos

Reciclables Tanques metalicos que no con;uvieron PCB O estuvieron
en contacto con sustancias peligrosas
Aisladores
Papel, Cartén, Plastico, Vidrio, Carretos de madera no
inmunizados, Cajas para alojar medidores
Material procedente de obras de construccién y reparacion
de edificios (obras no menores)

Ordinarios (inertes, asimilables ~ ReSiduos generados por aseo general

a urbanos) Material procec!ente de obras y reparaciones menores
Restos de comida
Residuos vegetales
Animales muertos
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Tabla 5. Cddigo de colores para la segregacion de r

trabajo

Clase de residuo

Convencionales:
reciclables:
plastico y
similares

Contenido

Bolsas y botellas plasticas,
tapas, envases, tazas, frascos,
empaques plasticos de
productos, ganchos plasticos,
tarjetas plasticas, materiales
desechables: mezcladores,
vasos, cubiertos. Tetra pack.

Color

AZUL

Etiqueta

PLASTICOS: elementos vacios
de plastico: bolsas, botellas, vasos
y cubiertos desechables, tapas.
Ademas elementos de tetrapack.

Convencionales:
reciclables: vidrio
y latas

Vidrio: Envases de vidrio.
Metales: Latas de gaseosa,
enlatados, ganchos y demas
elementos metdlicos.

VIDRIO Y METAL
Elementos vacios de vidrio y
metal: envases en lata, enlatados,
clips, envases de vidrio.

&0

Convencionales:
reciclables papel
y cartén

Hojas impresas, agendas,
cuadernos, libros, revistas,
cartulina, cajas de cartdn,
cajas de esferos y
marcadores, papel kraft, papel
periédico, directorios.

PAPEL Y CARTON: Elementos
de papel y cartén:
Hojas de papel, revistas,
periédicos, cajas, papel kraft.

&

No reciclables

Servilletas, plastico brillante,
papel parafinado, papel
carbon, icopor, material

impregnado de grasa, residuos
de barrido, colillas de cigarrillo,
materiales reciclables que se
encuentran sucios ylo
humedos, residuos de
sanitario.

Peligrosos

Residuos peligrosos: pilas,
baterias, cartuchos de téner y
tinta, luminarias, elementos
contaminados (envases,
trapos, materiales, residuos
eléctricos y  electrOnicos-

NO RECICLABLES
Plastico metalizado, papel
aluminio, servilletas, material
sucio y humedo, papel carbon,
icopor sucio, vasos desechables
de icopor, cartén y papel.

RESIDUOS PELIGROSOS
Residuos toxicos, inflamables,

corrosivos y explosivos.
'
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Plan de Gestion Integral de Residuos Peligrosos

Clase de residuo

Etiqueta

. )
po,

Contenido Color
RAEES).
Residuos provenientes de la

prestacion del servicio médico.

0SS

RESIDUOS INFECCIOSOS
Algodén, gasas, apdsitos, curas,
aplicadores, entre otros.

B

Medicamentos vencidos:
Medicamentos vencidos y

sustancias antisépticas

vencidas.

RESIDUOS MEDICAMENTOS
Medicamentos vencidos Yy
sustancias antisépticas vencidas

&G

Tabla 6. Listado de residuos peligrosos

Residuos peligrosos

TIPO Residuos incluidos Codigo Yo A
PCB Fluido dieléctrico que contenga més de 50 ppm de Y 10
PCB A3180
Equipos con PCB Equipos que contienen las sustancias anteriores Y 10
Equipos que han contenido las sustancias anteriores ~ A3180
y no han sido descontaminados
Material Trapos, papel equipos de proteccion personal Y 10
impregnado impregnados de PCB A 3180
De PCB Material absorbente impregnado de PCB
Tierras contaminadas con PCB
Aceites usados Aceites dieléctricos que contienen menos de 50 ppm Y8
de PCB A3020
Aceites lubricantes
Mezcla de aceite y agua
Hidrocarburos y mezclas de hidrocarburos con agua
Equipos con aceite  Equipos sin drenar que contienen menos de 50 ppm Y8
de PCB A3020

MO.00052.CO-GI.MDA

ELECTRI(EARIBE

Fecha: 23/02/2018

Edicion: 3

&€ Intervenida por
< Superservicios

Pagina: 34 de 59

Valora la necesidad de imprimir este documento, una

vez impreso tiene consideracion de copia no contro

Propiedad de Electricaribe. Prohibida su reproducci on

lada. Protejamos el medio ambiente




Plan de Gestion Integral de Residuos Peligrosos

Residuos peligrosos |

TIPO Residuos incluidos Cddigo Yo A
Material Trapos, papel impregnado de aceite Y8
impregnado de A3020
aceite
Baterias Baterias con electrolito tipo carro A1160
electroliticas
Pilas y bateria Baterias de equipo de radiocomunicacion Al1170
Filtros Bateria de luces de emergencia
Bateria de equipos informaticos
Pilas tipo boton
Pilas comunes
Baterias de Vehiculos Usados
Lamparas de vapor  Lamparas de alumbrado publico y tubos de Y29
de mercurio fluorescentes de vapor mercurio
Equipos eléctricos  Medidores u otros equipos A1180
y electronicos Equipos de telecomunicaciones
Tarjetas electronicas de Protecciones y Telecontrol
Madera Crucetas de madera inmunizadas Y 22
Postes de madera inmunizada
Lamparas Lamparas para la iluminacibn de las Y29
fluorescentes instalaciones
Envases de Envases de pintura del mantenimiento de las Y 12
pintura, laca instalaciones
barnices Envases del mantenimiento de los equipos en
subestaciones
Aceite  quemado Agua contaminada con aceite dieléctrico Y9
sucio no
aprovechable o]
con agua
Aceites usados Aceites de vehiculo, Mezcla de aceite y agua Y8
Llantas Llantas de vehiculos usados de vehiculos Y 22
contratados
5.4. Cuantificacion de la generacion de residuos p  eligrosos

La empresa ELECTRICARIBE S.A ESP con el fin de regirse a la legislacion vigente
gue clasifica a los generadores de RESPEL en tres categorias que se muestran en la
siguiente tabla:

Tabla 7. Categorias de generadores de RESPEL
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Plan de Gestién Integral de Residuos Peligrosos

Gran generador =1.000 Kg/mes de Respel generados

Mediano generador 2100 Kg/mes de Respel generados < 1.000 Kg /mes

Pequeio generador =210 Kg/mes de Respel generados < 100 Kg/mes
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Tabla 8. Consolidado de generacion de RESPEL

RESIDUOS PELIGROSO GENERADOS Unidad ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULI0 AGOSTO _[SEPTIEMBRE | OCTUBRE _|NOVIEMBRE | DICIEMBRE [TOTAL
CHATARRA DE MEDIDORES KG 6.7490 4,666,0 8.8530 47890 71110 49640 6.485,00 2.755,00 8.674,00 4,096,00 439800 6.155,00 69.695,00
ACEITE DIELECTRICO - MOTOR QUEMADO KG - - - - - 0,00
CHATARRA DE BATERIAS ESTACIONARIAS Y DE VEHICULOS ‘G 000
CHATARRA ELECTRONICA KG 5240 334 4150 19,0 817,30 192,40 200110
CRUCETAS Y POSTES DE MADERA INSERVIBLES
DIFERENTES DIMENSIONES, CHATARRA CARRETOS DE
MADERA KG 10.062,00 185400 734400 4.968,00 437400] 38520 3.078,00 3.02400 1.818,00 486,00 612000 435,00 47.41500
CHATARRADE PILAS Y BATERIAS KG - - - - - - 420 420
CHATARRATONER KG 0,00
LAMPARAS DE VAPOR MERCURIO Y SODIO KG - - 0,00
CHATARRAFIBRA DE VIDRIO KG 63,0 400 - - - - 103,00
TOTAL KG 17.3980 65934 16.612,0 9.7570 115040 | 88160 1038030 | 577900 1068860 458200 | 1051800 6.590,00 1192183

MO.00052.CO-GI.MDA ELECTRICARIBE Fecha: 23/02/2018
L d
‘ Intervenida por

Edicion: 3

= Superservicios

Pagina: 37 de 59

Valora la necesidad de imprimir este documento, una

Propiedad de Electricaribe. Prohibida su reproducci

vez impreso tiene consideracion de copia no contro

on

lada. Protejamos el medio ambiente




Plan de Gestion Integral de Residuos Peligrosos

Tabla 9. Cuantificaciéon General de RESPEL

Se recomienda seguir el método de la media movil y el promedio ponderado de las
mediciones de los ultimos seis meses de las cantidades pesadas, de tal forma que el
generador pueda ubicarse en la categoria de generador a que corresponda.

CUANTIFICACION GENERAL DE RESPEL
Periodo 2017 Toégl /Rl\jlszgel Media mévilr%t/img: seis meses

ENERO 17.398 -
FEBRERO 6.593 -
MARZO 16.612 -
ABRIL 9.757 -
MAYO 11.504 -
JUNIO 8.816 11.780
JULIO 10.380,3 10610
AGOSTO 5.779 10475
SEPTIEMBRE 10.688 9 487
OCTUBRE 4.582 8.625
NOVIEMBRE 10.518 8.461
DICIEMBRE 6.590 8.090
Total Respel generados 119.218,3

Promedio de generacién de Respel (Kg) 9.291

CLASIFICACION: GRAN GENERADOR DE RESPEL

Con los datos de los primeros seis meses se calcula la media aritmética:
Promedio= (17.398 + 6.593 + 16.612 + 9.757 + 11.504 + 8.816)/6
Promedio = 11.780 Kg
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Posteriormente se hace el calculo de la media movil, para este caso se toma el valor
del mes 7 sin tener en cuenta el valor del primer mes, realizando un nuevo promedio
aritmético:

Media movil 7 mes = (6.593 + 16.612 + 9.757 + 11.50 4 + 8.816 + 10.380,3)/6
Media movil 7 Mes = 10.610 Kg

Promedio de Generacién de RESPEL

PROM G R=(10.610 + 10.475 + 9.487 + 8.625 + 8.461 + 8.090)/6

Promedio generacion de RESPEL = 9.291 Kg

De acuerdo con los resultados, la empresa generd para el afio 2017, la suma de
119.218,3 de RESPEL, la media movil de los ultimos seis meses indica que genera un
promedio de 9.291 Kg/mes de Respel, clasificAndola como gran generador segun tabla
7 del presente documento.

5.4.1. Cuantificacion y manejo de PCBs

Las sustancias quimicas estan en todas partes, son indispensables para la vida,
por lo que su uso esta generalizado en todas las actividades econdmicas, asi
como en la vida doméstica, sin embargo no se puede eludir el riesgo que su uso
implica para la salud humana y el medio ambiente.

Desde la antigiiedad el hombre se enfrento al riesgo de los productos quimicos, a
su toxicidad, asi Hipocrates (400 A.C) conocia que los mineros respiraban con
dificultad y se intoxicaban por exposicion al plomo, pero no era su problema, ya
gue el ejercia la medicina para los aristécratas.

Durante siglos las sustancias quimicas han sido utilizadas por el hombre para
obtener productos que le proporcionen comodidad y bienestar. Sin embargo, en el
afan de progresar, las sociedades modernas han optado por aceptar de modo
entusiasta, aunque no siempre discriminadamente, los beneficios que los
adelantos y progresos de la ciencia y tecnologia les venia ofreciendo.

Se calcula que la produccién anual de las sustancias o productos quimicos ha
pasado de un millon de toneladas en la década de los treinta del siglo pasado, a
varios centenares de millones de toneladas, estando la poblacién expuesta a los
riesgos del mundo quimico, ello unido a la exposicibn de los agentes
contaminantes, producto igualmente de las actividades humanas.

Los PCB son una de esas sustancias toxicas persistentes que causan
preocupacion mundial; fueron sintetizados a fines del siglo 19 y a inicios del siglo
20 se empez0 a producir industrialmente, observdndose afios més tarde efectos
indeseados tanto en la salud humana, como en la fauna, dejando de producirse a
mediados de los afios 70, prohibiéndose su uso en muchos paises en los 80s. No
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obstante ello, hay todavia cantidad considerable de esta sustancia en uso, esto
debido a la larga vida de los equipos eléctricos y a que muchos paises no han
adoptado aun medidas para su prohibicién y adecuada eliminacién.

Dentro de las caracteristicas de estas sustancias es que cuando son liberados al
medio ambiente pueden entrar a los seres vivos y se resisten a la descomposicion
y no son expulsados mediante los procesos de excrecidn o secrecion, sino que se
guedan en los tejidos grasos y en los érganos del cuerpo, es decir que cuando las
personas entran en contacto ( respiracion, contacto con la piel, bebidas o
alimentos) con los PCBs pueden con el tiempo acumular mas y mas
concentraciones en su organismo, este efecto se llama bio-acumulacion.

Electricaribe S.A.E.S.P, en cumplimiento a su politica ambiental y comprometida
con el desarrollo sostenible mediante la eco eficiencia y la minimizacion del
impacto ambiental, siguiendo los lineamientos de las regulaciones legales en
nuestro pais, acorde con los diferentes convenios internacionales, dando
cumplimiento también a la resolucion 0222 de 2011 (modificada por la resolucion
1741 de 2016), en el cual se establecen requisitos para la gestion ambiental
integral de equipos y desechos que consisten y contienen Bifenilos Policlorados
(PCB), establecido bajo la ley 1196 del 2008, por medio de la cual se aprueba el
convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgéanicos Persistentes ( COP ) ha
incluido dentro su Plan Integral De Gestion De Residuos Peligrosos, un capitulo
especial del manejo de los PCBs.

Cabe destacar que dentro de los equipos que posiblemente contengan PCB,
como los transformadores, condensadores, disyuntores, reguladores de voltaje,
entre otros, solo los transformadores pueden ser tratados para eliminar los PCBs
gue contengan, y acondicionarlos para su reutilizacion, Los condensadores y
demas por lo regular deben ser destruidos para eliminar los PCB que contengan,
aungue hay tecnologias que permiten recuperar algunos de los metales antes de
su destruccion.

Para determinar contaminacion de equipos y residuos con PCB, el gestor toma
una muestra de aceite para posterior andlisis de cromatografia, en un laboratorio
acreditado, y segun el resultado obtenido clasificar los residuos en los grupos
establecidos en la resolucion 0222 de 2011. Esta informacion se reporta
anualmente al ministerio de medio ambiente por medio de la plataforma inventario
nacional de PCB del IDEAM http://pcb.ideam.gov.co/pcb/
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Grupo

Contenido de PCB

1. Equipos fabricados con fluidos de PCB y desechos
contaminados con PCB. Aquellos que contienen PCB debido a
que han sido fabricados equipandolos desde su origen con
aceites dieléctricos o fluidos PCB, o posteriormente
rellenados con PCB en su mantenimiento o re manufactura,
asi como los desechos que hayan estado en contacto con el
aceite de dichos equipos.

Se consideraran como
equipos y desechos con
concentracion igual o superior
a 10% (100.000 ppm en peso)
de PCB.

2. Equipos y desechos que contienen o pueden contener PCB.
Aquellos que contienen o pueden haberse contaminado con
PCB en su fabricacion, utilizacibn o mantenimiento, asi como
los desechos que hayan estado en contacto con el aceite de
dichos equipos. Para efectos de clasificar el equipo o desecho
en este grupo podran utilizarse los resultados de analisis
semicuantitativo o cuantitativo.

Se consideraran como
equipos y desechos con
concentracion igual o superior
a 0.05% (500 ppm en peso)
de PCB y menor a 10%
(100.000 ppm en peso).

3. Equipos y desechos contaminados con PCB. Aquellos que,
aunque fabricados con fluidos que originariamente no
contenian PCB, a lo largo de su vida se han contaminado, en
alguno de sus componentes, con PCB en una concentracion
igual o superior a 50 ppm y menor a 500 ppm, asi como los
desechos que hayan estado en contacto con el aceite de
dichos equipos. Para efectos de clasificar el equipo o desecho
en este grupo podran utilizarse anadlisis semicuantitativo o
cualitativo

Se consideraran como
equipos y desechos con
concentracion igual o superior
a 0.005% (50 ppm en peso)
de PCB, y menor de 0.05%
(500 ppm en peso)

4. Equipos y desechos NO PCB. Aquellos de los que se
certifique que su concentracién de PCB es inferior al 0.005% o
50 ppm, mediante analisis cuantitativo y/o certificacion del
fabricante en la que se certifiqgue que el equipo se fabricd sin
PCB, y el propietario certifique que el equipo no ha sufrido
ninguna intervencion. Aquellos equipos que sean sometidos a
procesos de descontaminacién, sélo podran clasificarse en
este grupo con base en el analisis cuantitativo de PCB
realizado seis (6) meses después del proceso de
descontaminacion.

Equipos y desechos que
contengan menos de 0.005%
(50 ppm en peso) de PCB.

A continuacion se muestra el consolidado actual de cantidades de equipos
detectados con PCB, y que, realizandose la prueba de cromatografia arrojan
positivo para PCB, y se clasifican segun Tabla 10.
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Tabla 10. Consolidado equipos contaminados con conc

entracion de PCB > 50ppm

~ Fecha de Analisis Resultado
:Azceiatrgi Fabricante Pais Fab::;)cwén N° Serie KVA [PESOKg CHpAs'/fF?R A AF;:EESI'?E ;QSI'EE Tipo de equipo Procedencia Confirmativo | Cromatografia, PCB

Cromatografico en ppm
03/06/2016 GENERAL ELECTRIC USA ND C442690 10 120 98,4 216 90% TRANSFORMADOR P.P. SINCELEJO 21/06/2016 172,8
11/08/2016 SIEMENS COLOMBIA 1995 153525323 75 255 214,2 40,8 80% TRANSFORMADOR BARRANQUILLA 23/08/2016 199,7
10/09/2016 GENERAL ELECTRIC COLOMBIA 2000 C442271 15 144 115,2 28,8 100% TRANSFORMADOR MONTERIA 19/09/2016 82,25
23/10/2016 ND ND ND 1068 ND 120 96 24 100% TRANSFORMADOR BAQ 13/12/2015 56,78
02/11/2016 ND ND ND 120094 75 412 370,8 412 50% TRANSFORMADOR P.P. BAQ NORTE 27/10/2016 66,89
02/11/2016 SIEMENS COLOMBIA 1965 100461 100 649 532,18 116,82 90% TRANSFORMADOR SANTA MARTA 27/10/2016 144,71
04/11/2016 SIEMENS COLOMBIA 1972 10752261 75 216 216 0 TRANSFORMADOR MONTERIA 27/10/2016 127,04
20/12/2016 AEG ND 1961 8818800 37 210 216 54 100% TRANSFORMADOR BARRANQUILLA 27/12/2016 54,19
11/01/2017 ALCHY JAPON 1983 821659017 37,5 220 176 44 100% TRANSFORMADOR VALLEDUPAR 23/01/2017 141,22
20/01/2017 ALCHI JAPON 1983 821659300 50 270 2214 48,6 90% TRANSFORMADOR SANTA MARTA 30/01/2017 131,19
01/03/2017 SIEMENS COLOMBIA 1992 117641233 37,5 156 149,76 6,24 20% TRANSFORMADOR VALLEDUPAR 07/03/2017 78,22
01/06/2017 AICHI JAPON 1983 821659058 375 220 180,4 39,6 90% TRANSFORMADOR MAGANGUE 09/06/2017 133,25
23/09/2017 MAGNETRON COLOMBIA ND 5195 30 280 2352 448 80% TRANSFORMADOR P.P. BARRANQUILLA 29/09/2017 112,85
24/07/2017 SIEMENS COLOMBIA 1982 55727-192 15 121 101,64 19,36 80% TRANSFORMADOR MONTERIA 15/08/2017 11866
17/11/2017 TRANSFORMER JAPON 1983 821659019 37,5 221 185,64 35,36 80% TRANSFORMADOR VALLEDUPAR 28/11/2017 289,13
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Plan de Gestion Integral de Residuos Peligrosos

5.5. Alternativas de prevencion y minimizacion

* Revisar peridédicamente, los equipos que contengan fluidos aislantes, como
transformadores  eléctricos,  condensadores  eléctricos, interruptores,
reguladores, recolectores u otros dispositivos, para evitar posibles derrames de
aceite dieléctrico en el sector donde se encuentren ubicados.

* Reemplazar los transformadores contaminados con PCB ya cumplieron con su
vida util.

e Capacitar a los empleados para el manejo de los residuos generados en la
empresa.

e Separar desde el punto de generacién los diferentes tipos de residuos
generados por la empresa, para ser trasladados a los centros de acopio

« Reemplazar las crucetas y postes de madera inmunizados con sales de cobre,
por materiales que no contaminen el medio ambiente.

* Realizar seguimiento al tratamiento y/o disposicion de la chatarra resultante de
los transformadores en desuso realizada por el Gestor externo.

* Implementar tecnologia mas limpia para disminuir la generacion de RESPEL
dentro de la empresa.

e Cambiar el uso de pinturas de base de disolventes por base acuosa
e Reducir el volumen de los empaques

« Utilizar menos cantidades de tintas de impresion en los empaques

e Segregar y reutilizar solventes para la limpieza.

*  Verificar que los residuos generados por las baterias de plomo acido, niquel y
cadmio son devueltas al proveedor o gestor de residuos.

e Controlar la manipulacion y utilizacion del gas refrigerante SF6 en las
subestaciones encapsuladas para su mantenimiento.

6. Manejo interno ambientalmente seguro

Para Electricaribe S.A.E.S.P, el objetivo de esta etapa del Plan de Gestion Integral de
RESPEL, es identificar y clasificar desde la fuente, de manera ambientalmente segura, la
segregacion de los residuos peligrosos de acuerdo a sus caracteristicas de peligrosidad,
teniendo en cuenta su movilizacion interna, acondicionamiento de los residuos, su
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Plan de Gestion Integral de Residuos Peligrosos

almacenamiento y las medidas de entrega al transportador para su gestion externa,
teniendo en cuenta a su vez la normativa vigente para cada caso.

El almacenamiento de los residuos, se realiza en el almacén principal asignado para cada
uno de los sectores, en donde son recogidos por el Gestor de Residuos de acuerdo a una
programacion previa. En el caso de los Residuos Peligrosos el lugar esta localizado en un
terreno no inundable, piso de material impermeable, proteccion contra lluvias, ventilacion
adecuada, sefalizacion de prevencidn de materiales peligrosos, evitando la mezcla con
otros residuos peligrosos.

6.1. Objetivos y metas

e Terminar la construccion de los cuarto de almacenamiento temporal, necesarios
en las diferentes ciudades de la Costa Caribe donde la empresa hace presencia.

* ldentificar el lugar en donde se encuentran clasificados los residuos peligrosos,
esperando ser dispuestos por la empresa Gestora.

» Capacitar a los trabajadores en cuanto a la normatividad y reglamentacion del
manejo de los Respel, en materia de Salud ocupacional y Seguridad Industrial.

* Tener los contenedores de los residuos identificados con su color y etiquetado
segun la normativa vigente aplicado a cada tipo de residuo.

6.1.1. Acciones

Depositar en contenedores de color rojo los materiales impregnados de los
diferentes tipos de aceites dieléctricos, catalizador y pintura entre otros.

Los envases procedentes de las pinturas, tambores de aceites, y
materiales de mantenimiento en general ubicarlos en canecas o estibas.

Entregar los Respel para su recoleccion, transporte y disposicion final a un
transportador que tenga los permisos ambientales exigidos por la autoridad
ambiental.

Las baterias de acido de plomo, cadmio y niquel ubicarlos sobre estibas.

Almacenar los residuos en lugar aislado, con excelente ventilacion y
protegido de la luz y el calor

Tener los registros de los Respel, para ser entregados a la empresa
encargada de dar la disposicion final de estos residuos.

Conservar los recibos de recoleccion de Respel de la empresa
transportadora.
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Plan de Gestion Integral de Residuos Peligrosos

» Llevar el inventario de los Residuos peligrosos, manteniendo las hojas de
los datos de seguridad de los materiales con caracteristicas de peligrosidad
en los puntos de uso.

6.2. Manejo interno de RESPEL
6.2.1. Envasado

Para el envasado se hace necesaria la utilizacion de canecas y contenedores
apropiados de acuerdo a las caracteristicas de peligrosidad, el volumen generado
y su compatibilidad con otros residuos. Para determinar los tipos de envases, asi
como el rotulado de estos residuos, se debe tener en cuenta los principios de la
Norma Técnica Colombiana NTC 1692.

» Criterios para la seleccion de contenedores de RESPEL
* El material debe ser compatible con el residuo

» Debe presentar resistencia a los golpes y durabilidad en las condiciones de
manipulaciéon a los que sera sometidos.

* Debe permitir contener los residuos en su interior sin que se originen
pérdidas al ser manipulados.

 Debe tener un espesor que evite filtraciones y soporte esfuerzos a la
manipulacién traslado y transporte.

Dentro del manejo interno que realiza la empresa Electricaribe, a los residuos
peligrosos generados, se incluyen las actividades de recibo, segregacion,
almacenamientos y entrega al Gestor de Residuos para dar continuidad al
tratamiento de estos. Dichas actividades no son desarrolladas en todas la
subestaciones, sino que son realizadas en los almacenes internos destinados
para este fin.

En el caso de los transformadores que presentan fugas, estos son almacenados
en areas temporalmente establecidas; se colocan en bandejas para evitar
contaminacion del medio circundante. En el almacén se encuentran las hojas de
seguridad de los materiales, elementos en caso de emergencias y se le brinda la
capacitacion al personal relacionada con el manejo de estos residuos peligrosos.

Al momento de entregar los residuos al Gestor se lleva el formato Devolucién de
Materiales desmontados Chatarra donde se consignan los datos de los
materiales, cantidad, codigo, unidad que entrega, entre otros. Los materiales que
llegan al almacén son trasladados por el Gestor de Residuos en sus vehiculos
hasta sus instalaciones.
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Plan de Gestion Integral de Residuos Peligrosos

Como se muestra en las siguientes imagenes:

Centro de almacenamiento
para transformadores para
ser entregados al Gestor

Foto 2. Area de almacenamiento temporal de transfor  madores

Recipientes identificados

por
segregacion

Foto 3. Centro de acopio de residuos

colores para la
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Plan de Gestion Integral de Residuos Peligrosos

Foto 5. Area de Clasificacion de RESPEL

Etiquetado de Vehiculd, que
transportan residuos peligrosos

Cubiculos para la
segregacion de los residuos
peligrosos
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Plan de Gestion Integral de Residuos Peligrosos

Foto 6. Area de clasificacion de RESPEL

Foto 7. Cuarto de almacenamiento de transformadores

Se ha adoptado para el manejo de los Residuos Solidos, la identificacion por
colores, empleados en los recipientes para la separacion en la fuente de los
residuos asi:

e Color verde: Residuos Ordinarios

* Color gris: Residuos reciclables no peligrosos, como el papel, cartén,
cartulina, etc.

e Color azul: Residuos de platico, latas y vidrio, platico rigido y flexible,
botellas y envases.
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Plan de Gestion Integral de Residuos Peligrosos

6.2.2.

« Color rojo: Peligrosos en oficina, USB, pilas AA, pilas AAA, pilas de botdn,
cargadores de celular, otros equipos pequefios

Los contenedores se ubican en un lugar visible y facil acceso al personal,
debidamente identificados asi:

i S

Foto 8. Punto ecoldgico dentro de las instalaciones de la empresa
Rotulado y etiguetado de embalajes y envase s

El etiquetado tiene como fin identificar el RESPEL y reconocer la naturaleza del
peligro que representa, alertando a las personas involucradas en el manejo y
transporte, sobre las medidas de precaucion y prohibiciones, de acuerdo con lo
establecido en la NTC 1692, segun la clasificacion la ONU. EIl tamafio de la
etiqueta es de 10 x 10cm y deberd estar fijada firmemente sobre el envase o
contenedor como se muestra a continuacion

gl

Foto 9. Centro de segregacion y almacenamiento temp  oral

Segun la clasificacion de la ONU los residuos peligros que se generan en la
empresa son sustancias peligrosas miscelaneas tipo 9 y peligros para el medio
ambiente.
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Plan de Gestion Integral de Residuos Peligrosos

6.2.3.

6.2.4.

Movilizacién interna

La movilizacién de los residuos peligros internamente, se realiza con las
herramientas y personal capacitado para ello, es decir se cuenta con vehiculos
especializados, como carros gria que cuentan con todas los requerimientos del
decreto1609 de 2002, inmerso en el decreto 1079 de 2015, para transportar estos
Residuos, desde donde se generan hasta el punto de recoleccion especial para
ello, hasta la espera de que el Gestor de Residuos disponga de ellos.

El personal de mantenimiento de AT, deben manipular tambores de aceites
dieléctricos, que estan debidamente rotulado e identificados, son transportados en
carretas desde el centro de almacenamiento de insumos hasta subestaciones
eléctricas, en donde son utilizados para realizar las actividades de mantenimiento
de los equipos eléctricos.

La recoleccion de los residuos se realiza de acuerdo a una programacion entre el
Departamento de logistica y Departamento de Mantenimiento, cuando hay una
cantidad considerable de Residuos, se programa dicha recoleccion llamando al
Gestor de Residuos.

Foto 10. Carro grua para transporte interno delae  mpresa
Almacenamiento

El almacenamiento de los Residuos Peligrosos en la empresa Electricaribe
S.A.E.S.P, por las cantidades de RESPEL que genera, tiene unos sitios de
almacenamiento exclusivo con las siguientes caracteristicas:
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Plan de Gestion Integral de Residuos Peligrosos

Caracteristica Descripcion

Lugar de la planta con baja circulacion de
Aislamiento personal y distancia prudente de la via
peatonal.
De facil acceso vehicular y peatonal, con
Acceso ) yp
rampa vehicular
lluminacién Luz natural
Piso Liso, impermeable, pendiente a drenaje
perimetral sin conexion a alcantarillado
o Natural en la parte superior de las paredes,
Ventilacion . ‘ap P P
flujos de aire.

Para el caso de los sitios de almacenamiento de transformadores, se ha
construido una trampa recolectora para el aceite, totalmente impermeabilizado,
gue facilita la limpieza por parte de la empresa Gestora.

El periodo de tiempo de almacenamiento, no debe ser superior a 12 meses segun
Decreto 4741.

En estos sitios se toman todas las medidas de precaucion para evitar cualquier
dafno a la salud humana y al medio ambiente.
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Plan de Gestion Integral de Residuos Peligrosos

Foto 11. Acceso vehicular en las subestaciones
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Plan de Gestion Integral de Residuos Peligrosos

Figura 3. Ruta de recoleccion de residuos peligrosos en sub estaciones eléctricas

Almacenamiento temporal de

transformadores desmontados

P ke B
v
; ;
@ E para recoleccion
“© | .
Q -
| .
| .
n L» fes ' E = ar"} &
11 Area de
recoleccién
Residuos
Carrera 68
Punto de recoleccidn de CONVENCIONES
‘ Respel D Ruta alterna
w— Ruta de recoleccidon
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Plan de Gestion Integral de Residuos Peligrosos

Para el almacenamiento y transporte de Residuos Peligrosos, la empresa ha
adoptado las directrices del MAVDT mediante resolucion 1023 de 2005 en la cual
se adopto las Guias Ambientales de almacenamiento y transporte de sustancias
Quimicas y Residuos Peligrosos.

Plan de manejo interno

Proceso

Actividad

Parametro de
control

Responsable

Segregacion

Clasificacion de los
residuos de acuerdo
a simbologia vy
colores descritos en
este documento

Disposicion de los
residuos en las areas
disefiadas para cada
tipo de residuo en
cada una de las Sub
Estaciones.

Responsable de
cada area donde se
generan los residuos

Recoleccion

La recoleccién de los
residuos se hace con
personal capacitado,
y son llevados a las

Derrame de los
residuos y control de
los residuos con la
persona encargada
de recolectarlos.

Servicios generales

Logistica

Almacenamiento

areas de
clasificacion de
residuos, cumpliendo
con todas las
medidas de
seguridad.

Depositar los
residuos en las areas
sefaladas y

canecas destinadas
para los residuos
peligrosos
correspondientes.

Disposicion de los
residuos generados
en las é&reas vy
canecas
correspondientes.

Servicios generales

Mantenimiento
IMT/AT

Desarrollo

Entrega para
disposicion final
al gestor
contratado

Recoger los residuos
en el lugar de
almacenamiento.

Llevar los residuos al
camién recolector o
carro graa.

Pesar los residuos al
llegar a la empresa
Gestora para su
disposicién final

Adecuada
manipulacién y
transporte de los
residuos
recolectados en las
areas estipuladas
por la empresa.

Servicios generales

Responsable del
contrato de
disposicion final de
los residuos
peligrosos
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Plan de Gestion Integral de Residuos Peligrosos

6.3. Medidas de contingencia

Las medidas de contingencia hacen parte esencial de cualquier componente interno de
recoleccion y debe contemplar las medidas para cualquier tipo de emergencia.

Los derrames de sustancias peligrosas no solo afectan el funcionamiento normal de las
actividades de la empresa, sino que también puede ser un peligro para la salud de las
personas que se encuentre laborando en el lugar, cuando el derrame sea en pequefias
cantidades la persona encargada de limpiar, debe ser una persona capacitada para el
tratamiento de estos productos, ya que pueden actuar con rapidez y conocen el
manejo que se da a estos materiales sin exponer su vida y la de las demas personas,
cuando el derrame sea incontrolable, se debe llamar por asistencia externa, para evitar
una exposicion innecesaria.

En el caso de los aceites dieléctricos contaminados con PCB se deben tener a mano
todos los implementos necesarios para la manipulacion de estos materiales y llamar a
los expertos en la manipulacién y control, que en este caso serd la empresa Gestora
de los residuos.

En la empresa se cuenta con un kit para derrames de sustancias peligrosas, que
estara bajo la supervision del Jefe de Mantenimiento MT/BT / AT.

Foto 12. Kit Anti derrames

Las medidas de Contingencia para Electricaribe, estan regidas bajo la normativa
ambiental Decreto 321 de 1999 por el cual se adopta el Plan Nacional de
Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas, en
aguas Marinas, Fluviales y Lacustres, y se encuentran disponibles en el documento
MO.0058.GI Plan de Emergencia, que reposa en los archivos de la empresa.
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Posible contingencia

Disposicion de los
residuos en el area o
contenedor que no
corresponda al tipo de
residuo (Etapa de
Segregacion)

6.3.1. Plan de contingencia manejo de residuos pel

Respuesta a la
contingencia
Residuo peligroso en
contenedor de residuo
no peligroso. Existe
afectacion y se tendrian
gue tratar estos residuos
como residuo peligroso.

igrosos

Responsable

Responsable de cada
area

Falta de identificacion
de las areas de cada
residuos y falta de
contenedores para la
segregacion de los
residuos ( Etapa de
segregacion)

Se debe sedalar las
areas disefladas para
cada tipo de residuo y

colocar los
contenedores

necesarios para la
segregacion de los

mismos, con el fin de no
mezclarlos entre si.

Servicios generales

Mantenimiento AT/MT

Disposicion de los
residuos recogidos en
los contenedores que
no corresponde al tipo
de residuo (Etapa de
Almacenamiento)

Residuo peligroso en
contenedor de residuo
no peligroso. Existe
afectacion y se tendrian
gue tratar estos residuos
como residuo peligroso.

Servicios generales

Derrame de aceite
dieléctrico de los
transformadores
desmontados

Se deben tomar todas
las medidas de
contingencia, ya que no
hay certeza si esta
contaminado o0 no con
PCB

Servicios generales

Empresa gestora

6.4. Medidas para la entrega de residuos al transpo  rtador

« En el momento en que se hace la entrega de los residuos peligrosos al
transportador, se tiene cuidado que el personal que interviene en esta operacion
esté debidamente capacitado en cuanto a embalaje, cargue, descargue,
almacenamiento, disposicion adecuada de los residuos, descontaminacion y

limpieza.

MO.00052.CO-GI.MDA Fecha: 23/02/2018

ELECTRI(EARIBE

I 1
Superservicios

Edicion: 3 € L Pagina: 56 de 59

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideracion de copia no contro lada. Protejamos el medio ambiente

Propiedad de Electricaribe. Prohibida su reproducci on




Plan de Gestion Integral de Residuos Peligrosos

Se verifica que el transportador no lleve personas, animales, medicamentos o
alimentos destinados al consumo humano o animal o embalajes destinados para
alguna de estas labores.

Elaborar y entregar al conductor la tarjeta de emergencia de la mercancia
peligrosa, segun la norma NTC 4532 anexo 3.

Enviar la hoja de seguridad de los materiales al destinatario antes de estos ser
entregado al transportador, segun NTC 4435 anexo 2.

La carga de los residuos peligrosos se entregan debidamente envasados y
etiquetados, segun NTC 1692 segunda actualizacion, anexo 1 y decreto 1609 de
2002.

Diligenciar el formato MO.00052.CO-GI.MDA-FO.03

7. Manejo externo ambientalmente seguro

La gestién externa de los residuos peligrosos, es el conjunto de actividades u operaciones
que se realizan con los RESPEL por fuera de las instalaciones del generador y que estan a
cargo de una empresa especializada en el tratamiento, valorizacién y/o disposicion final de
estos residuos.

Estos residuos son documentados en el Formato de Control de salida y entrada de Residuos
Peligrosos y no peligrosos M0O.00052.CO-GI.MDA-FO.03 en donde se consigan los
siguientes datos:

Clasificacion y descripcion del residuos

Cantidad

Tipo de procesos o actividad a la que serd sometido el residuo
Nombre o0 Razén Social del Receptor

Nombre de la empresa Transportadora

La empresa, tiene contrato con una empresa Gestora certificada, este documento puede
verificarse con el responsable del area de Logistica, Medio Ambiente.

8. Ejecucion, seguimiento y evaluaciéon del PGIRP

8.1. Personal responsable de la coordinacion y oper  acion del plan

La empresa Electricaribe, se cuenta con el area de Calidad y Medio Ambiente, con
personal idéneo, que se encarga de planificar, hacer, verificar y controlar la gestion
integral del medio ambiente.
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Responsables del seguimiento de plan:
. Nivaldo Rosales Medio Ambiente

8.2. Capacitacion

Dentro de la empresa Electricaribe S.A.E.S.P. Se cuenta con un programa de
capacitacion ya establecido por el encargado de Medio Ambiente, en el que se dan a
conocer todos los temas de sensibilizacion y capacitacion en lo referente al cuidado,
mejora y prevencion de los impactos ambientales que aquejan a la empresa y la
sociedad en general, dando cumplimiento a la politica ambiental y a los requerimientos
legales que involucran a la empresa.

Programa de formacion y capacitacion
Temas de formacion general
» Legislacién ambiental vigente.

* Divulgacion de los programas y actividades que integral el Plan de Manejo
Integral de Residuos Peligrosos elaborado por el generador.

* Riesgos ambientales por inadecuado manejo de residuos peligrosos.

* Elaboracién y presentaciéon de las Hojas de seguridad de los materiales y
residuos peligrosos que se manejan en las instalaciones.

* Planes de contingencia, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
* Conocimiento de responsabilidades asignadas
Temas de formacion especifica
» Segregacion o separacion de residuos
» Transporte interno
* Almacenamiento de residuos
» Simulacros de aplicacion del plan de contingencia
» Control de residuos

» Diligenciamiento de formulario de registros de residuos peligrosos

8.3. Seguimiento y evaluacion

Con el fin de determinar la eficacia del Plan de Gestion Integral de Residuos
Peligrosos, es necesario adoptar indicadores, que demuestren los resultados
obtenidos de la labor realizada internamente con los residuos peligrosos generados por
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la empresa, a continuacion se muestran los indicadores utilizados por la empresa para
medir la gestion y eficacia del plan.

Indicador de muestreo:

IM = No de muestras tomadas / Poblacion definida estadisticamente

indice de reduccion de RESPEL:

IRR= Cantidad de Respel Generado por afio / Cantidad de Respel afio anterior.

9. Fuentes bibliograficas

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Decreto Unico
Reglamentario 1076 de 2015. Por el cual se reglamenta parcialmente la prevencion y el
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestion integral.
Anterior Decreto 4741 de 2005. Se encuentra en el Libro 2, régimen reglamentario del sector
ambiente, parte 2, reglamentaciones, titulo 6 residuos peligrosos Dec. 1076 de 2015.

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO SOSTENIBLE Decreto 0222 por
el cual se establecen requisitos para la Gestion Ambiental, de equipos que consisten y
contienen o0 estdn contaminados con Bifenilos Policlorados, 15 de diciembre de
2011.Modificada parcialmente por la resolucién 1741 de 2015.

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Politica
Ambiental de Produccién Mas Limpia. Bogota, 1997.

MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO SOSTENIBLE — CONCEJO
COLOMBIANO DE SEGURIDAD. Guias Ambientales de Almacenamiento y Transporte por
carretera de Sustancias Quimicas Peligrosas y Residuos Peligrosos. Colombia, 2003.

MANUAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE BIFENILOS POLICLORADOS - PCB
Ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible MDS. Colombia 2016.

10. Anexos

Anexo 01. Hojas de seguridad

MO.00052.CO-GI.MDA

ELECTRICARIBE

Edicion: 3

[

ntervenida pos
Superservicios

Fecha: 23/02/2018

Pagina: 59 de 59

Valora la necesidad de imprimir este documento, una

Propiedad de Electricaribe. Prohibida su reproducci

vez impreso tiene consideracion de copia no contro lada. Protejamos el medio ambiente

on




Plan de Gestién Integral de Residuos Peligrosos

Anexo 01. Hojas de seguridad
A. Aceite dieléctrico TERPEL

" L TemreL hoja de Seguridad

Lusbricamtes, Aceite dieléctrico inhibido tipo 1
SECCION | - PRODUCTO QUIMICO E IDENTIFICACION DE LA COMPARIA

PROVEEDOR MUMERD DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA (24
HORAE)
DRGAMIZACION TERPEL SA. PEX: 7 BFRE2525. FAX: 7 EFEDTZE

PREPARADO POR: T
Sl Bt it s direr S RO L FECHA DE ELABORACION: Enero 2003

DESAARCLL O, FABRICA DE LUBRICANTES. :
ORCAMEFACICN TEAPEL FECHA DE REVISIOM: Agosio 2006

SECCION Il — COMPOSICION / INFORMACION SOBRE INGREDIENTES

=" IMGREDIENTES CAS 2 WTWTS
i Mo aplicable
01 Aceite Minaral Aslinado dal Pelntkan B i
Agivos, no son 4o ongan ASKATEL o bitanil policioeinacs
i Mo plicable

L3 composicion orimica as ponfidencied pard msponine an MEmEnio oa &n mezcias
re@uaririo pera alesios medicas.

SECCION Il — IDENTIFICACION DE PELIGROS

Aspecios genergles en caso de emerngencia
EFECTOS POTEMCIALES EN LA SALLID

Peligros sinificatvos: HFFA
Sahud: Azul. 1 Ligaramenia paigroso

Incendso: Paojo. 4 Combustibie 5i e calisnia

RAeacsEvidad: Amarilo O Exlabia

Riespo especiBco: Blanco. No @piics 0anidn 3 qus 05 [IDoUCIos qUIMCos
08 o5 componenies no 28 jdanificen con 08 resgos asEDBGEGE par la
NFPA. Asfenencia N 3082 Naciones Unidas .

CONTACTOS CTON OM0E:
O mdsrada & fueris basados ain s delds 38 08 CoOmponames o mesrides Simiamnms

INHAL ACIHOMN:

Wi 28 b por INhalacitn. Dasanos an oS dalns 08 |08 Componanias ¥ Malariales similass. an axposicion oreva
¥ 8 BMparaElre ambans

CONTACTO CON LA PIEL:

Nio CUES #THacHA Con 13 pet da menaTs inmediala. ) contecia prolongado ¢ Epalids 12nho con i pel como can
13 1opE MInjadeE con 8l lubrcanis paeds CIUSET JaNMais. Los SIMomas NCuyen Semasy reass

Can |2 QIEsa USAG3 o CelBTiorata por &l =0 asios SlEClos PUStEn GSSaTTiars Mas rapcamems gue con ia
grasa mesva

INGESTION: Toxicidad Bgeramenss paligrosa

EFECTOS CROMICOS:

L= ingesiion repaSos de cusiqluiens da D COMPINEniss 0o a5ha producin pishe CISSr ESTUCCian 9o 1a pansd
esiomacal.

CARCING-GENIDAD:

Exle peocucin 85 fonmulate con Scidos grasns ¥ acales minerae s {oal pairiken) ks cusles 50N CONSie ranos
allamenie inados ¥ no puads 51 conEmpado como cancanigeno bajo |a AG.

Deaorismanio lsvacion y Desamoli’ Organizacion TEAPEL S A Few. Emarc 2008 paz | de i
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TerPeL hoja de Segquridad

Lisbricontes, Aceite dieléctrico inhibido tipo 11
SECCION IV— MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

OJOS: Lever con agua inmediaiamems Duranis minmo 15 TERes ¥ Ol elencion madica.

PIEL: Laver Con egua'y jabon, 0Sr slancion madica 5i 5a dasermois imlEcion. Lavar 13 ropa contaminsda
BNIaE 95 VOWaT B usEra

INHALACIHOMN: Trasiadar lB.FIEl-'EI:I'E anpuasia &l i Iresc0 i 52 obeervan elecios adersns- Sike
[SEpFECION 02 ZE03 BOmINisye aigana

IMGESTION:ND incazea al vemiln, SUminstrar 2 vasos de agua. Der slancion madics inmadista

NOTA PARS EL MEDICO: Tralemamo Simomalicn

SECCION V — MEDIDAS CONTRA INCENDIO

ALAEH PENT: Purtio da inliamacion el componanie Acsila incema: minimo 200°C

PROOUCTOS PELIGAOS0S DE LA COMBUSTION: HUmas 105008, JESAS | W SRR S puecan avolucionsr an
hEgn

PELIGAOS DE EXPLOSION ¥ FUEGD INUSITADNES: RESsg0 68 intaniio ¥0 axpiosion efexponaral
kibricama &l calor o & ks lama

MEDNOS DE EXTINCION:
ADECUADD: &0y, Poheo [ﬂ.ﬁﬂl{!:l BACO, EENE 0 ma, BEQIEME
WO ADECUADD: Aplicar BUA 313 0rasa ¥ oeike ancandito

INETRUCCIONES CONTRA INCENDIC:

Eliminar inda tuenia da gmician

E! Bgua pueda cisparsar 8 luago porgue el &cail da |3 presa folg sobe asla.

User el Bgua pare anfriar &5 &9 &S Vacings expuestes qua puacan incremantar &l luego

E! pemnsonal contra incandia, deb=a usar eguipd da proecoiin B spiratona sultnoma ¥ eguipo que cubra loda el
CUSDO.

SECCIGON V1 — MEDIDAS EN CASD DE ESCAPES ACCIDENTALES

FUGAS O DERRAMES:

PAECAUCIONES PERSOMALES: Clhiminar posikes LB nks do caly. Proponcionsr vaniiacon atecueda,
datenar i fuga.,

FRECAUCIONES AMBIENTALES: Eviter qua sl procucio drana por skeanierdlas o denajes

METODO DE LIMPIEEA: Poqueiies fugas: Afscebar con matonal a0ocuant pare tmems da suskEnsiss
pureir

Grandes F . Hacor & Oa liars Y Eslar para posiarion recups rcidn ¥ mEaposicitn

SECCION VIl - MANESD ¥ ALMACEHAMIENTO

PREVEMCIONES DE EXPOSICION DEL PERSOMAL COM EL LUBRICANTE
= Lisarropa gue proleis lodo &l cuarpo.

= Ewilar SiCionas Bda
MANE X DEL%ET%HEE

Lisar Mope que prosja ono &l cusrpo

Botas da saguiided ¥ QuENiss gUs probBjan 98 125 asquidas oo mats

Usa slamanios BpropiEdns PErE o ACAME0 y vanis (wer figura |

Duremia al u=0de los Bmboras uea mﬁmsg&iﬂﬁr Bsignedos & cada lubvicanie para no conleminanios,
vea figura, da esta manara lEmnen el comects con &l 2catle y Caeme al amoEnk

Oepartamenio lemovacion y Desarmcila Crgasizacion TEAPEL 541 Rew. Enarc 2008 pag Zde g
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TerreLr
Lubricantes.

hoja de Seguridad
Accite dieléctrico inlibido 0po IF

+ Lo= lamboes =n uso daben esiar en posicon norizonial provisios de grilss o vawuas (D - 3 g} gue

-

lenan Ios mopenes asignados. Vea fgura

» Los lambones con producio en ameceramianto deban aslar con las |8pas hacks absio, cubierios o befo
lecha, an ko positke eviler s conlacto con el piso para evitar ermumbes. S s disposicion es horzonis! sobe
s0pories, 55 lapas deben asiar alneacas. Vea figura

DESCARGUE

DISPOSICION CORRECTA DE RECIMENTES EN EL MANEJOD DE LDS

Almacenaje Correcto Almacenaje Incormecio

Manejo correcto.

Evita regueros, protegiendo el
medio.

Evita contaminacion del aceite
¥ reduce costos por

desperdicios
Departzmenta lemovacion y Desamcla’ Orgasizacion TEAPEL 5.4/ Fev. Enero 2008, pEo3de s
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i ) Terpet hoja de Segurided
Cubeiciantdy, Aceite dieléctrico inhibido tipo 1

CONDICIONES DE ALMA CENAMIENTD
= Manenar alsiedn ta Emes oe calor
= Mamenar Sigadn 0o apemes [xidenies ¥ COmosos
= Anaas venElatas. 5ilas ansas asien confinatas usar vemiacion fozada

EMPAGQUE UTILEADD

= Lamina metaica [Bcada perE lamboes 08 BE gls

Cuanco el Emacanamianin induge apilado de produciDs an CAjas 48 carin, axiremar medidas da segunidad o
almace nama mo por al carin

EMPAQUE HO ADECUADD: PV C

SECCION VIl - CONTROLES A EXPLOSION / ELEMENTOS
DE PROTECCION PERSOMAL

CONTROLES DE INGENIERIA:
= ACoia eepeostn dehe (=eree wamiscion lorzeda en Areas confinedas, IMar MEs peeceuste cuanda a|
aceile por lamparsturas esta emiindo vepones. Deban martsnarss conceniEConNes bajas an ol ais.

= Cuando =8 8ime0Ena prodicia an carionaria 1omar precaiicionas 8 maniener ben gisadas 185 &noes ¥ 5i
85 necazario con venlilacon oz ades =i aslgs son cemadas

EQUIPOS DE PAOTECCION PEASOMAL:

En mansjr de acsiE sEpuesio:

= Lisa rope que prolsja todoel cusmo

= Usarg=fas de sagunidad o cemta lacial

= (Guanies da nilro, necpEng U olms mEisenie: 3 saenes

»  (ClEndD s estden s equEpos Nacanto Cambsies 0e Scail an jo posibis’ usa delantal, Skempra ¥ CUsndo
8508 N 25N 8N MOFmEHo

.

Can empague metdlicos:

=  Aopa qus cubre indo &l cusrpo

* Gusniesdaw & U giro malerial msisiante gue profais 08 esqunss da msial 08 s o oai iamoor

LEE PROTECCION
FRCIAL

PROTECCION RESPIRATORIA:
# EN Ecaill L2 =0 58 MaGH 5 20N caruchos W 5 EI'EH'.H}I:E. narmas NECEH | MSHA
SECCION [X - PROPIEDADES FISICO / QUIMICAS
Sodubilided en el agua: HO
e []E] .75 mp KORgr
Tasa d& E'I'Bpﬂ'ﬂ-ﬂ-ll:lﬂ {Bcatao 08 Butilo=1) w ]
Desparismeanio bnovacion v Dezamcie' Organtracion TEAPEL 50 Rey. Emserc 2008, nog & de &
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- —— hoja de Seguridad
Lubricovites. Aceite dieléctrico inhibido tipo 1T
Puneo de ebullicion a 760 mm Hy, “C 403504
Denskiad o= vapar Alre=1 =1
Presion 02 vapor mm Hg (2550 Aprox. 1K 103
[ EStadn FI=ico Ligusdo
(viras Carace nsiicas VER HOJ& TECHICA WER HOJA TECHICA
(] Combustible [Etn] Explosivg Ho Cidane N Beaciividad
MO Gas comprimigs | Mo | Perdxido orgamico | Mo Pirddono i Estabke

SECCION X - ESTABILIDAD ¥ AEACTIVIDAD
POLIMERFZACION PELIGROSA: no oourms, no aplica
SUSTANCIAS INCOMPATIELES ¥ CONDICIONES & EVITAR: AGENTES OXIDANTES
ESTABILIDAD: ESTABLE

PRODUCTIVIDAD DE DESCOMPOSICION PELIGROS0S: Humos, CO0: ( en condiciorss do combustion
NC0MEe i3 peadan dasprancar GO, algehidos. H:S anbe oios |

SECCION X — INFORMACION TOXICOLOGICA

INHALACION: Poco riesgo & iempearsiura amivenie. 5 86 generan vapomss duena al Uso Y |8 Sposicon a5
lampa pUsdan C3uUSar miscion en |55 membrenas de |25 MuCosas, dolfes 08 cabaza y bioquen dal tracio
respiEaborio

CONTACTD DERMICT:

M0 C3usa Arilacion con ia piel 8 manere emedials

Conlacin: proéongacos O fepslEkos con 13 piefcon & UsD 0B T0pE MOjada 0o aceile pusts CIUSEr dermails.
Los Simomas incluyan enrojgcimienio, adema, reseguedad, isumss de (3 pal.

o Exiromer cuidacos de comacio con i3 pisl con acaRas usanos o dabaniorados por 8] uso. (apsies o idanos)
= LD 50 an corsjos, Meyos gue 5000 Mgy, basados en datns de cOmponenies similass

oo

CONTACTOOCULAR D= modarads & fuere basados an ios delas de 108 comporenias o maeriales simiams

INGESTION: Toxicidad igeramen paligrosa. LD 50 on rafas mayor que 5000 mifk), Dasanos en tatos 9o
oomponendas Simianes

EFECTOS EXPOSICION CRONICOS:

= LE Ingaston epetda de cuaiquiana 08 oS componenies B ese producho pusds CAusEr esvuccion 08 i
pemd aslomacal. Doiom s Geslrninkestinge s

= 5ilainsEicacion es severa, aka injeshon oo acole, NEbME EFior iNBNSD 00 | Jamanls § puste Doesionar
somncencia, lepeza, dolor g8 cabera segido oo memoz, dobikdad, mausess; pardida del conocimEnin,
COMW LISIONas. ¥ puads GouUTin ls musrs.

= 5| hay aspiracion puste conducy 3 una Meumonilis Cremica 13 cual 85 CaraclenZats por implcecion
Pulmaniar ¥ Hemomagia. Los =imomas de impkcacion puimona nclugen an &l sumemo o=f ARmo
Respiatono ¥ Cardialo, y una colracon arulacs oe |a pial. Normaiments ocuns hos.

CARCINOGENIDAD: Esis producha no &= conempiado como cEncarigana, asia clasificaso en al gnupo 3. - no
clasficabkss por CErCinDgenicidad 8 humanas -, de Bcusrmo ©on |2 Agancia Iniamacional pars. |8 Imnashgacion
del cancer (ARG

Oepartamento lncvacon v Desamclia’ COrgantzocicn TEHPEL SA¢ Rey. Emerc 2005 g S de 6
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Terper hoja de Sequridad
Lisbricarntes, Aceite dieléctrico inhibido tipo 1
OTROS:
- MBS FHUE;EIHH.H} [Parsonas EIFUEIH.EE 3l ecaila iuoncarka No Bnopan hfr:IE CON rasgoe oo mas 8 108
padras).

- Mo sensibilizedor (R0 CAUSE MECCIDneEs JSmecas &l sarexpuasio &l proousog
- Mo Targiopanico (Mo Produce 8n las muarss e mdarazrades nifgs daliomeas)

SECCION Xl - INFORMACION ECOLOGICA
ESCALS DE TOMICIDAD ACUATICA:

TOMICIDAD DE QGUIMICDS: Repoeiaco como ESw | Micraloe § o L w [ Daphinia magna J.Phalobaciarnism
Phosphomeum [ 15 min )2 BC s 1004

Daphnia manga [ €80 ). LCaxg == 100%

CATESCRIA DE PELIGROSIDAD : Mo 10xico.

OTRO: Las piamias y 08 animaias puedan eparime niar siscios danincs o [2i3ies ciando asian cuenins con
produchos deradas dal petriea.

Los acailes LDncanies o8 a5k Epo Sofan sobme el equa |, en medios ecleticos eslEntados o iider Bnio, una
CEDE 0o Ecaile puads Cubi Un Are8 da suparfcs My grands |3 qua limilarka al ranspone eimoskinca naiural
gal coigano ¥ con al liampo causEnE I8 pardida oa witd Sn &l medio 0 CIRaT UN EmDEnE anssrmhico

SECCION XHI - INFORMACION PARA ELIMINACION
Los scelies wsados o de desscho 52 puside INCinerar oo cuerto con |2 Resoucion 0416 dal 13 08 Meyo
e 1908, dal Minisiero del Medo AmbEnia, SEMpE ¥ CUanoo 58 SiEan B condciones ¥Bonicas peyisies an
asie meniucidn en ol Aricula Sagundo; © Para cak;:;rﬁ U HOMOS Con ungE polenca Wmca menor 3 10
Magawallios, af aceils u=3do =8 podrd Wilizer como combusthie Sempre U sea  MEZCld0 con oS
CHMbuslnies, BN WA Ppropartion manoe o igual al 5% en valumen 48 ecsits usada”
Los ecaites usados 008 0asacho S8 pusdan recicler an minaias.

L5 scaibes Ueados 0 48 cesacho 38 puedan aliminer madiane Hiolratamisndo.

SECCION X1V - INFORMACION PARA EL TRANSPOATE
HOMBEE AFPROPIADD PARA EL EMEARQUE: DWELECTRICO INMIBIDOD TIFO I

MANE.J0: Transporie MariEmo o Temasie
IDENTIFCACION DE PELIGROSIDAD: Va3 SECON I IDENTIFICACION DE PELIGROSGIDAD MFPA—-T04.

i, 1.

PLACA DE IDENTIFICACION DOT: Mo apica

PRECAUCION ESFECIFICA: Mo rarspdriar an presancia oe productos Cuidanias.

Los recpEnies vatos paaten comensr msiduos dal producin & cusl pusdan procucr vapons ntemebes gl
58 SFpONEN 3 Bmperaiurss ous ko cakenk.

SECCION XV — INFORMACIIN EEGULATORIA
DSHA, no B ponaestos producios coma un mebsrial palignosa con fego flsco o para |e seiud (29 CRF
1E0, 1200

SECCION XVI - OTRA INFORMACION
Les mefiniciones, INIDrMacioras 0 Jai0s suminisirados an asie hoja da seguricad asian lomados o8 138 Holes da
saquridad da los privwesdonas da basas, A0S, MSUMOS ¥ propics de TERPEL, por o ianin, son penamanis
confishie s inicamenia an al UsD o8 aiDs proousios MMELECTRICD INNIFIDS TIPe i aphcaecitn
franslormadonas y Tiiso dislkclrco para equipos elbciicos donde s Equiera. El uso da a5 producio en oires
praclicas, sxperimenios o infventos son responsetdidad da guianas |o raalican,

REFERENCIA - MTC 4435, Formaio M5DE. NOAMAS: NFPA 702, DOT [banspons 08 mewnabs paigrosos)
OTAROE. DEHA v MO mlemenios oo proBccin), WRC.

Oespartemenio lnovacion v Desamofio’ Origaniracion TEAPEL 541 Fev. Enero 2008 pEghde &
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B. Bifenilo policlorado PCB

ACEITE CONTAMINADO

CON PCB

Rotulo NFPA 704

Fecha de Revisién: 18-07-2016 Rétulos UN

TELEFONOS DE EMERGENCIA

CISPROQUIM 018000 916012 CISTEMA 018000 941414

IDENTIFICACION

Sinénimos:

Férmula:

Numero interno:
Nimero CAS:

Numero UN:
Clase UN

Usos:

Trafos contamiandos, Transformadores positivos.
El aceite una mezcla de destilados de petréleo.

10 1

g 5} 5 3

Cl

Los bifenilos policlorados son un grupo de 209 sustancias sintéticas cloradas, de
elevada toxicidad para el medio ambiente y la salud.

Pueden contener desde uno (1) hasta diez (10) atomos de cloro en diferentes
posiciones de los anillos de bifenilo, la ubicacién de la sustitucion se indica con el
nombre de cada compuesto.

002

Mezcla. Para el aceite contaminado con PCB

11097-69-1 PCB con 54% de cloro

53469-21-9 pcb con 42%

3432

9

Usado como aceite dieléctrico. Transformadores de corriente contaminado con
PCB.

COMPOSICION

El aceite dieléctrico es un aceite proveniente de la destilacién de aceite napthenico levemente

hidroprocesado.

Se considera un aceite contaminado con PCB cuando tiene una concentracion superior a 50 ppm

EFECTOS PARA LA SALUD

Limites de exposicidon ocupacional (TLV)

TWA:

STEL:
Techo (C):

Inhalacién:

Ingestion:
Piel:

*Fuente LITO S.A

PCB con 42% : 1 mg/m3 (piel) ACGIH 2005
PCB con 54%: 0,5 mg/m3 (piel) ACGIH 2005

A pesar que el aceite y el PCB tienen baja presion de vapor, se debe evitar su
inhalacioén. La evaporacion puede acumular vapores a niveles peligrosos para la
salud. Puede provocar dafos en el higado

Dolor de cabeza. Entumecimiento.

iPUEDE ABSORBERSE! Piel seca. Enrojecimiento.
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Plan de Gestion Integral de Residuos Peligrosos

Ojos: Irritacion
El contacto prolongado o repetido con la piel puede producir dermatitis. La
Efectos Crénicos: sustancia puede afectar al higado. La experimentacién animal muestra que esta

sustancia posiblemente cause efectos téxicos en la reproduccién humana.

PRIMEROS AUXILIOS

Traslade al aire fresco. Si no respira administre respiracion artificial. Si respira con
Inhalacioén: dificultad suministre oxigeno. Mantenga la victima abrigada y en reposo. Busque

atencién médica inmediatamente.

Lave la boca con agua. Si esta consciente, suministre abundante agua. No induzca
Ingestién: el vomito. Si éste se presenta favor inclinar la persona hacia el frente para evitar la

bronco aspiracion. Busque atencion médica inmediatamente.

Retire la ropa y calzado contaminados. Lave la zona afectada con abundante agua
Piel: y jabén, minimo durante 15 minutos. Si la irritacién persiste repita el lavado.

Busque atencion médica inmediatamente.

Lave con abundante agua, minimo durante 15 minutos. Levante y separe los

Ojos: parpados para asegurar la remocion del quimico. Si la irritacion persiste repita el
lavado. Busque atencién médica.
Nota para los médicos: Ninguna reportada

RIESGOS DE INCENDIO Y/O EXPLOSION

Punto d e inflamacién(°C): El aceite dieléctrico puede tener un punto de inflamacién alrededor de los 300°C
Temperatura de
autoignicion (°C):
Limites de Inflamabilidad

No reportada

Limite inferior NR Limite superior NR
(%VIV): P
- - ; El aceite dieléctrico es combustible. Produce humos densos. Combustible.
Pelllgr()_§ d_e incendio y/o El PCB no se considera inflamable o combustible, pero puede generar Dioxinas y
explosion: furanos en un incendio.
PrOdUCtO.S, de la Oxidos de carbono, hidrocarburos no quemados, dioxinas y furanos.
combustién:

Precauciones para evitar

. . . Alejarlo de altas temperaturas, fuentes de ignicion y materiales incompatibles.
incendio y/o explosidn:

Procedimientos en caso Enfriar los contenedores con agua y mover del area de peligro. Precauciones al
de incendio y/o extinguir con agua. Puede formar espuma si el agua es aplicado directamente al
explosion: liquido ardiente
Agentes extintores del Polvo quimico seco, diéxido de carbono
fuego:
ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION
Almacenar en lugares frescos y secos. Las areas de almacenamiento deben
Almacenamiento: cumplir con los requisitos del Ministerio del Medio ambiente. Separado de
alimentos y materiales incompatibles.
Manipulacién: Usar los equipos de proteccion personal, Evitar la exposicion a la sustancia
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Plan de Gestion Integral de Residuos Peligrosos

PROCEDIMIENTOS EN CASO DE ESCAPE Y/O DERRAME

Recoger el liquido procedente de la fuga en recipientes precintables. Absorber el liquido residual en arena o absorbente
inerte y trasladarlo a un lugar seguro. NO permitir que este producto quimico se incorpore al ambiente. (Proteccién personal
adicional: traje de proteccion completa incluyendo equipo auténomo de respiracion).

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL / CONTROL EXPOSICION

Uso Normal
Piel/manos: Guantes protectores, traje de proteccion.
Ojos:  Gafas de seguridad

Respirador para vapores organicos. En concentraciones muy altas, se
recomienda el uso de respirador autbnomo

Otros: Botas de seguridad

Control de Emergencias: 'cli';erurzr::]c;r;lpleto para emergencias quimicas, respirador autbnomo para grandes

Controles de Ingenieria: Evitar la formacién de niebla. Ventilacién general

Inhalacion:

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Apariencia: Liquido aceitoso, olor caracteristico.
Gravedad Especifica (Agua=1): El PCB puro: 1,5. El aceite tiene una gravedad inferior a 1
Punto de Ebullicion (°C): NR
Punto de Fusién (°C): NR
(Djpesli?d Relativa del Va por Los vapores de los aceites tienen densidad de vapor superiores a 1
Presion de Vapor (mm Hg): NR
Viscosidad (cp): NR
pH: No Aplica
Solubilidad: Insoluble en agua
| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |
Estabilidad: Estable

Incompatibilidades o
mater iales a evitar:

| INFORMACION TOXICOLOGICA |
Para el aceite:
DL50 oral > 2000 mg/kg
DL50 piel > 2000 mg/m3
Toxicidad aguda para el PCB
DL50 Aroclor 1254 (or al) rata: 4 a 10 g/kg. (Kimbrough et al, 1972)
DL50 Aroclor 1254 (intravenosa) rata: 358 mg/kg.
DL50 Aroclor 1242 (oral) ratas: 4250 mg/kg
DL50 Aroclor 1254 (oral) ratas: 1010 - 1295 mg/kg
DL50 Aroclor 1260 (oral) ratas: 1315 mg/kg
DL50 Aroclor 1221 (oral) ratas: 750 — 1000 mg/kg
DL50 Aroclor 1242 (oral) ratas: > 3000 mg/kg
DL50 Aroclor 1254 (oral) ratas: 4000 mg/kg
DL50 Aroclor 1254 (piell) ratones sin pelo: 2273 mg/kg
DL50 Aroclor 1242 (piel) conejos: 794 - 1269 mg/kg
DL50 Aroclor 1221 -1262 (piel) conejos: 1260 - 3169 mg/kg
DL50 Aroclor 1232 -1260 (piel) conejos: 1200 - 2000 mg/kg
Absorcion
Los PCBs son bien absorbidos por los pulmones, la piel, y el sistemagastrointestinal.
Bioacumulacion y principal érgano blanco
Se acumulan principalmente en tejidos adiposos y se ha reportado alguna transferencia placentaria

Oxidantes fuertes.
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Plan de Gestion Integral de Residuos Peligrosos

INFORMACION ECOLOGICA

Persistencia

Vida media: 4.2 dias (aire)

5.7 afios (agua)

1.14 afios (suelo)

Muchas de las caracteristicas que hacen que los PCB sean ideales para ciertas aplicaciones industriales dan origen a
problemas cuando se liberan al medio ambiente.

Los efectos sobre el ser humano y el medio ambiente son ante todo consecuencia de la exposicién crénica. Al igual que
otros muchos hidrocarburos clorados, los PCB se asocian con los componentes organicos de suelos, sedimentos y
tejidos biolégicos, o con el carbono organico disuelto en sistemas acuéaticos.

Pese a su baja presién de vapor y como consecuencia en parte de su hidrofobicidad, los PCB se volatilizan a partir de
las superficies hidricas.

Las propiedades quimicas de los PCB favorecen su transporte a largas distancias, se han detectado en la atmésfera, el
agua y organismos articos. Los PCB se caracterizan por su elevada persistencia,bioacumulacion y dispersion global.

La contaminacion con PCBs se presenta por manejo inadecuado deproductos que contienen o han sido fabricados con
PCB.

Cuando se producen derrames pueden migrar al suelo, al agua subterranea y al aire, pudiendo desplazarse grandes
distancias, contaminando el ambiente local y el global.

Pueden entrar en contacto con peses, animales y cultivos, resistiendo la descomposiciéon y bioacumulandose en estos
para posteriormente ser ingeridos afectando la salud y generando bioampliacién (incremento ensu concentracion a
medida que ascienden en la cadena alimenticia).

Los peces y crustaceos acumulan altas concentraciones. También se han encontrado en el higado de especies de aves,
en las cuales causan problemas reproductivos.

En caso de incendio de equipos con PCB, ocurren emanaciones toxicas que contienen PCB’S, dioxinas y furanos
compuestos de elevada toxicidad que se dispersan al medio ambiente a través de las emisiones a la atmdésfera, cenizas,
escorias y vertidos de aguas residuales contaminando el ambiente, las aguas, los edificios, inutilizandolos hasta

que se efectle una costosa limpieza

CONSIDERACIONES DE ELIMINACION Y/O DISPOSICION

En Colombia no se tiene procedimientos autorizados para la disposicion final de residuos con PCB, por lo tanto se debe
entregar a un gestor para su disposicion en el exterior que cumpla con los requisitos internacionales como el Convenio
de Basilea.

Entre las tratamientos que se le realizan al PCB, se tiene Los sistemas de descontaminacion y eliminacion de PCB:

1. Incineracion.

2. Decloracion por tratamiento quimica, hidrotratamiento y tecnologia de electrones solvatados.

3. Sistema de arco plasmatico

INFORMACION DE TRANSPORTE

UN 3432

Clase 9

No transportar con alimentos y productos personales. Contaminante marino severo. La unidad de transporte debera
tener una placa el nimero de naciones unidas 2315, en todas las caras visibles de la unidad y la parte delantera de la
cabina del vehicdulo de transporte de carga. El fondo de la planca debe ser de color naranja y los bordes y el
numero de color negro. Las dimensiones de la placa son 30 cm x 12 cm

INFORMACION DE REGULACION

1. Ley 769/2002. Cédigo Nacional de Transito Terrestre. Articulo 32: La carga de un vehiculo debe estar
debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional.

2. Decreto 1609 del 31 de Julio de 2002, Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de
mercancias peligrosas por carretera.

3. Ministerio de Transporte. Resoluciéon nimero 3800 del 11 de diciembre de 1998. Por el cual se adopta el
disefio y se establecen los mecanismos de distribucion del formato Unico del manifiesto de carga.

4. Los residuos de esta sustancia estan considerados en: Ministerio de Salud. Resolucién 2309 de 1986, por la
cual se hace necesario dictar normas especiales complementarias para la cumplida ejecucién de las leyes que
regulan los residuos sélidos y concretamente lo referente a residuos especiales.

5. Los residuos Peligrosos estan considerados en el Decreto 4741 del 2005.
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Plan de Gestion Integral de Residuos Peligrosos

C. Thiner

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Nombre del Producto: THINNER

R e _

REACTIVIDAD 0
ESPECIFICO

PRODUCTO

Nombre Quimico: THINNER

Numero CAS: 64742-89-3
Sinénimos: Adelgazador
COMPANIA: Grupo Transmerquim

Teléfonos de Emergencia

México : Interior: 01800 00 214 00 D.F. (55) 55591588
Guatemala: (502) 66285858

El Salvador: (503) 22517700

Honduras: (504) 5568403

Nicaragua: (505) 22690361 - Toxicologia MINSA: (505) 22897395
Costa Rica: (506) 25370010

Panama: (507) 5126182

Colombia: (01800916012

Peru: 080 050847 - (511) 4416365

Ecuador: 1800 593005

Venezuela: 800 1005012

THINNER CAS: 64742-89-3

Liguido combustible. Puede acumular cargas estaticas. El vapor es mas pesado que el aire y puede
dispersarse distancias largas y acumularse en zonas bajas. El vapor puede causar dolor de cabeza,
nauseas, vértigo, somnolencia, inconsciencia y muerte. Irrita la piel. Manténgalo en sitio ventilado,
lejos de fuentes de igniciéon, no fume, evite la acumulacién de cargas electrostaticas. No respire los
vapores.

Paginaldes5
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Plan de Gestién Integral de Residuos Peligrosos

Contacto Ocular: Lave bien los ojos inmediatamente al menos durante 15 minutos, elevando los
parpados superior e inferior ocasionalmente para asegurar la remocién del quimico. No aplique gotas
ni unglentos. Busque atencion médica inmediata.

Contacto Dérmico: Lave la piel inmediatamente con abundante agua y jabdn no abrasivo por lo
menos durante 20 minutos mientras se retira la ropa y zapatos contaminados. Repita el lavado si
persiste la irritacién. Lave la ropa antes de usarla nuevamente. Busque atencién médica inmediata.

Inhalacién: Tome precauciones para su propia seguridad (utilice equipo de proteccidon adecuado, retire
la fuente de contaminacién o retire a la victima de la exposicidn). Personal capacitado debe
administrar respiracién artificial si la victima no respira o resucitacién cardiopulmonar de ser
necesario. Evite el contacto boca a boca. Obtenga atencién médica de inmediato.

Ingestion: Lave los labios con agua. Si la victima esta consciente y no convulsiona déle a beber uno o
dos vasos de agua para diluir el material en el estomago. No induzca al vomito; si éste ocurre
naturalmente, mantenga a la victima inclinada hacia delante para reducir el riesgo de aspiracién y
repita la administracién de agua. Obtenga ayuda médica de inmediato.

Consideraciones Especiales: Liquido combustible. Emite vapores invisibles que pueden formar mezclas
explosivas con el aire a temperaturas de 43 °C o superiores. El liquido puede acumular cargas
estaticas al trasvasarlo o agitarlo. Los vapores son mas pesados que el aire y pueden desplazarse hasta
una fuente de ignicidn, encenderse y llevar el fuego hasta su lugar de origen. El liquido puede flotar
sobre el agua hasta una fuente de ignicién y regresar en llamas. Durante un incendio puede producir
gases toxicos e irritantes. Los contenedores pueden estallar con calor o fuego.

Procedimiento: Evacue en 25 a 50 metros a la redonda. Si hay un contenedor o carrotanque
involucrado, evacue en 800 metros. Aproximese al fuego en la misma direccién que el viento.
Detenga la fuga antes de intentar extinguir el fuego. Utilice el medio de extincion adecuado para
apagar el fuego y agua en forma de rocio para enfriar los contenedores expuestos y proteger al
personal. Evite aplicar agua en forma de chorro para no causar dispersiéon del producto. Retire los
contenedores expuestos. Para entrar a incendios utilice equipo de respiracidn autocontenido. Para
fuegos que pueden ser apagados facilmente con extintores portatiles, el uso de autocontenido es
opcional. El traje normal de bomberos puede no proteger de los productos de descomposicién, y
puede requerirse traje especial. En incendios masivos use boquillas con soportes.

Medios extintores apropiados:
Fuegos Pequerios: Diéxido de carbono, polvo quimico seco, espuma regular.
Fuegos Grandes: Espuma, agua en forma de rocio o niebla. No use agua en forma de chorro.

controle la fuga, si puede hacerlo sin peligro. Ventile la zona del derrame. No use palas metalicas.
Apague la bateria y el motor del vehiculo.

Derrames Pequerios: Evacue y aisle en 25 a 50 metros. Contenga el derrame con absorbentes inertes
como calcetines, almohadillas o tapetes para solventes, chemizorb o vermiculita. Introduzca en
contenedores cerrados y etiquetados. Lave el drea con agua y jabodn.
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Plan de Gestién Integral de Residuos Peligrosos

Derrames grandes: Evacue y aisle el area 300 metros en todas direcciones. Utilice agua en forma de
rocio para enfriar y dispersar los vapores. Evite que el material derramado caiga en fuentes de agua,
desaglies o espacios confinados. Contacte organismos de ayuda de emergencias.

Vertimiento en agua: Utilice absorbentes apropiados tipo espagueti para retirar el hidrocarburo de
la superficie. Si las autoridades lo permiten, considere el uso de agentes dispersantes o de
hundimiento en aguas no confinadas.

Manipulacién: Evite toda fuente de ignicién (chispa, llama, calor). Use sistemas a prueba de chispas
y/o explosidon. Evite acumulacién de cargas, conecte a tierra los contenedores; aumente la
conductividad con aditivo especial; reduzca la velocidad del flujo en las operaciones de transferencia;
incremente el tiempo en que el liquido permanezca en las tuberias; manipulelo a temperaturas
bajas. Evite generar vapores o neblinas. Lavese completamente las manos después de su
manipulacion. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa.

Almacenamiento: Almacene bien cerrado en lugar bien ventilado, alejado de materiales
incompatibles y calor, a temperatura ambiente (entre 15 y 25°C). Disponga de las medidas generales
para las areas de almacenamiento de liquidos inflamables. Almacene los contenedores vacios
separados de los llenos.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SUGERIDOS

Protecciéon Manos: >8hr: Nitrilo, viton, 4H (Silver Shield)
>4Hr: Alcohol polivinilico (PVA)

Proteccion Respiratoria: Hasta 1000 ppm: Respirador APR con cartucho para vapores organicos
Hasta 5000 mg/ms3: Respirador con linea de aire
Concentraciones superiores: Equipo de respiracion autocontenido
Proteccién Ojos: Gafas de seguridad contra salpicaduras quimicas.
Proteccidén cuerpo: Contacto prolongado a repetido: >8hr: Viton
Riesgo leve o moderado de salpicaduras: Traje en Tyvek
Riesgo alto: Tyvek-Saranex laminado. CPF1 a 4. Responder. Reflector
>8hr: Botas de caucho de nitrilo
Otras precauciones: Instalar duchas y estaciones lavaojos en el lugar de trabajo.

Apariencia, olor y estado fisico:

Gravedad Especifica (Agua — 1): 0.79 a 15.5 °C (agua=1)

Punto de Ebullicién °C: Inicial: 98°C - Final: 105 °C

Densidad de Vapor: 4.8 (aire=1)

Velocidad de evaporacioén: 0.1 (acetato de butilo=1)

Presién de vapor: <0.3 kPa a 20 °C

Temperatura de Inflamacion: Minimo 43 °C

Temperatura de Autoignicidn: 229 °C

Viscosidad: 1.14 cST a 25 °C
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Limites de explosividad: Inferior: 1% - Superior: 13.3%

Umbral de olor: <1 ppm (5 mg/m3

Solubilidad: Insoluble en agua (<0.01% a 25 °C). Soluble en todas
las proporciones en la mayoria de solventes
organicos.

Estabilidad quimica: Estable bajo condiciones ordinarias de uso y almacenamiento

Condiciones a evitar: Evite las descargas estaticas, chispas, llamas abiertas, calor y otras fuentes de
ignicion.

Incompatibilidad con otros materiales: Agentes oxidantes fuertes (como hipoclorito de sodio, acidos
fuertes, perdxidos, cloro). No corrosivo a los metales.

Productos de descomposicion térmica: Mondxido de carbono, didéxido de carbono.

Parametros de control por exposicion:
TLV-TWA: 100 ppm (525 mg/m3) (ACGIH)
IDLH: 20000 mg/m?3

Inhalacién: Vapores o nieblas a concentraciones superiores a 1000 ppm causan irritaciéon de los ojos y
del tracto respiratorio, depresion del sistema nervioso central, dolor de cabeza, mareos, deterioro y
fatiga intelectual, confusidn, anestesia, somnolencia, inconsciencia y otros efectos sobre el sistema
nervioso central incluyendo la muerte.

Contacto con la piel: Baja toxicidad. Contacto prolongado o frecuente puede producir irritacién y
salpullido (dermatitis). Su contacto puede agravar una condicidén de dermatitis existente.

Contacto con los ojos: Produce irritacion leve y temporal, pero no causa dafio a los tejidos de los
0jos.

Ingestion: Toxicidad oral baja. Muy peligroso si es aspirado (respirado por los pulmones) aun en
pequenias cantidades, lo cual puede ocurrir durante la ingestién o el vomito, pudiendo ocasionar dafios
pulmonares leves o severos, e inclusota muerte.

Efectos crdénicos: Piel: Irritacidn. Contacto prolongado con ropa humeda puede desarrollar
quemaduras, ampollas y dolor. Tras sobre exposiciones repetidas puede desarrollarse intoxicacion
crénica con solventes organicos, con sintomas como dolor de cabeza, mareos, perdida de la
memoria, cansancio, dolor en las articulaciones, disturbios del suefio, depresién, irritabilidad,
nauseas. Esta afeccidon es poco comun. Se han reportado efectos sobre el higado luego de exposiciones
intensas y prolongadas.

Carcinogenicidad: Clasificacion de la IARC: Grupo 3, no clasificable como carcinégeno para humanos.
No se han reportado efectos reproductivos, mutagénicos, teratogénicos, embriotdxicos o sinergisticos.

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA

Disposicién: Clasificacion EPA de desecho: DOO1 (Desecho susceptible de ignicién).
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Lo que no se pueda conservar para recuperacion o reciclaje debe ser manejado como desecho
peligroso y enviado a una instalacidon aprobada para desechos. Debe tenerse presente la legislacion
ambiental local vigente relacionada con la disposicion de residuos para su adecuada eliminacidn.

Considerar el uso del acido diluido para neutralizar residuos alcalinos. Neutralizar a pH 5.5 a 8.5
entes de disposicidn. Adicionar cuidadosamente ceniza de soda o cal, los productos de la reaccion se
pueden conducir a un lugar seguro donde no tenga contacto con el ser humano, la disposicion en
tierra es aceptable.

Etiquete adecuadamente los contenedores o carrotanques y manténgalos cerrados . No lo transporte
con productos explosivos de clases 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, gases venenosos (2.3), venenosos (6.1). Puede
transportarse junto con las clases 5.1(oxidantes), 1.4 (explosivos) solo si estan separados de tal manera
gue no se mezclen en caso de derrame. Apague el motor del vehiculo cuando cargue y descargue (a
menos que quiera poner a funcionar la bomba de carga). No fume en el vehiculo ni amenos de 7.5
metros. Conecte a tierra el carrotanque antes de transferir el producto a/o desde el contenedor.
Asegure todos los paquetes en el vehiculo contra movimiento. Cierre y asegure manholesy
valvulas y verifique que éstas no tengan fugas. Mantenga en el vehiculo extintores (tipo B) y materiales
absorbentes adecuados.

Clasificacion ONU: 3
Numero UN: 1263
Etiqueta: Liquido Inflamable

1. Ley 769/2002. Codigo Nacional de Transito Terrestre. Articulo 32: La carga de un vehiculo
debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la
normatividad técnica nacional.

2. Decreto 1609 del 31 de Julio de 2002, Por el cual se reglamenta el manejo y transporte
terrestre automotor de mercancias peligrosas por carretera.

3. Losresiduos Peligrosos estan considerados en el Decreto 4741 del 2005.

La informacion relacionada con este producto puede ser no valida si éste es usado en combinacién
con otros materiales o en otros procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretaciéon y
aplicacion de esta informacidn para su uso particular. La informacidon contenida aqui se ofrece
solamente como guia para la manipulacién de este material especifico y ha sido elaborada de buena
fe por personal técnico. Esta no es intentada como completa, incluso la manera y condiciones de uso y
de manipulacion pueden implicar otras consideraciones adicionales.
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D. Aceite dieléctrico RANDALL'S 68

|

Es un acelie claborado a parir de bases hbricantes parafinicas seleccionadas y de alto grado de
a s cuales se les agregan aditivos antiespumanies, anSoxidantes, anfidesgasie y

refinacion,
proteciores contra la herrumbre, para mejorar su desempeno.

para uso en gran variedad de sistemas hidraulicos en aplicaciones

marinas, agricolas y automotrices. Su buena demulsiblidad y establidad a la addacitn

aseguran una efectiva proteccidn contra ka corrosion y & hesrumbre.

roductos
|

i
|

fodo tipo.
drodackin y bafio donde se requiera de un acelie de calidad.

También esta amplamente recomendado para uso en

empleado en lubricacidn iIndusrial por medio de botellas aceleras, copas goteras, aceleras de

mecha y otras formas de lubricacion.

e
|
E
|

+ Cumple con las espedficaciones, VICKERS V104C
+ Excelente proteccion contra ol desgasie en los sistemas de lubrcacién.
*  Muy buena proteccion contra ka herrumbre.

la corrosion de los cofinetes y otras plezas metiiicas del sistema de hricackon.
+ Buena demulsibiidad y aka estabilidad térmica.
+ Baja formacidn de depdsitos.

god

| Numero Totsl de Acsdo TAN, (mg xOWE) | ASTM D o4
| Comoatte & i Lawwrw de Cobre, Mas. L ASTMD 1

Catalo

648 ||
i
o

e

0 icaluii

CARRERA 15 Mo, 20 - 61 TEL. VENTASR 671 34 22 PUANTA - TELEFAX: (7) 671 88 24 BUCARAMANGA - COLOMBIA

ARa establidad a la oxidacikon ya que minimiza & acddn de los producios Ackdos que causan
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E. Baterias plomo acido, niquel, cadmio

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO NiCd Pagina | de 4

La informacién contenida aqui es dada para su mformacion solamente. Esta bateria es un articulo segin 29
CFR 1910.1200 y, como tal, no es sujeto a el requerimiento de OSHA Hazard Communication Standard
para preparacion de una hoja de datos de seguridad de materiales. La informacién y recomendaciones

aqui estan hechas en buena fe y son precisas a la fecha de preparacién. Sin embargo, EVEREADY
BATTERY COMPANY, INC., NO HACE NINGUNA GARANTIA, EXPRESADA 6 IMPLICADA, CON
RESPECTO A ESTA INFORMACION Y DENEGARA TODA RESPONSABILIDAD QUE DEPENDA

EN ESTO.
HOQJA DE PATOS DE SEGURIDAD
NOMBRE DE PRODUCTO: ENERGIZER ACCU Rechargeable Battery ~ TypeNo:  Volts:
NOMBRE COMERCIAL: Nickel Cadmiwm Battery Peso aproximado:
SISTEMA QUIMICO: Niguel-Cadmio Discfiado para recargar: S|
[ SECCION 1 - INFORMACION DE FABRICANTE ]
Manufacturado por:
Numero telefonico para informacién
Moltech Power Systems
12801 NW HWY 441 800-462-8828
Alachua, FL 32615
Fecha de preparacién: Octubre 17, 2001
[ SECCION I - INGREDIENTES PELIGROSOS B

NOTA IMPORTANTE: Esta bateria no debe ser abierta 6 quemada. La exposicién de su contenido 6 la
combustién de Jos mismos pueden ser daflinas,

MATERIAL 6 INGREDIENTE PEL (OSHA) TLV (ACGIH) Yowt,
Cadmuo Smg/m3TWA (como Cd)  0.01 mg/m3TWA (como Cd)  13-22
como metal de cadmio
(CAS# 7440-43-9)
0.002 mg/m3TWA (como Cd
una fraccién respirable)
cadmio oxido
(CAS# 1306-19-0)
cadmio hidréxido
(CAS# 21041.95-2)

httpJ'www.moltech.com
13/5/02
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO NiCd Pagina 2dec 4

Cobalto 0.1 mg/m3TWA (como Co) 0.02 mg/m3TWA (como Co) 0.52
como metal cobalto

(CAS# 7440-48-9)

cobalto oxido
(CAS#¥ 1307-96-6)

cobalto hidroxido
(CAS#21041-93-0)

MATERIAL 6 INGREDIENTES __ PEL (OSHA) TLV (ACGIH) Yowt.
Litio Hidroxido Ningtn establecido Ningtn establecido 04
(CAS#1310-65-2)

1 mg/m3TWA (como Ni) 1.5mg/m3TWA (como 20-32
como metal niquel Ni inhalable)
(CAS# 7440-02.0)

niquel oxido
(CAS#1313-99-1)
0.2 mg/m3TWA (como
niquel hidroxido inhalable Ni, compuestos
(CAS#12054-48-7) insolubles)
Potasio Hidroxido Ningin establecido 2 mg/m3 tope 0-4
(CAS#1310-58-3)

Sodio Hidroxido 2 mg/m3TWA 2 mg/m3 tope 04
(CAS#1310-73.2)

| SECCION Il - DATOS DE PELIGROS DE FUEGO Y EXPLOSION ]

Si fucgo & explosién ocurre cuando las baterias estan cargando, cierre la corricate a cargador.

En caso de incendio, es permisible usar cualquier clase de medio para extinguir en estas baterias 6 material
de empaque. Enfrié exterior de baterfas cuando hayan sido expuestas a fuego para ewitar ruptura,

MkMMmamMWM&NW«MMWMQm
incendio pueden ventilar y producir humos téxicos incluyendo niquel, niquel éxidos, cadmio, cadmio
bxidos, y cobalto éxidos.

[ SECCION IV - DATOS DE PELIGROS DE SALUD ]
Bajo condiciones normales de uso, csta bateria ¢s sellada completamente.

13/5/02
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCIO NiCd Pagina 3 ae 4
Ingestién: Tragar una baterfa puede ser daflino.

Los contenidos de una bateria abierta pueden causar quemaduras quimicas de boca, esdfago, y sistema
gastrointestinal. Contenidos incluyen cadmio toxico y compuestos cadmio que pueden causar exceso salival,
ahogamiento, nausea, vomito persistente, diarrea, dolor abdominal, mareos, desmayo, perdida del sentido, y
posiblemente dafio a higado y nifiones.

Si una bateria 6 una bateria abierta ¢s ingerida, no provocar vomito 6 ingerir comida § bebida.
Solicite atencién medica inmediatamente. HABLE A NATIONAL BATTERY INGESTION HOTLINE para
consejo y complemento (202-625-3333) por cobrar, dia 6 noche.

Inhalacién: Contenidos de una baterfa abierta pueden causar uritacién respiratona. Humos de cadmio oxido
pueden causar fiebre de humo metdlico. Hipersensibilidad a niquel puede causar alergia de asma pulmonar.
Suministrar aire fresco y buscar atencién medica.

Contacto con piel: Contenidos de una bateria abierta pueden causar irritacién y/o quemaduras quimicas.
Cobalto, compuestos de cobalto, niquel, y compuestos d¢ niquel pueden causar sensibilizacién de piel y una
alergia de contacto dermatitis. Elimine ropa contaminada y lave la piel con jabdn y agua. Si la quemadura
quimica ocurre 6 si la iritacién persiste, buscar atencién medica.

Contacto con ojos: Contenidos de una bateria abierta puede causar irritacién severa y quemaduras
quimicas. Inmediatamente limpiar los ojos completamente con agua al menos por 15 minutos, levantando
pestafias superiores ¢ inferiores, hasta no quedar evidencia de residuo quimico,

Nota: Niquel, compuestos de niquel, cadmio, compuestos de cadmio, cobalto, y compuestos de cobalto
estan identificados como posible agentes cancengenos por la International Agency for Research on Cancer
(IARC) 6 National Toxicology Program (NTP).

[ SECCION V - PRECAUCION PARA MANEJO Y USO ]

Almacén: Almacenar en un lugar fresco, y en una drea con buena ventilacién. Temperaturas elevadas
pueden resultar en reducir la vida de bateria,

Contencién Mecénica: Si sembrar 6 sellar la bateria en un recipiente hermético 6 a prueba de agua ¢s
requerido, consulte con su representante de Eveready Battery Company para sugerencias preventivas,
Baterias normalmente emiten hidrogeno que, cuando combinado con oxigeno del aire, puede producir un
combustible 6 mezela explosiva si no tiene ventilacién, Si tal mezcla es presente, cortos circuitos, alta
temperatura, 6 chispas estiticas pucden producir una ignicién.

No obstruya Jos escapes de seguridad de ventilacion en las baterias. Encapsular (sembrar) las baterias no
permite ventilacion de celda y puede causar ruptura de alta presion.

Manejo: Accidentalmente tener corto circuitos por unos segundos no afecta la bateria seriamente. Sin
embargo, esta baterfa es capaz de mandar muy altas cormentes de cortos circuitos. Cortos circuitos
prolongados pueden causar altas temperaturas de celda que pueden causar quemaduras de piel. Causas de
cortos circuitos incluyen baterias cmbarulladas en recipientes bultos, joyeria metélica, y mesas con
cubrimientos metilicos 6 bandas metdlicas utilizados en ensamble de baterias dentro de aparatos,
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St soldar, manualmente 6 con maquina, a la bateria es requerido, uso de baterias tabuladas es dad
Si esto no es posible, consulte con su representante de Evercady Battery Company para precauciones
apropiadas para prevenir dafio al sello 6 causar corto circuito.

NoO abra la bateria. El matenal de electrodos negativos puede ser explosivo Si una celda individual de la
bateria es desensamblada, combustién espontinea del electrodo negativo es posible. Esto es més probable a
suceder si ¢l clectrodo es movido de su recipiente metilico. Puede haber un retraso entre descubrimiento &
aire y combustién espontineo.

Carga: Esta bateria cs construida para ser cargada varias veces. Porque gradualmente pierde su carga sobre
mospocosmabummcmhbaaismdewm Use cargador recomendado. Una carga
inapropiada puede causar dafio de calor 6 también 1 de alta presién. Observe la polaridad correcta al
recargar la baterfa.

Etiquetas: Si la etiqueta Evercady 6 advertencia de empaque no son visibles, ¢s importante proveer un
empaque y/6 etq del 3p stipulando:

Nickel Cadmi - ; 3 Cell
AA y mds grandes

ADVERTENCIA: CARGE SOLAMENTE CON CARGADORES DOMESTICOS
ESTANDARD PARA BATERIAS DE NIQUEL CADMIO.
NO ABRIR BATERIA,TIRAR EN FUEGO, PONER AL REVES, MEZCLAR CON
OTROS TIPOS DE BATERIAS é CAUSAR CORTO CIRCUITO - PUEDE
EXPLOTAR, TENER FUGA O CALENTARSE CAUSANDO DANOS PERSONALES.

AAA y mas chicas

ADVERTENCIA: (1) MANTEGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS
PEQUEROS. SI HAY INGESTION, RAPIDAMENTE VEA UN DOCTOR:
HAGA QUE EL DOCTOR LLAME (202) 625-3333 POR COBRAR. (2)
CARGE SOLAMENTE CON CARGADORES ESTANDARD DOMESTICOS
PARA BATERIAS DE NIQUEL CADMIO. NO ABRIR BATERIA, TIRAR
EN FUEGO, PONER AL REVES, MEZCLAR CON OTRO TIPO DE BATERIAS
O CAUSAR CORTO CIRCUITO ~ PUEDE EXPLOTAR, TENER FUGA 6
CALENTARSE CAUSANDO DANOS PERSONALES.

Nigke! Cadrium Ind IR 4 Cell
(donde velocidad de carga es indicado en la etiqueta)

ADVERTENCIA: CARGAR SOLAMENTE A VELOCIDAD ESTIPULADA.
NO ABRA BATERIA, TIRAR EN FUEGO, PONER AL REVES, MEZCLAR CON
OTRO TIPO DE BATERIAS é CAUSAR CORTO CIRCUITO - PUEDE EXPLOTAR,
TENER FUGA 6 CALENTARSE CAUSANDO DANOS PERSONALES.

Toda Nickel Cadmium Packs (QEM jas)
y Nickel Cadmium OEM Round Cells
13/5/02
MO.00052.CO-GI.MDA-AX.01 ELECTR'CAR'BE Fecha: 31/07/2015

Edicion: 3 ‘ Siperiaricios Pagina: 21 de 26

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideracion de copia no contro lada. Protejamos el medio ambiente

Propiedad de Gas Natural Fenosa. Prohibida su repro  duccion




Plan de Gestion Integral de Residuos Peligrosos

Clasificacsin de peeparsdos de la UE: No clasificado como pecparado poligeoso.

| SECCION 3: COMPOSICIONINFORMACION DE COMPONENTES |

Nomber quimicn Némere CAS Namecro Cantidsd | Clasificacssa
EINECS

Dasxido de mungancso 1313139 2152026 35-30% Xa, R2022

Zinc [ 7430666 | 231-1753 | 10-25% N, RSO/S3

Hadronsdo 3¢ potaoas (35%) 1310-55-3 215-181-3 S-10% C, Xn, R22,

R3S

Geafto (sanaral © simiitoo) TIR242-S, 2319553 1% Nagumo

7430330 231-153-3

Nota: Algunas palas slcalines Durscell conticnos un maedidor de cncrgia de & pida (Durscell Power

Check™ ), que comsisic on ua pogquciia tirs condectons situads bajo & ctigecta de PV de la pila, que sdics
ol nivel de carga de la pila. Estd conatuda por cantidades imfimas de matoriales conductores. Debado 2 la
poqueiia cantidad de matcriales y & su forma sdlida, o impeobuble ¢l ricsgo sobee la salud o o madio

smbicuic.

SECCION 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS I

Informaciba gencrad: Los

Quimsicos y metiloos de osic producto i comtcnados on un

Comapoacnics
recipicnic henmético. No sork posidle quoadar cxpucsto & los comtonidos & menos que ¢ produxcs una fugs cn

la pila, ésta sca cxpocsta 2 altes

© bicn sufrs una sobrocangs mecksica, ﬂqom Las

pilas dafiades Eborarin hidedado de potasio concontrado, gue ticae propicdades clusticas. La
sticipada d¢ fuga potoacial de hideduado de potasio o de ontre 2 & 20 mil, depoadicndo dal tamafio de la
pila.

Ceoatacto con los ojon: Si cunte una foga cn ki pila y d matorial ontra oo CONLACIO Con Jos OJos, SNy ugner
cuidadonamcntc con abundantc agea corrioate duranie 30 minutos. Buscar asistencia médics inmodata.

Ceoatacto con la pick: Si k pila pecscrta una fugs y ol mutcrial cotea o8 COntacto com la picl, retar cualguicr
expacsta

ropa contammads y cnjuager la picl

la irritacide, henida o dolor porsisic, buscar asistoncia médca.

con abusdante agua carricate dursste ol menos 1S ssinwtos. Si

Inhalscidn: Si cxie wa fuga on la pila, sus comtondos pucdon sor imitantes pars las vias rospiratorias. Salis
&l sive libre. Si la ieritacidn porsiste, buscar ssistoncia ssddica.

Ingestida: Sisc

[

los comtomidon de la pila, 80 peovocer of vimita. Si la victisss ol comscionte,
haceric csjuagar la boca y ka picd alrododor de la misesa con agus dursate ol menos 1S ssuinuos. Buscar
oesioncu mdSica suncdiata

Nota: Esta hoja de duton de seguridad 2o sclaye mi se seficre a ks poguetias pias de boada que pucdes scr

| SECCION 5: MEDIDAS PARA LA LUCHA CONTRA EL FUEGO |

Ricsgo de incendio y cxplonida: Las pilas pucden seventar y liborar peoductos de doscomposicidon
peligrosos si s¢ cxponcn 2 una situacion de Secgo.

Modios de extincidén: Utilizar cuslquecry madio de oxdincidn adocuado pars ol tipo de focgo circusdanic.

GCMEL 2 20029-EU
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Procedimicatos especifices de lacha contra incendios: El ponoaal antismoondios deberd wtillzar salscars
O rOPUracion sutdnoma 3¢ Pecsidn Posin g, fd Como rope protectons intcgral. Combatin o fucgo dosdc una

cxplotar bajo ka mfNecacia del calor o el fucgo).

Productos peligroses rosaliastos de la combustidn: La dogradacedn démmics pucde goscrsr Bumos 1ouoos
de zine y manganceo, gas d¢ hadedgeno, vapoecs clusticos de hidednado de potasio y oteos subpeodocion
oo

SECCION 6: MEDIDAS ANTE LA LIBERACION ACCIDENTAL

Infocrmar W poersonal de segursdad cuando se prodercan dorrsmcs importantcs. Pecde liberanc hidedaado dc
potasa, con propicdades clusticas, d¢ kas pilas rotas © com fagas. El personal de limpicra Scbord utilizes la
ropa de peotoccidn adocuada para cvitar o contacio on puecl y ojos s como la mbalacida d¢ vapores o
hussos. Assscntar ki vestilacide. Recoger con cundndo las piles y colocarias on un contenodor adocuado para
su climmen: slen.

SECCION 7: MANIPULACION ¥ ALMACENAMIENTO

Evitar sobrocar g msechnicas o cléctracas. NO cortocecuitar sd instalar de forma mooerecta. Las pilas pucden
cxplotar, dcscomponcrse poe pindlsds O Soscangar gascs si s doumontan, splicls, S IOCAEM O S€ CAPOBCS &
altas tomporaturss,. bastalesr las pulas sqguicndo las mmaruccioncs dad oguipo. No sscaclar Siforostos sistomas
de plas, como por cemplo akkalses y de smc<sbhin, on ol sismo oquipa. Sustitur todes las pilas agotades
del equipo al mseso Gompo. No Bovar pilas suchas on ol bolsllo 0 moacdero. No extrscy of vernificador d¢
nivel de carga de la pila i & ctigucta de la pila.

Almacensmicnte: Almacenar las pilas cn ws luges «oX0 2 lomporstura amidioste. No scesctcrkes a
refrigeracaia — cllo no hard gec duron b

SECCION 5: CONTROL DE EXPOSICIONPROTECCION PERSONAL

Sc facilman los sqguicnics limics de cxposacidn ocupacionad & cfectos informativos. No doberd producine
ninglin tpo de cyposicidn 2 los compoacnics de e pila durante su weo normal por parte del consumsidon.
Remitirse 2 las reglamentaciones cspecificas ded pais corrospondicnte en cuanto s b infermaciéa
adicional relativa 2 los Bmites de cxposicidn.

Nombee guimicn Limites de exposicidn

Dadaido de mangancso 0.5 mgfess TWA UK WEL

0.5 mgfess TWA (inhaliblc) DFG MAK
0.2 mgples VI Bé&lgica

02 mpless TWA Disssssseca LV

s No cstablocado pars metal de Bnc

- de potasaeos (35%) 2 s/ STEL UK WEL

Grafino (sateral O sindético) 4 mgfomn TWA UK WEL (polvo rosperabic )

10 mglon TWA UK WEL (polvo mhalabic)
1S mgies TWA DFG MAK (polvo rospirable)
< TWA DFG MAK inkalablc)

CMEL 2 20029-EU
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L [ 2 spiins VI Béigica (polve respusable ) ]
Ventilacidn: No s¢ roguicre ventilacidn cspocial pars su coploo nocmal .
Proteccién respirstoria: No s¢ roguicre pars su coploo normal

Proteccién de ka picl: No sc rogquicre para su cmpleo normad . Utilcar guantcs de scopeona, goma o Litex
para la mungpulacdn de pilas con fuge

Proteccién ecullar: No sc sequicre para sa cnploo sommal. Utiloar gafas de protoocide cuando se manipulon
pilas gue proscoscn Tugas.

| SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS |

Aspecte y olor: Revestimicnio exicrior de cotee (“CopperTop™™L
Solubilidad cn agua: loolublc

| SECCION 10: ESTABILIDAD ¥ REACTIVIDAD |

Estabilidad: Esc peoducto os cstable.

Incompatibilid s\ ondicioncs 2 ovitar: Los comtonidos son incompetdlics con agontcs oxidantos focrnos
No calcntar, aplastar, Sesmontas, COMOCinouilas O recagar.

Prodectes peligroses resaliastos de la descompanicidn: La dosocomposicain ténmics pucde gonorsr humos
Waacos 3¢ Zing y mamganced; VApores chusticos d¢ Ridrinado d¢ potasio y otros subpeoductos dSaicos

Polisscrizacidn de riesgo: No se peoduce

| SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA |

Efectos potenciales sobre la saled:

Los componcntcs quinecos y setilicos de oaie producto ostin contonidos on us rocipecnte harmético. No
scrd posible guoder capucsio a ks comticnados 3 mosos que ¢ produrcs weas fuga on la pila, E8ta sca Cxpacsta
& altas tomporaturis, 0 Bios sufra una sobeocar ga mockneca, fisica, o cléctrica. Las pilas dadades liboraris

hidednido de potasio concontrado, guc ticac propicdadces clusticas.
hMm&”M&m&pu.ukm2ond~w&l
tamado de b pila

Ceatacto con los ojen: El contacto com los comtonidons de la pila pucde Cows mBacioncs graves y
Quemaduras. Es poubic que se peodurcan dadfios ocularcs

Contacto con ka pick: El contacto com los comtonidons de s pila puadc Causss imBacioncs graves y
Quomaluras

Inhalacién: La mhalacidan d¢ vapores 0 humos libcrados debados al calor 0 2 us gran sdmcro de pulas con
Segas pucdc onginas rntacida ocular y rospiroia.
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Ingestida: No sc contempla que s¢ ingicrs la pila dcbado al tamadio de oda. Pecde prodecese asfivia si se
ingicron las pilas AAA mads poguoiias. La ingestion de los comtonidon 3¢ La pla (e una pida con fuges ) pecdc
orgine quemaluras y dafios imtostinales, de garganta, y de ka bocs.

Dates de torvicidad sguda:
Dadocido de mangancso: LDS0 ocal (ratss) > 3478 mgfkg
Hadrdxido de potasioc LDSO crdd (ratas) 273 gy

Efectos crinices: Los componcnics quinmecos 3¢ oic prodacto cilda contonidos on un rocipiontc harmtico y
U CAposciin no se prodece durante kb mesipulacion y ol uso habitualcs. No s¢ csperan cfocion ordmicos
dernados de la manipulacidn 3¢ una pila con fuges.

Orgames ebjetive: Pacl, 0jos y sisloma rosparatanio.

Cardcinogémesin: Ninguno de¢ los componcnics d¢ ool producto ¢ cncucnins coumcrido Como Carcindgono
por la Directiva UE de dlasificacion y ctiquetado d¢ suslancias.

| SECCION 12: INFORMACION RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE |

No hay datos deponiblcs de ecotanicalnd No s¢ cspors quc csic prodecto pecsosic un ricsgo modoambicntad
| SECCION 13: INFORMACION DE ELIMINACION |

La dimisacion deberd realcane de acucrdo con las reglamentacionss macionales y locales. No incincrar
cxocpto en ¢l caso de clmsinacedin on una plants incincradors controlada.

Las pilas slcalinas Durscell de didaido de mamgancso olin ciguctales de acucedo con ka Directiva & a UE
de pulas 200666

| SECCION 14: INFORMACION DE TRANSPORTE |

Informacién de transporte — Los productos cubicrion por csta hoja de datos de matoriales, on sa formaso
origimal, s consadoran “pilas socas™ y so ostin regulados como "MERCANCIAS PELIGROSAS™ para
ramspone.
Para prodecto Mmal cmbalado por trassporne torrestre (ADR/RID): — so regulado
Para prodecto Maal cmbalado por trarsporne maritiono (IMDG) — no regulado
Para prodecto Meal cmbalado por tramspone aéreo (IATA X — no regulado

| SECCION 15: INFORMACION RELATIVA A REGLAMENTACION / NORMATIVA |

Chasificacién de preparades de ka UE: No claswflicado como pecparado poligroso.

REACH: Estos productos son aticelos finalcs y 80 guadan sejctos 2 ko requisitos de segistro & REACH.
Etguctado UE: No s¢ roguicre

No s¢ roquicre ctiquetado dado que las pilas ol clasficades como aticslos tanto bajo REACH como bajo
la Drcctiva de preparadon peligrosos y como talces s encucnines cwnios dad roguisito de ctiguctado.

| SECCION 16: OTRA INFORMACION |
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Chasiicacidn de ricsges PACG: Salal 0 Fucgo: O Roactivedat 0

Frascs de ricspo y clascs de la UE como seferencia (Ver secciomes 2 y 3)

C Cosrosive

N Poligeoso para ol ssadioamdbecntc

Xa Nocivo

R2OV22 : Nocivo por mhalaciden y s sc ingicre.

R22 Nocivo si sc ingicre.

R3S Causa quemadurss graves

RSOVS3 © Muy Wasco para cogancesos acullicos, pucds origine cfoctos advorsos 2 largo plazo on o molio
e w00,

sssabyecuide

Los daton sc sumsistran drscamenic a cfectos & coaploo on rddacida & la scgurnidad ¢ higicne ocupacicnales.

EXENCION DE RESPONSABILIDAD: Esta hoja de datos de soguridad cstl domimads & faciliter us breve
resumcn 3¢ SUCSInos COnOCEN Mo as Como orcntacion on relacein al cploo de ostc matcrial. La
informacebn aqui comicnida ha sido compilada a partis de focstcs considornandes por Procter & Gambdle como
Sormulos y s usta & los mcjorcs comocimiicnion de la Compadiia. De ningin sodo s¢ comalors us
dovumonito complcto

La pecscnic inf

n‘-hm&“yﬁﬂ-hmk
de ko cmplendos, dah

relative a la reglamcatacion de » e de ricsgons globales.

¢ ofroce bajo un criterio de bucsa fo. Cada wseario del proscoate matorial tone que

Cadn ado S mwhw

akp scdad o libcracidn al madio amdicnte. Procicr & Gambic a0 asussc

M_ﬂh“d“ﬁo.mmo”mm&&.
propecdadces, rosullantcs de un wso mdobido de osie proaducto.

CMEL 2 2002 9-EU
Page b of 6

MO.00052.CO-GI.MDA-AX.01

ELECTRICARIBE

Edicion: 3

‘ Intervenida po

Superservicios

Fecha: 31/07/2015

Pagina: 26 de 26

Valora la necesidad de imprimir este documento, una

Propiedad de Gas Natural Fenosa. Prohibida su repro

vez impreso tiene consideracion de copia no contro lada. Protejamos el medio ambiente

duccion




