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EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. ESP.
INVITACION PUBLICA A NEGOCIAR N° DIS 25 DE 2021

“"OBRAS DE NORMALIZACION DE INSTALACIONES DE SERVICIOS AUXILIARES AC Y DC
SE CUBA”

I. INFORMACION GENERAL

1. OBJETO
La Empresa de Energia de Pereira S.A. E.S.P., en adelante ENERGIA DE PEREIRA, estd interesada
en recibir ofertas para la mano de obra correspondiente a:

“"OBRAS DE NORMALIZACION DE INSTALACIONES DE SERVICIOS AUXILIARES AC Y DC SE
CUBA”

2. NATURALEZA DE LA INVITACION

La presente invitacion y los documentos que se produzcan en desarrollo de esta por ENERGIA DE
PEREIRA no implican la realizacion de una oferta por parte de ella, ni crean la obligacién de
contratar con quien la presente o cualquier otra obligacidon que pudiera generar responsabilidad de
su parte. La contratacién se regira por las disposiciones del derecho privado, y el Manual de
Contratacién adoptado por ENERGIA DE PEREIRA.
https://www.eep.com.co/contratacion/manual-de-contratacion

3. REGIMEN JURIDICO

Régimen de Derecho Privado. Salvo que la Constitucién Politica o la Ley 142 de 1.994 que
establece el Régimen de los Servicios Publicos Domiciliarios dispongan expresamente lo contrario,
la constitucidn, y los actos de todas las empresas de servicios publicos, asi como los requeridos
para la administraciéon y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas,
en lo no regulado en la Ley 142 de 1.994 se regiran exclusivamente por las reglas del derecho
privado.

La regla precedente se aplicara, inclusive, a las sociedades en las que las entidades publicas sean
parte, sin atender al porcentaje que sus aportes representen dentro del capital social, ni a la
naturaleza del acto o del derecho que se ejerce. Articulo 32 Ley 142 de 1.994.

4. DIRECCION Y COMUNICACIONES

La correspondencia producto de la presente invitacion, relacionada con solicitudes de aclaraciones
y cualquier otra inquietud respecto a la misma, debe ser dirigida a la Ingeniera Lilian A. Gomez
Luna - Subgerente Area de Inversion de ENERGIA DE PEREIRA y enviada al correo electrdnico:
invteceep@eep.com.co con la descripcion del asunto "OBRAS DE NORMALIZACION DE
INSTALACIONES DE SERVICIOS AUXILIARES AC Y DC SE CUBA”

5. OFERENTES

Pueden presentar propuesta todas las personas naturales o juridicas, que acrediten competencia
técnica y financiera para proveer el servicio materia de esta invitacion, siempre y cuando, se
pronuncien expresamente sobre sus relaciones comerciales o de parentesco con quienes ostentan
la calidad de administradores y/o colaboradores ejecutivos, directivos o sus equivalentes dentro de
ENERGIA DE PEREIRA, asi como sobre los incumplimientos o sanciones que le hayan sido
impuestos o declarados judicialmente con ocasiéon de su actividad contractual en los ultimos tres
(3) anos. No se aceptaran propuestas presentadas por uniones temporales.
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Si la oferta es presentada por un consorcio ésta debe reunir los siguientes requisitos:

1. Los integrantes deberan designar la persona que, para todos los efectos, representara al
consorcio y senalaran las reglas basicas que regulan las relaciones entre ellos y sus
responsabilidades. Deberan acompafiar a su oferta el acuerdo consorcial correspondiente.

2. Cumplir y acompafar igualmente los documentos requeridos sobre existencia vy
representaciéon legal individual, y ademas acreditar conjuntamente los demas requisitos
técnicos y econdmicos establecidos en esta invitacion.

3. Las personas que integren el consorcio responderan ante ENERGIA DE PEREIRA,
solidariamente por las obligaciones contraidas debido a la oferta que presente el consorcio y
las emanadas del contrato que se llegare a suscribir, independientemente de la participacion,
obligaciones vy estipulaciones que hayan fijado dentro del acuerdo consorcial. En
consecuencia, la cldusula penal pecuniaria que ENERGIA DE PEREIRA establezca dentro
de la relaciéon juridica que llegue a suscribirse y los perjuicios adicionales que llegaren a
causarse por incumplimiento, podran hacerse exigibles a cualquiera de los consorciados sin
atencion a la participacion de éstos dentro del consorcio.

En ningln caso se suscribird contrato que implique uso de informacion privilegiada, acto de
competencia indebida o conflicto de interés, ni celebrarse con personas juridicas en las que
alguno de sus socios se encuentre en las condiciones referidas, salvo cuando se trate de
sociedades andnimas abiertas.

6. PRESENTACION DE LA PROPUESTA

6.1 CALENDARIO DE ACTIVIDADES

EVENTO FECHA
Publicacion de ' 4 16 14 de 2021
la invitacion
Visita 21 de octubre de 2021 a las 08:00AM lugar de encuentro Subestacion Cuba
Preguntas 22 de octubre de 2021 hasta las 03:00PM
Respuestas Octubre 25 de 2021 después de las 06:00 PM
Recepcion de Octubre 27 de 2021 por medio del portal de proveedores
ofertas http://energiapereira.eep.com.co/EEP PROVEEDORES/

El presente cronograma e invitaciéon podra ser modificado en cualquier momento por
parte de ENERGIA DE PEREIRA, la cual informara via adenda en la pagina de la Empresa.

NOTA: La visita es requisito indispensable para presentar propuesta. Por tanto, el
oferente debe confirmar al correo invteceep@eep.com.co el personal que asistira a la
visita, enviando de forma obligatoria los pagos de seguridad actualizados y carta del
representante legal donde autorice a la persona que va a estar en la visita en
representacion de la empresa contratista, a mas tardar a las 18:00 horas (06:00 p.m.)
del dia habil anterior a la visita, y considerando portar elementos de proteccion personal

6.1.1 PUBLICACION DE LAS CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA
Las presentes instrucciones se publicaran en la pagina web de la Empresa el dia 14 de octubre de
2021.

6.1.2 VISITA (OBLIGATORIA)
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El oferente deberda por su cuenta, costo y riesgo realizar un recorrido a las zonas directas o de
influencia de los trabajos objeto de la presente solicitud con el fin de que se entere, inspeccione y
examine las condiciones relativas al personal, materiales, cantidades, condiciones del terreno,
acceso a los sitios de trabajo para transporte de material y equipos, tramites y permisos respectivos,
y de esta manera tener su apreciacién sobre los costos, dificultades y circunstancias que puedan
afectar o influir en la determinacién de los precios de la oferta.

El personal que represente a cada empresa debe tener los conocimientos técnicos necesarios para
comprender adecuadamente, los diferentes aspectos tratados en la Visita Técnica. Cada empresa
invitada debe de asumir todos los costos de transporte y movilidad relacionados con la visita a los
sitios.

Cualquier perjuicio o dafio sufrido por los asistentes en el lugar de visita, o causado por ellos sera
asumido exclusivamente por el oferente.

La visita es requisito indispensable para presentar propuesta. Por tanto, el oferente debe confirmar
al correo invteceep@eep.com.co el personal que asistira a la visita, enviando de forma obligatoria
los pagos de seguridad actualizados, y carta del representante legal donde autorice a la persona
gue va a estar en la visita en representacion de la empresa contratista a mas tardar a las 18:00
horas (06:00 p.m.) del dia habil anterior a la visita, y considerando portar elementos de proteccion
personal.

LA visita se iniciara a las 08:00 a.m. del dia agendado en el cronograma de actividades; el sitio de
encuentro sera la carrera 10 No. 17-35 edificio torre central piso 4. Gerencia Técnica

6.1.3 SOLICITUD DE ACLARACIONES DE LAS CONDICIONES

La fecha y hora limite para la solicitud de aclaraciones es el dia 22 de octubre de 2021 hasta las
15:00 horas (3 P.M.) Las consultas se deberdn enviar al correo electrénico:
invteceep@eep.com.co, con la descripcion del asunto: "DIS- 25-2021 PREGUNTAS”.

6.1.4 RESPUESTA A LAS ACLARACIONES SOLICITADAS
ENERGIA DE PEREIRA publicard en su pagina web la totalidad de las preguntas realizadas con
sus respectivas respuestas el dia 25 de octubre de 2021 después de las 18:00 horas (6 P.M).

6.1.5 RECEPCION DE OFERTAS

La oferta debe ser entregada el dia sefialado en el cronograma de actividades por medio de la
plataforma de proveedores dispuesta en la pagina web de la empresa en el siguiente enlace
https://energiapereira.eep.com.co/EEP PROVEEDORES/cotizaciones eep.php , en idioma espanol,
indicando el nombre y direccién del oferente y la referencia: *OBRAS DE NORMALIZACION DE
INSTALACIONES DE SERVICIOS AUXILIARES AC Y DC SE CUBA”

Una vez en punto de la hora indicada para el recibo de las ofertas, no se aceptara ninguna otra, ni
se podran modificar o retirar total o parcialmente las ofertas presentadas. ENERGIA DE PEREIRA no
se responsabiliza por las propuestas enviadas por correo y que no se radiquen antes de la fecha y
hora sefialadas.

Antes de cumplirse el plazo, ENERGIA DE PEREIRA podra ampliar éste y modificar la hora de
entrega dando aviso oportuno a través de la pagina web de la Empresa.

6.1.6 INTERPRETACION DE LAS CONDICIONES DE LA INVITACION

LOS PROPONENTES deberan examinar cuidadosamente las condiciones de la presente invitacion
e informarse cabalmente de todas las circunstancias que puedan afectar de alguna manera las
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actividades y el plazo de ejecucion, por lo que sera de su exclusiva responsabilidad las
interpretaciones, y deducciones que hagan de las estipulaciones contenidas en el presente
documento.

7. CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS

Descripcidon general y alcance.

Por cerca de 40 afios, después de la puesta en servicio de la subestacidon eléctrica de Cuba, los
servicios auxiliares AC y DC, no han sido intervenidos, por lo que se cuenta con las mismas
instalaciones de hace anos, asi que se hace necesaria la actualizacion y normalizacion de sus
instalaciones eléctricas, en cumplimiento a la normatividad vigente (RETIE). El alcance general de
esta invitacion es el de suministrar materiales y mano de obra, de acuerdo con los disefios
previamente establecidos, para normalizar las instalaciones de sus servicios auxiliares, desmontar
redes existentes y adecuar planos iniciales para dejarlos conforme a obra.

7.1 NORMALIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE SERVICIOS AUXILIARES AC
y DC.

7.1.1 TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES AC-DC

7.1.1.1 ANTECEDENTES

A continuacion, se definiran las caracteristicas técnicas minimas que regiran para el disefo, calculo,
seleccion de materiales, construccién, fabricacidon, ensayos y suministro (incluyendo embalaje) de
los “TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES 208/120 VAC, 125 vDC".

El disefio debe ser realizado considerando que los componentes seran alojados dentro del tablero
bajo condiciones de ventilacion natural, por lo que debe contemplarse la incidencia de las fuentes
de calor.

Dada la importancia de los dispositivos alimentados por los tableros, para el correcto funcionamiento
de la subestacién; el calculo y el diseno deben considerar que el equipo es requerido para trabajo
continuo con alta confiabilidad, por tanto, se requiere un alto grado de calidad de sus componentes.
El alcance del suministro consiste en:

» Un (1) Tablero de servicios auxiliares 125 VDC
» Un (1) Tablero de servicios auxiliares 208/120 VAC

La extension de la provision que se indica no es de caracter limitativo, si el Proponente de acuerdo
con su experiencia considera necesario realizar mejoras o implementaciones que permitan asegurar
el correcto funcionamiento y desempefio de los equipos debe hacerlo como parte de su
responsabilidad.

El equipo estard instalado en la sala de control de la subestacién Cuba, de propiedad de ENERGIA
DE PEREIRA.

Todas las acometidas que van desde los tableros de distribucion AC y DC hasta las cargas seran
nuevas; es decir que el contratista debe mediante medios tecnoldgicos sin desconexidon de cables,
identificar plenamente las cargas que se van a alimentar, de tal manera que se garantice que el
elemento de corte instalados en los tableros de distribucion AC y DC efectivamente desconecten la
carga que se requiere.

Se debe instalar en el tablero de distribucion AC una transferencia (contactores) que permitan
transferir la carga total al grupo electrégeno actualmente instalado.
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Se debe contemplar la posibilidad de ampliacidon del actual carcamo de llegada de cables a los
tableros de distribuciéon AC y DC, ya que el actual se encuentra muy limitado en espacio.

En el numeral 7.1.1.4. de estas especificaciones, se detalla el alcance de las caracteristicas técnicas
generales minimas requeridas para los tableros; en el numeral 7.1.1.4.4.1 se incluyen las
caracteristicas técnicas especificas para cada tablero.

7.1.1.2 NORMAS DE APLICACION
Los Tableros de baja tensién y sus equipos asociados, deberan ser disenados, fabricados y
ensayados de acuerdo con la ultima publicacién de las normas IEC que les sean aplicables, a
continuacion, se indican las principales:

e IEC 61439 - Low-voltage switchgear and control gear assemblies

e IEC 60898 - Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household
and similar installations.

¢ IEC 60497 - Low-voltage switchgear and control gear

IEC 60664 - Insulation Coordination with Low-Voltage System including Clearances and

Cree page Distances for Equipment

IEC 60529 - Degrees of Protection provided by enclosures

IEC 60445 - Identification of Equipment Terminals

IEC 61000 - Electromagnetic Compatibility

IEC 60038 - IEC Standard Voltages

IEC 60059 - IEC Standard Current Ratings

IEC 61643 - Low-voltage surge protective devices

7.1.1.3 CONDICIONES AMBIENTALES
El equipo debera disefiarse para operar satisfactoriamente bajo las condiciones de servicio
ambientales del lugar de instalacion, que se muestra a continuacion:

Altura sobre el nivel del mar 1000 metros;
Humedad relativa media ambiente 74 %;

Humedad relativa ambiente maxima 90%:;
Variacion de temperatura media anual 11°C a 28°C.
Temperatura maxima extrema 40°C;

Temperatura minima extrema -10°C;

Periodo de lluvias octubre a marzo;

Precipitacién media anual 2441 milimetros;
Velocidad media del viento 120 km/h;

7.1.1.4 CONDICIONES Y CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES

7.1.1.4.1 CONDICIONES DE OPERACION

Los materiales, equipos y dispositivos utilizados seran los adecuados para garantizar su integridad
y funcionamiento ante variaciones limitadas de las tensiones nominales de alimentacién VAC, VDC,
y frecuencia para la corriente alterna, de acuerdo con los siguientes valores:

a) Para VAC, régimen del neutro: esquema TT.

b) Para VDC, polos positivos y negativos aislados de tierra.
c) 208/120 £15% VAC.

d) 125 +10% -20% VDC.

e) 60 £5% Hz de frecuencia.
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7.1.1.4.2 IDENTIFICACION DE CADA TABLERO

En un lugar accesible al interior de cada tablero, se fijara una placa de caracteristicas que indicara

minimamente la siguiente informacion:

a) Fecha de Construccion
b) Corriente nominal y de cortocircuito
c) Tensién nominal

d) Nombre y firma de la persona que realizo las pruebas en fabrica (opcional)

e) Modelo
f) NO de Serie

7.1.1.4.3 CONSIDERACIONES PARA EL OFERTANTE

e El equipamiento en su totalidad estara constituido por material nuevo, sin uso.

e El disefio deberd considerar el uso de los componentes disponibles mas actualizados, no
incluird componentes de modelos discontinuados o proximos a ello.

e Es de preferencia que los componentes sean de un mismo fabricante, se deberd mencionar

aquellos de marca diferente.

e Los tableros a suministrar deberan disponer de todos los accesorios no indicados que sean
necesarios para adecuada instalacién y correcto funcionamiento.

e El proponente deberd consultar modificaciones o alternativas.

e El interventor supervisard la construccién de los tableros mediante visitas regulares a la

planta del contratista.

7.1.1.4.4 CARACTERISTICAS GENERALES DE DISENO

Los tableros deberan estar disenados de acuerdo con lo indicado en la norma IEC 60439.
El conexionado interno debera ser realizado mediante borneras, asi mismo, la conexién de los cables

externos que ingresan al tablero serd mediante borneras.

El recorrido de todo el cableado (interno) del tablero sera realizado en cable canales (con tapas
desmontables) de material plastico no propagador de llama.
Los cables canales deben estar dimensionados de tal forma que prevean un espacio de reserva

suficiente, para permitir futuras ampliaciones.

7.1.1.4.4.1 Caracteristicas Basicas por Tablero.

Edificio Torre Central Carrera 10 N° 17-55

DESCRIPCION DENOMINACION DE LOS TABLEROS
TDP 208/120 VAC TDP 125 VDC
Tension nominal de servicio 208/120 VAC 125 VDC
Tipo de instalacion Interior Interior
Uso del tablero Distribucion General AC | Distribucion General DC
Grado de proteccion - IEC 60529 P52 P52
Borneras color gris, para riel DIN y adecuadas a la seccion del cable (ver . .
numeral 3.11.3gCabIepado) ! ( Si De paso Si De paso
Resist. de calefaccion con disipador de calor, entre 20 y 100W, 120 VAC Si Si
Tluminacién con control mediante relé de fin de carrera (swtich door). Si Si
Termostato-hidrostato, 0 °C a 50 °C y 60 a 100% de humedad y Si Si
tomacorriente tipo B.
Forma de instalacién Apernado a piS(-J' Apernado a pisc_)’
(pernos de expansion) (pernos de expansion)
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La disposicion de los componentes del suministro serd sometida a aprobacion por parte de la
Interventoria (antes de la fabricacion).

En los Tableros se debe tomar en cuenta que el acceso al tablero solo sera por la parte frontal, ya
gue podra quedar instalado apoyado a un muro y tener otros tableros en los laterales derecho e
izquierdo y las conexiones internas de los embarrados, conexiones de los cables externos, asi como
todos los equipos.

Para la fijacion de los cables externos, el ofertante en base a su experiencia debera proponer en su
diseno el sistema de sujecion que mejor considere, en el caso de ser cable canal el tamafio minimo
sera de 100x80 mm, en el caso de escalerilla o rejilla la separacién o cuadricula no debera tener un
espaciamiento mayor a los 5 cm.

7.1.1.4.5 INTERRUPTOR DE ALIMENTADOR PRINCIPAL AC

El alimentador principal del tablero AC (208/120 VAC) deberd ingresar a barras mediante un
interruptor de caja moldeada que se usara para proteccién de las barras y para des energizar todas
las cargas en caso de mantenimiento del tablero.

El interruptor de caja moldeada debera soportar el paso de la corriente de corto circuito y despejar
la falla.

El interruptor de caja moldeada a ser instalado en el tablero AC (208/120 VAC), debera tener una
corriente nominal minima de 250 A y un poder de corte minimo de 65 KA a 240 VAC.

El interruptor de caja moldeada debera tener una llave selectora para ACCIONAMIENTO MANUAL,
(preferentemente tipo pistola) de situacion ON/OFF.

La conexion entre las borneras de fuerza, el interruptor de caja moldeada y las barras principales,
se realizara con cable extra flexible (tipo SoldaPren) de 150 mm?2.

7.1.1.4.6 SECCIONAMIENTO DEL ALIMENTADOR PRINCIPAL DC

El alimentador principal del tablero de 125 VDC deberd ingresar a barras mediante un equipo de
seccionamiento que se usara para desconectar todas las cargas en caso de mantenimiento del
tablero.

El equipo de seccionamiento debera soportar el paso de la corriente de corto circuito hasta el despeje
de la misma por una proteccion automatica - aguas arriba del circuito (cargador de baterias).

El seccionador-interruptor a ser instalado en el tablero de 125 VDC, debera tener una corriente
nominal minima de 50 A. y ser capaces de desconectar las cargas con corriente nominal.

El seccionador-interruptor deberd ser de ACCIONAMIENTO MANUAL, con llave selectora
(preferentemente tipo pistola) de situacion ON/OFF, desprovisto de disparo por sobre intensidad y
corto circuito.

La conexién entre las borneras de fuerza, el equipo de seccionamiento de alimentadores principales
y las barras principales, se realizard con cable extra flexible (tipo SoldaPren) de 150 mm?2.

7.1.1.4.7 INTERRUPTORES DE SALIDA DEL TABLERO (TERMOMAGNETICO)

Los interruptores de salida de circuito (termo magnético) seran automaticos con proteccion magneto
térmica, curva C (segun IEC 60898), disparo automatico aun cuando se mantenga la maneta en la
posicion de cerrado.

Los interruptores (termo magnético) deberdn ser para riel tipo DIN 35/7.5 mm, y deberan estar
instalados sobre un bastidor de barras con un sistema de interconexion del tipo “Plug In".

El sistema de bastidor de barras donde se conectaran los interruptores (termo magnético), debera

tener una corriente nominal minima de 600 A., una capacidad de soporte de cortocircuito de 20 kA
y una maxima capacidad de cortocircuito de 35 kA. Para tension 208/120 VAC.
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Cada sistema de bastidor de barras deberd conectarse de forma independiente a las barras
principales del tablero a través de cables extra flexibles (tipo SoldaPren minimo 50 mm2) o barras
flexibles, no permitiéndose puentes entre ellos, el cable o barra flexible a utilizarse, debera tener
una seccion suficiente para garantizar el suministro a la corriente nominal y los esfuerzos de un
corto circuito.

Los interruptores automaticos (termo magnético) estaran disefiados de acuerdo con lo indicado en
las Normas IEC 60947 y 60898, y deberan tener las siguientes caracteristicas nominales:

7.1.1.4.8 CARACTERISTICAS NOMINALES DE INTERRUPTORES (TERMOMAGNETICOS) DE
SALIDA

Los contactos auxiliares deberan ser plateados, con una intensidad térmica nominal de 10 A y una

intensidad nominal de servicio (asi como un poder de corte en circuito inductivo) de 1 A como

minimo. El contacto auxiliar preferentemente debera estar instalado en la parte inferior del termo

magnético, aunque también puede ser instalado en forma lateral. La posiciéon del contacto auxiliar

no debe interferir en la cantidad de termo magnéticos a ser instalados en cada bastidor.

7.1.1.4.9 DESCARGADORES SOBRETENSIONES

Se deberan proveer descargadores de sobretensiones vinculados a las barras de los tableros, a
través de un dispositivo termodinamico o fusible para evitar el embalamiento térmico de los
descargadores; deberan poseer revestimiento con resina ignifuga y seran adecuados para montaje
sobre riel DIN.

En los tableros 208/120 VAC y 125 VDC se deberan instalar descargadores de sobretension
categoria II (clase C), onda tipo 8/20 de minimo 10 kA de corriente maxima y maximo 1,5 kV de
tension residual.

El Ofertante debera indicar los datos técnicos de los descargadores.

Se preferird descargadores de sobretension enchufable modulares, de modo de poder reemplazar
facilmente los mismos para cada fase independientemente.

Los descargadores deberan proteger todas las fases y el neutro, segun sea el caso. Para las barras
de corriente continua, los descargadores de sobretensidon deberan ser fabricados expresamente para
esta aplicacion.

En caso de que se suministren descargadores combinados categorias II y III, se debera tener
especial cuidado de no cortar la continuidad del neutro, incorporando un dispositivo de proteccion
del neutro siguiendo la configuraciéon “3+1” (descargadores de sobretensidon entre fases y neutro, y
dispositivo especial entre neutro y tierra).

El Proponente debera incluir en su oferta juegos completos de repuestos (varistores, termo
magnéticos, descargadores de sobretension, fusibles, u otros) para los descargadores a ser
suministrados por cada tipo de tablero. Se debe suministrar un juego completo para los tableros de
208/120 VAC y un juego completo para los tableros 125 VDC.

7.1.1.4.10 DETALLES CONSTRUCTIVOS Y ACCESORIOS

7.1.1.4.10.1 CARPINTERIA METALICA

Se suministraran tableros del tipo de cuadro de distribucién, con puertas interiores frontales y con
puerta de vidrio o policarbonato, con paneles metalicos en los costados laterales, fondo, techo y
piso; de las siguientes dimensiones 2200 mm de alto y 600 mm de profundidad, por 900 mm, de
ancho.
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El tablero estara dividido en dos compartimientos, el compartimiento principal (de 600 mm de
ancho) dedicado para alojar los mddulos para interruptores, medidores y termo magnéticos y el
segundo compartimiento de salida de cables (de 300 mm de ancho) dedicado para alojar las
borneras de salida de cables y el sistema de barramiento principal.

La puerta frontal debera tener instalado vidrio o policarbonato transparente de 4 mm de espesor,
de manera de permitir la visualizacidon de todos los elementos del compartimiento principal.

Se deberan instalar puertas frontales interiores modulares, en chapa de acero de 1.5 mm de
espesor, de apertura izquierda.

Estas puertas deberan estar provistas de seguros (llave de media vuelta) para facilitar su apertura
y cierre.

Sobre las puertas frontales interiores se incluira el diagrama unifilar y las etiquetas de los circuitos
asociados a cada Interruptor (ver numeral 4.11.4 Mimico e Identificadores).

El tablero tendra una segregacion del tipo 2a, separacion de las barras de las unidades funcionales
y separacion de las unidades funcionales entre si.

Las placas de montaje estaran construidas de acero de 2.5 mm de grosor zincadas en frio (No
pintadas).

El tablero estarad formado por paneles de chapa de acero auto portantes, o a base de perfiles
laminados en frio y forrados de chapa de acero o prefabricados.

La estructura o esqueleto de los tableros estara constituida por perfiles zincados de 3 mm de grosor
(no plancha plegable, no doblada, no perfiles pintados) la chapa para los paneles laterales, posterior,
techo y piso deberd tener un espesor minimo de 1.5 mm.

En el caso de armarios prefabricados, el interventor debera aprobar el modelo antes de proceder a
su fabricacion.

Los tableros deberan suministrarse con su correspondiente calefactor y termostato para el control
automatico de temperatura, un tomacorriente del tipo B y ademas de una lampara incandescente
controlada por conmutador de puerta. La conexion de estos dispositivos se realizard a través de
borneras con su respectivo termo magnético mediante el suministro auxiliar en AC.

Los tableros deben ser estructuras auto soportadas, aptos para ser usados solos o en combinacion
con otros tableros para formar un conjunto uniforme. Deben tener un grado de proteccion minimo
IP-52.

La puerta de vidrio se debe proveer con guias o cadenas de retencion, para limitar su rotacion y
sistema de traba para evitar su cierre. Las bisagras deben permitir que la puerta de vidrio rote como
minimo 120° a partir de la posicién cerrada.

La puerta de vidrio de los tableros debera suministrarse con manija provista de cerradura con llave,
la cual debe ser removible en posicion de bloqueo o de desbloqueo.

Deben ser suministradas dos (2) llaves maestras por cada tablero; el interventor debera aprobar la
manija y el sistema de bloqueo de las puertas. Todas las juntas de cierre seran con Neopreno.
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Los tableros deben ser a prueba de ingreso de animales. Deben tener aberturas con rejillas con
filtros en la parte superior e inferior para ventilacion del equipo. La pintura del acabado debe ser de
color gris RAL-7035, preferiblemente granulado en el exterior y en el interior y debe garantizar un
optimo comportamiento frente a las condiciones ambientales de los sitios de montaje.

Los tableros deberan estar provistos, en su parte superior, de cancamos para el transporte e
instalacion. Estos seran desmontables y la perforacidn correspondiente quedara totalmente cerrada
por medio de un tapdn roscado. Los tableros tendran placas de refuerzo, abrazaderas, rigidizadores,
etc., donde sea necesario apoyar el equipo y seran firmes y soélidos.

No existiran en la carpinteria metalica alabeos, pandeos ni deformaciones, como consecuencia de
la fabricacion.

7.1.1.4.10.2 EMBARRADO

El embarrado de los tableros 208/120 VAC y 125 VDC estara constituido por pletinas de cobre
electrolitico zincados de pureza no inferior a 99.9%, las cuales soportaran la solicitacion térmica y
dindmica originada por la intensidad en servicio contindo indicada en el numeral 3.5.1
Caracteristicas Basicas por Tablero (seccion minima 30 x 5 mm?2).

Las barras deberan dimensionarse considerando la capacidad de resistencia térmica y dinamica
tanto para la corriente nominal como para las corrientes de cortocircuito, con capacidad minima
para el caso del tablero de 208/120 VAC de 35 KA a 240 VAC y una capacidad de conduccion de
600 A y para el caso del tablero tipo 125 VDC de 20 KA a 125 VDC y una capacidad de conduccion
de 250 A a 125 VDC.

Las barras deberan estar claramente identificadas segun la fase/polo a la cual correspondan (L1,
L2, L3y N) o (P+, N-).

El sistema de barras de columna (barramiento vertical) estarda ubicado en la parte superior del
compartimiento de salida de cables y sobre una placa de montaje, este compartimiento debera estar
completamente separado (aislado) de la parte inferior donde se ubicaran las borneras de
interconexion y debera tener instalada una cubierta de acrilico transparente para evitar contactos
con las barras.

La porta barras verticales corresponderan a un disefio estandar y certificado de una sola pieza,
tetrapolar en el caso del tablero 208/120 VAC y bipolar en el caso del tablero VDC, (No considerar
aisladores epoxi) y que permita su facil vinculacién a la estructura y eventuales modificaciones
posteriores.

Los juegos de barras verticales seran para la distribucién o alimentacién a los sistemas de bastidor
de barras y estaran aisladas entre si.

Las barras principales deberan estar provistas con los conectores necesarios para su conexionado
al interruptor de caja moldeada y a los bastidores donde se encuentran los termos magnéticos.
Estos conectores se instalaran sobre las barras sin perforarlas y solo se permitira la conexion de un
cable por cada conector. Se debe prever dejar como reserva un juego de conectores libres, para la
conexién de un futuro cuarto sistema de bastidor de barras.

7.1.1.4.10.3 CABLEADO

Todas las conexiones ya sean de circuitos de fuerza o de control, deberdn estar cableadas hasta
borneras (para interconexion externa); el cable debera ser de color gris o negro, no propagador de
la llama vy flexible (clase 2 o superior). Las secciones de los cables seran de acuerdo a los circuitos
que alimentara cada termo magnético (seccién minima 2.5 mm), los cuales se pueden observar en
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el cuadro anexo de Matriz de Cargas. Adecuandose en cada caso estas secciones a los bornes de
los interruptores que alimentan.

Todo el cableado interno para los tableros 208/120 VAC y 125 VDC, debera ser como ya se indico
de color gris o0 negro; para puestas a tierra sera de color verde-amarillo (ver numeral 7.1.1.4.10.5
Puesta a tierra).

Las borneras a utilizar seran de material no propagador de llama, color gris, para montaje en riel
DIN 35/7.5 mm, con dos puntos de conexién por tornillo y de tipos adecuados a su uso segun el
siguiente detalle:

Cada grupo de borneras debera ser suministrado completo, con todos sus accesorios: tapas
laterales, topes, identificadores de borne y de grupo de bornera, etc. El puenteado entre borneras
debera de ser lateral con los accesorios que ofrece el fabricante para tales efectos (puente tipo
peine o “E”), los mismos deberan ser apernados garantizando la conexién.

Se debe prever que las borneras UKH10 y UKH70 estaran puenteadas de a dos, con puentes
laterales tipo “E” de dos polos.

Para las borneras que seran utilizadas como neutro, el puenteado se realizar con puentes laterales
tipo peineo “E”.

Todos los cables empleados en el cableado interno deberan poseer marcacion en ambos extremos.
La marcacion del cableado interno podra ser de tres maneras:

Con marquillas termo contraibles doble punto (origen y destino).

Con etiquetas impresas de alta adherencia, (la numeracion debe ser la misma en ambos extremos
del cable).

Con numeradores plasticos tipo perlas no propagadores de llama, (la numeraciéon debe ser la misma
en ambos extremos del cable). En todo caso, el interventor debera aprobar el tipo de material que
se utilizara para la marcaciéon del cableado.

7.1.1.4.10.4 MIMICO E IDENTIFICADORES
Los tableros 208/120 VAC y 125 VDC deberan incluir el mimico e identificacion de los circuitos. El
mimico sera un perfil de plastico autoadhesivo con elevada adherencia, pintado de color negro.

Las etiquetas que indican la denominacién del circuito y la denominacion de los aparatos seran
impresas en papeles adhesivos de elevada adherencia, disefiados para estos usos. Las inscripciones
referentes a los niUmeros operacionales de los equipos de maniobra se observan en el plano de
“DIAGRAMAS UNIFILARES DE SERVICIOS AUXILIARES” (informacién que serda suministrada al
proveedor que quede favorecido con la adjudicacién de este contrato). Los demas componentes
deben ser identificados de acuerdo con la funcién que cumplen.

El tamafio de las letras de las etiquetas de circuitos y de aparatos, seran de minimo 2 mm, sobre
fondo gris y en color negro.

En los puntos donde existan tensiones peligrosas, se debe instalar placas o etiquetas de
advertencias. Adicionalmente, cada tablero debe ser identificado por la parte frontal, a través de
placas de identificacion fabricadas en acrilico que indicaran el cédigo y la denominacién del tablero,
el tamafio de estas letras serd de minimo 3 cm. Las leyendas de estas placas seran indicadas por
el interventor en la etapa de construccién.
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7.1.1.4.10.5 PUESTA A TIERRA

Cada tablero debera estar provisto en su interior de una barra de cobre continua para puesta a
tierra con una seccion minima de 3/4"x 3/16”, que se instalara en su parte inferior, de modo que la
conexidn a tierra de las pantallas de los cables externos sea lo mas corta posible.

La barra de puesta tierra debera tener un terminal para conectar un cable de puesta a tierra de 2/0
AWG y debe estar provista de diez (10) conectores terminales adecuados para la conexion a tierra
de las pantallas de los cables externos.

La puesta a tierra de todos los aparatos serd realizada con cable aislado de cobre de color amarillo
y verde, con una secciéon minima de 12 AWG.

La puerta de cada tablero debera ser puesta a tierra mediante una trenza flexible de cobre que
vincule la puerta con la barra de puesta a tierra del tablero; la seccién minima de la trenza debera
ser 10 mm2 equivalente a 8 AWG y un largo que permita la apertura total de la puerta.

Todas las partes metdlicas no destinadas para conducir corriente deberan estar efectivamente
conectadas a la barra de tierra. La barra de Tierra deberd identificarse adecuadamente, para tal
efecto se rotulara con la letra T.

7.1.1.5 CONDICIONES Y CARACTERISTICAS TECNICAS ESPECIFICAS

7.1.1.5.1 TABLEROS DE DISTRIBUCION PRINCIPAL 208/120 VAC
Este tablero sera anclado mediante pernos de expansion, en la sala de control, sobre una zanja
para cables de 30 cm de ancho.

7.1.1.5.1.1 Dimensiones generales del tablero:

a) Ancho: 90 cm
b) Profundidad: 60 cm
c) Alto: 220 cm

En la parte superior del compartimiento para ingreso de cables, se instalaran las barras principales
en disposicién vertical, este compartimiento se separara del resto mediante placas metadlicas,
permitiendo Unicamente el ingreso de los cables a través de cable canales.

Los cables externos ingresaran por la parte inferior del compartimiento para ingreso de cables, a
través de ventanas caladas en las placas desmontables, se debe prever la instalaciéon de un perfil
metalico en la parte inferior de tablero, para garantizar una sujecién firme de los cables externos.

Las areas funcionales en las que se dividira el tablero son tres:
1. Barramiento Principal
2. Borneras para conexionado con cables externos
3. Interruptor principal, transferencia (contactores), termos magnéticos, elementos de
medida, etc.

Los accesorios que se instalaran en cada compartimiento de este tablero se describen a
continuacion:

7.1.1.5.1.2 Compartimiento 1
En este compartimiento estard instalado el siguiente equipamiento:

|
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Un (1) Interruptor Automatico de Caja Moldeada regulable de 160 a 250 A.
Poder de corte minimo de 35 kA a 240 VAC

Regulaciéon Termo magnética ajustable de 0.64 a 1 x In

Mando reenviado sobre la puerta interior frontal

Senalizacion de estado Abierto - Cerrado

Sefializacion de actuacién “TRIP”

7.1.1.5.1.3 Compartimiento 2
En este compartimiento estara instalado el siguiente equipamiento:

a. Un (1) Indicador Electrénico de medidas multivariable con posibilidad de interrogacion
remota desde el centro de control de la EEP

b. Alimentacién 208 VAC

c. Dimensiones minimas 96x96 mm

d. Lectura minimamente de las siguientes variables eléctricas: P, Q, Vy f

e. Debe incluir todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento y para su
conexion a las barras (transformadores de control, transformadores de corriente, juego de
porta fusibles, etc.)

f. Instalacién en la puerta interior frontal

g. Un (1) juego de descargadores de rayo y de sobretensiones

7.1.1.5.1.4 Compartimiento 3

En este compartimiento estard instalado el siguiente equipamiento:

ST a0 oo

237

0.

Un (1) Bastidor de Barras con sistema de interconexion del tipo “Plug In”
Bastidor con cuatro (4) barras

Capacidad de conduccion minima de 600 A

Capacidad de soporte de cortocircuito de 20 KA

Maxima capacidad de cortocircuito de 35 KA

Tension de servicio 208/120 VAC

Tensién de aislacién de 1 KV

Dimension de 600 mm

Grado de proteccién IP20

Un (1) Lote de Termo magnéticos de acuerdo a lo indicado en el numeral 7.1.1.10 de estas
especificaciones

Tensién de aislacién 240 VAC

Poder de corte minimo de 10 KA

. Curva de operacion tipo C

Las capacidades de cada uno de los termo magnéticos estan detalladas en el numeral
7.1.1.10 de estas especificaciones.
Transferencia (contactores)

7.1.1.5.1.5 Compartimiento 4
En este compartimiento estard instalado el siguiente equipamiento:

a. Un (1) Termo magnético monofasico
b. Tensidn de aislacion 600 VAC
c. Poder de corte minimo de 10 KA
d. Curva de operacion tipo C
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Capacidad de 10 A, destinado para proteger el circuito de iluminacion, calefaccién y
tomacorriente del tablero
Un (1) Tomacorriente doble tipo B
Tomacorriente con dos polos vy tierra
Apto para clavija redonda y plana con tercer polo de tierra
Tensién de aislacién 600 VAC
Facilidad para montaje sobre riel DIN
Un (1) Termostato
Termostato-higrostato, ajustable de 0 °C a 50 °C y 60 a 100% de humedad
. Tension de operacion 208 VAC
Una (1) Resistencia de calefaccion
Resistencia de calefaccién con disipador (radiador)
Con una potencia entre 40 y 100 W para una tension de 120 VAC.
Facilidades para montaje sobre riel DIN
El ofertante sugerird la mejor ubicacion de este elemento
Un (1) Grupo de Borneras -X.48
Grupo de diez (10) borneras tipo UK 5 N, destinadas para los circuitos de iluminacion,
calefaccion y tomacorrientes del tablero.

@

:-rgn_-x_o'cosg.—;\-‘.—'-.—':-to.—h

7.1.1.5.2 TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL 125 VDC

El tablero de distribucion debera ser conectado al sistema de corriente continua conformado por el
cargador de baterias a 125 Vcc, y las baterias, por medio de un circuito de dos conductores aislados
de tierra a través de un equipo de seccionamiento.

Este tablero sera anclado mediante pernos de expansion, en la sala de control, sobre una zanja
para cables de 30 cm de ancho.

Dimensiones generales del tablero:
Ancho: 90 cm

Profundidad: 60 cm
Alto: 220 cm

En la parte superior del compartimiento para ingreso de cables, se instalaran las barras en
disposicién vertical, este compartimiento se separara del resto mediante placas metdlicas,
permitiendo Unicamente el ingreso de los cables a través de cable canales.

Los cables externos ingresaran por la parte inferior del compartimiento para ingreso de cables, a
través de ventanas caladas en las placas desmontables, se debe prever la instalacion de un perfil
metalico en la parte inferior de tablero, para garantizar una sujecion firme de los cables externos.
Las areas funcionales en las que se dividira el tablero son tres:

1. Barramiento Principal
2. Borneras para conexionado con cables externos
3. Seccionamiento principal, termo magnéticos, elementos de medida, etc.

Los accesorios que se instalaran en cada compartimiento de este tablero se describen a
continuacion:

7.1.1.5.2.1 Compartimiento 1
En este compartimiento estard instalado el siguiente equipamiento:

a. Un (1) Seccionador-interruptor de Caja Moldeada de 50 A

|

Edificio Torre Central Carrera 10 N° 17-55 Linea de atencién dafios y reparaciones: 115 PBX: 3151515

NWW.€Eep.com.co @3 contactenos@eep.com.co

: ; I
Pereira - Risaralda

14

N
o

ope)(BIA

sopiAsasIadng



Superservicios

Vigilado

N

@am"paoo

Corriente nominal de 250 A en 125 VDC

Capacidad para conectar y desconectar una carga de 50 A en 125 VDC
Capacidad para soportar (sin interrumpir) una corriente de cortocircuito de 20 KA
Mando reenviado sobre la puerta interior frontal

Sefalizacién de estado Abierto - Cerrado

Contactos auxiliares para indicacion

7.1.1.5.2.2 Compartimiento 2
En este compartimiento estara instalado el siguiente equipamiento:

0O oTo

— T Q D QA

23

Un (1) Indicador Electrénico de Corriente Continua

Alimentacién 125 VDC

Debe incluir todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento y para su
conexién (transformadores de control, transformadores de corriente, etc.)

Instalacién en la puerta interior frontal

Un (1) Indicador Electrénico de Tensién Continua

Alimentacién 125 VDC

Debe incluir todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento y para su
conexion a las barras (transformadores de control, juego de portafusibles, etc.)

Instalacién en la puerta interior frontal

Un (1) Juego de descargadores de rayo y de sobretensiones

Descargadores de sobretension categoria II (clase C) onda tipo 8/20 de minimo 10 kA de
corriente maxima y maximo 1.5 kV de tension residual

Descargadores modulares enchufables, especialmente disefiados para aplicaciones en
corriente continua

Los descargadores deberan proteger ambos polos

. Facilidad para el reemplazo sin sacar de servicio las barras del tablero

Adecuados para montaje sobre riel DIN

7.1.1.5.2.3 Compartimiento 3
En este compartimiento estara instalado el siguiente equipamiento:

a. Un (1) Bastidor de Barras con sistema de interconexién del tipo “Plug In”

b. Bastidor con dos (2) barras

c. Capacidad de conduccién minima de 250 A en 125 VDC

d. Capacidad de soporte de cortocircuito de 20 KA en 125 VDC

e. Maxima capacidad de cortocircuito de 35 KA en 125 VDC

f. Tension de servicio 125 VDC

g. Tensién de aislacion de 1 KV

h. Dimension de 600 mm

i. Grado de proteccién IP20

j. Un (1) Lote de Termo magnéticos de acuerdo de acuerdo a lo indicado en el numeral 7.1.1.11
de estas especificaciones.

k. Tensidén de aislaciéon 250 VDC

I. Poder de corte minimo de 6 KA

m. Curva de operacién tipo C

n. En plano Anexo 1 se detalla los termo magnéticos que contaran con contacto auxiliar

0. Los contactos auxiliares pueden ser instalados en la parte inferior o lateral de cada termo
magnético

p. Las capacidades de cada uno de los termos magnéticos estan detalladas en el numeral
7.1.1.11 de estas especificaciones.
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En caso de ser insuficiente los dos (2) bastidores para la instalacién de todos los termos magnéticos,
el ofertante debera mencionar en su oferta esta limitacion.
Cabe recalcar que los termos magnéticos a instalar deben contar con su contacto auxiliar.

7.1.1.5.2.4 Compartimiento 4

Este compartimiento contara con una bandeja deslizable para la instalacion de un conversor 125/48
VDC (fuera de suministro), cabe recalcar que dicho compartimiento debe contar con su tapa frontal
(la cual sera retirada en caso de que se requiera instalar el conversor.

7.1.1.5.2.5 Compartimiento 5
En este compartimiento estara instalado el siguiente equipamiento:
Un (1) Termo magnético monofasico
Tension de aislacién 600 VAC
Poder de corte minimo de 10 KA
Curva de operacién tipo C
Capacidad de 10 A, destinado para proteger el circuito de iluminacion, calefaccion y
tomacorriente del tablero
Un (1) Tomacorriente doble tipo B
Tomacorriente con dos polos y tierra
Apto para clavija redonda y plana con tercer polo de tierra
Tension de aislacién 600 VAC
Facilidad para montaje sobre riel DIN
Un (1) Termostato
Termostato-higrostato, ajustable de 0 °C a 50 °C y 60 a 100% de humedad
. Tension de operacion 120 VAC
Una (1) Resistencia de calefaccion
Resistencia de calefaccion con disipador (radiador)
Con una potencia entre 40 y 100 W para una tension de 120 VAC
Facilidades para montaje sobre riel DIN
El ofertante sugerird la mejor ubicacién de este elemento
Un (1) Contactor Bifasico
Contactor bifasico tipo industrial, con bobina para 208 VAC y con una capacidad minima de
10 A
u. Cuatro (4) contactos auxiliares normalmente cerrados NC, que deben tener la capacidad de
abrir y cerrar una corriente de 10 A en 125 VDC. Este contactor se utilizara para conectar y
desconectar la iluminacion de emergencia en 125 VDC, en caso de pérdida de la tensiéon 208
VAC
Un (1) Grupo de Borneras
w. Grupo de diez (10) borneras tipo UK 5 N, destinadas para los circuitos de iluminacion,
calefaccion y tomacorrientes del tablero y para la alimentacion al contactor bifasico.

Pao oo
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7.1.1.6 RECEPCION Y VERIFICACIONES
La recepcion de los tableros se realizara con presencia del Ofertante.
Posterior a la recepcion se realizaran los ensayos de rutina fijados por la norma IEC 60439-1:

e Verificacion general dimensional, cuadratura y funcionalidad de puertas, y calidad de
acabado.

e Verificacion de pintura (adherencia y grosor de la capa de pintura).

e Verificacion de ajustes mecanicos del tablero y de la fijacion mecanica de aparatos,
comprobando especialmente el ajuste mecanico de los equipos a sus bases y de los soportes
de barra.
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e Verificacién visual del calibre y caracteristicas técnicas de los seccionadores e interruptores
automaticos, segun planos.

e Verificaciones de la seccién de los cables, caracteristicas y su correspondencia con la
capacidad de los interruptores asociados.

e Prueba de tensidn aplicada 2 KV a frecuencia industrial a todos los elementos del tablero
(excepto los digitales) durante un minuto.

o Verificacidon del conexionado de acuerdo con las planillas de cableado.

e Prueba funcional de todos los elementos de iluminacién, tomas, control y medicion.

El Ofertante debera estar presente en todas las subestaciones, donde se instalaran los tableros a
suministrar, a fin de realizar los reajustes necesarios antes de su anclaje para de esta forma
garantizar el correcto funcionamiento de los tableros.

7.1.1.7 GARANTIAS TECNICAS

El Ofertante ya sea fabricante o no, debera garantizar todos los equipos y materiales constituyentes
del tablero, contra defectos de fabricacion por un periodo de 12 meses desde la fecha de entrega.
La garantia que cubre cualquiera de los equipos o materiales que sean reemplazados o reparados
por el Proponente bajo las condiciones anteriores, se hara efectiva de nuevo por un periodo de 12
meses, a partir del dia en que el equipo o material sea reemplazado o reparado.

7.1.1.8 CONDICIONES DE TRANSPORTE, EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

Los tableros de distribucion y sus accesorios deberan ser adecuadamente embalados y empacados
de acuerdo con las ultimas y mejores practicas comerciales, minimamente tendra protecciéon con
carton corrugado y envoltura de nylon bajo el armazon de madera, para que no se dafien durante
su transporte, teniendo en cuenta caminos en malas condiciones.

Se debera tener especial cuidado en la sujecién y trabado de las puertas de manera de evitar danos
en las bisagras.

7.1.1.9 DATOS TECNICOS SOLICITADOS Y GARANTIZADOS
A continuacién, se presentan las tablas de caracteristicas técnicas solicitadas con la columna para
que los proponentes indiquen las ofrecidas y garantizadas por ellos:

GABINETES PARA DISTRIBUCION DE 208/120 Vac

TEM DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO | OFRECIDO
1 |Fabricante
2 |Pais
3 |Referencia
4 |Norma IEC 61439
5 |Grado de proteccién de acuerdo con IEC 60947-1 P
Barraje
6 a) Tensién asignada \%
b) Corriente asignada en servicio continuo (In) A
c) Corriente de cortocircuito térmica asignada (Ith) KA
Dimensiones del gabinete
7 |a) Alto mm
b) Ancho mm
c) Largo mm
8 |Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001
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INTERRUPTORES DE CORRIENTE ALTERNA

VAV 5 :
Kenergia |

TEM DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO | OFRECIDO
1 |[Fabricante
2 |Pais
3 |Norma IEC 60947
Referencia
4 a) Interruptor alimentacién barras
b) Interruptor grupo electrégeno
c) Interruptores de circuito de distribucion
NUmero de polos
5 [a) Sistema 208/120 V en corriente alterna
b) Sistema 120 V en corriente alterna
6 |Poder de corte asignado en cortocircuito (Isc)
NUumero de contactos auxiliares interruptores alimentacion
barras y grupo electrégeno
’ a) De posicién (abierto - cerrado)
b) De disparo
NUumero de contactos auxiliares interruptores circuitos de
distribucion
8 a) De posicién (abierto - cerrado)
b) De disparo
9 [Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001
RELES DE BAJA TENSION CORRIENTE ALTERNA
TEM DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO | OFRECIDO
1 [Fabricante
2 |Pais
3 |Referencia
4 |Norma IEC 60255
Relé para 208/120 V en corriente alterna
5 |a) Margen de ajuste de tension % 40-70
b) Margen de temporizacion S 0-10
6 |Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001
PARARRAYOS DE BAJA TENSION _
TEM DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO | OFRECIDO
1 |Fabricante
2 |Pais
3 |Referencia
4 |Norma IEC 60099-4
5 |Tensién maxima continua de operacion Y, 150-350
6 |Tensién de corte Y, 1000
7 |Energia J 1000
8 |Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001
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GABINETES PARA DISTRIBUCION DE 125 V EN CORRIENTE CONTINU
TEM DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO | OFRECIDO
1 [Fabricante
2 |Pais
3 |Referencia
4 |Norma IEC 61439
5 |Grado de proteccion de acuerdo con IEC 60947-1 P
Barraje
6 a) Tensidn asignada \Y 150
b) Corriente asignada en servicio continuo (In) A 300
c) Corriente de cortocircuito térmica asignada (Ith) kA 5
Dimensiones del gabinete
- a) Alto mm
b) Ancho mm
c) Largo mm
8 |Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001
INTERRUPTORES DE CORRIENTE CONTINUA
TEM DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO | OFRECIDO
1 |Fabricante
2 |Pais
3 [Norma IEC 60947
Referencia
4 |a) Interruptor alimentacion barras
c) Interruptores de circuito ramal
5 |[Ndmero de polos 2
6 [Poder de corte asignado en cortocircuito (Isc) kA 10
NUmero de contactos auxiliares interruptores alimentacion
barras
/ a) De posicién (abierto - cerrado)
b) De disparo
8 Numero de contactos auxiliares interruptores circuitos ramal
a) De posicién (abierto - cerrado) 1
9 [Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001

7.1.1.10 RESUMEN DE CANTIDADES DE PROTECCIONES REQUERIDAS EN AC

A continuacidn, se presenta la tabla resumen de las cantidades requeridas en las protecciones AC,
obsérvese que se cuenta con una proteccion principal en la barra de 208 V que debe coordinar tanto
con la proteccion del lado de alta del transformador de servicios auxiliares como con las protecciones
principales asociadas a cada tipo de carga, las cuales deben coordinar a su vez con las protecciones

de sus ramales.
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) No. DE ICUKA) | 1pg
CANT. INTERRUPTOR AUTOMATICO MODULAR - AC In (A) |[segun IEC
POLOS 0472 CURVA

TOTALIZADOR
1 [interruptor Automatico Totalizador 3 250 3B | A

INTERRUPTORES PRINCIPALES
1 Alimentador para el panel de iluminacién y tomas general 3 32 10 C
1 Alimentador para el panel de calefaccién, iluminacién y tomas Cuarto de Control + Cuarto Baterias 3 32 10 C
1 Alimentador para el panel de calefaccién, iluminacién y tomas tableros cuarto de control 3 32 10 C
1 Alimentador CIT equipos de patio 3 32 10 C
1 Alimentador panel Ventilador Transformador 1 3 20 10 C
1 Alimentador panel Ventilador Transformador 2 3 20 10 C
1 Alimentador panel Ventilador Transformador 3 3 20 10 C
1 Alimentador panel Ventilador Transformador 4 3 20 10 C
1 Alimentador panel Ventilador Transformador 5 3 20 10 C
1 Alimentador Sistema de Aire Acondicionado 3 90 10 C
1 Alimentador Cargador - Rectificador 125 Vcc 3 40 10 C

INTERRUPTORES CIRCUITOS RAMALES
1 3 20 10 C
1 Ramales del... Alimentador para el panel de iluminacion y tomas general 3 16 10 C
8 1 16 10 C
2 Resena
12 |Ramales del... Alimentador para el panel de calefaccién, iluminacién y tomas Cuarto de Control + Cuarto Baterias 1 20 10 C
2 Resenva
9 Ramales del... Alimentador para el panel de calefaccién, iluminacién y tomas tableros cuarto de control 1 20 10 C
2 Resena
8 Ramales del... Alimentador CIT equipos de patio 1 20 10 C
2 Resena
2 ) . 3 16 10 C
3 Ramales del... Alimentador panel Ventilador Transformador 1 1 6 10 c
2 Resenva
6 ) . 3 16 10 C
3 Ramales del... Alimentador panel Ventilador Transformador 2 1 16 10 c
2 Reserva
6 . ) 3 16 10 ¢} (QO

Ramales del... Alimentador panel Ventilador Transformador 3

3 1 16 10 C <
2 Resena Eg
6 Ramales del... Alimentador panel Ventilador Transformador 4 8 16 10 ¢ %o
3 1 16 10 C a
2 |Resena £
6 ) . 3 16 10 C
3 Ramales del... Alimentador panel Ventilador Transformador 5 1 6 10 c
2 Resernva
4 ' . . - 2 16 10 C
2 Ramales del... Alimentador Sistema de Aire Acondicionado 2 2 10 c
2 Resena

7.1.1.11 RESUMEN DE CANTIDADES DE PROTECCIONES REQUERIDAS EN DC

A continuacidén, se presenta la tabla resumen de las cantidades requeridas en las protecciones DC,
obsérvese que se cuenta con una proteccion principal en la barra de 125 Vcc que debe coordinar
con las protecciones principales asociadas a cada tipo de carga, las cuales deben coordinar a su vez
con las protecciones de sus ramales. Las protecciones de los ramales ya se encuentran ubicadas en
las respectivas celdas o gabinetes de control y proteccion de la subestacion.
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CANT.

ICU (kA)
In (A) segun IEC
947-2

No. DE
POLOS

TIPO

INTERRUPTOR AUTOMATICO MODULAR - DC CURVA

N
a
o

Totalizador - Q01

Distribucion SSAA AC

Distribucion SSAA DC

Proteccion principal 115kV

Proteccion principal 33kV

Proteccion de respaldo 115kV

Proteccion de respaldo 33kV

Circuito de cierre y disparo No 1 115kV

Circuito de cierre y disparo No 1 33kV

Circuito de disparo No 2 115kV

Circuito de disparo No 2 33kV

Motor y control de interruptores de potencia 115 kV

Motor y control de interruptores de potencia 33 kV

Motor y control seccionadores y cuchillas de puesta a tierra 115 kV

Motor y control seccionadores y cuchillas de puesta a tierra 33 kV

Control y proteccion celdas de media tension 13.2kV

Controlador de subestacion y senicios auxiliares

Tablero de control y proteccion bancos de condensadores

Motor y control bancos de condensadores

Tablero de calidad de la Potencia

Luminaria DC

I N N N N N N N N N N N N R R R

NN NN NN D NN N NN N oo
=
=)

Resena

7.2

Especificaciones Técnicas generales

La Gerencia Técnica de ENERGIA DE PEREIRA realizd el nuevo disefio de estas instalaciones,
tratando de conservar la configuracion actual a nivel de circuitos y cargas, para lo cual todo el
analisis se soportd en los siguientes documentos:

a) Memorias de seleccién de Equipos Auxiliares
b) Memorias de calculo para la seleccidén de cables.
c) Memorias de calculo para la Coordinaciéon de Protecciones.

Esta documentacidn serad suministrada al proveedor que quede favorecido con la adjudicacion de
este contrato, en medio magnético.

7.3

Edificio Torre Central Carrera 10 N° 17-55 Linea de atencién dafios y reparaciones: 115 PBX: 3151515

Especificaciones particulares a tener en cuenta.

Uno de los aspectos mas sensibles en la operacion de una subestacion eléctrica como Cuba,
es la de garantizar la continuidad operativa de los servicios auxiliares AC y DC (en particular
los de DC), es por esta razdén que se requiere llevar a cabo las adecuaciones necesarias
procurando generar el menor impacto posible desde el punto de vista de la continuidad y la
calidad de la senal; asi que las instalaciones actuales deben estar siempre funcionales hasta
que queden construidas las nuevas.

Se cuenta con transformador de 75 KVA trifasico para abastecer los servicios auxiliares, para
los cuales se normalizaran sus instalaciones, estando todas en nivel de tensién I.

Se tiene un grupo electrogeno, el cual se podra utilizar por fuerza mayor en cortos periodos
de tiempo, cuando se requiera interrumpir el servicio desde la alimentacién suministrada por
el transformador para la ejecucién de los trabajos.

Cualquier suspension de servicio de energia debe ser previamente socializada con el
operador que se encuentre de turno, porque puede implicar problemas operativos mas
concretamente con los sistemas de Control y Proteccion de las instalaciones.

Las instalaciones en muro deben ser sobrepuestas y alojadas en tuberia metalica.

Durante la ejecucion del contrato, el proveedor favorecido debe convalidar la informacion
entregada por ENERGIA DE PEREIRA y en comun acuerdo realizar las modificaciones o
mejoras a las que haya lugar.
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7.4 Especificaciones de construccion de las obras.

Todos los trabajos para realizar deberan cumplir las especificaciones basicas descritas en el RETIE
y ser aprobadas por ENERGIA DE PEREIRA.

EL OFERENTE seleccionado debera efectuar por su cuenta y como parte de las obras o contrato,
todo trabajo accidental o contingente aun cuando no esté descrito en las especificaciones pero que
sea necesario o esté relacionado con las mismas, sin que esto incremente el costo inicialmente
pactado en el contrato.

ENERGIA DE PEREIRA entregard al OFERENTE FAVORECIDO los documentos relacionados en el
numeral 7.2 de estas especificaciones e informacion adicional que el proveedor considere necesaria.
Al culminar los trabajos, el OFERENTE FAVORECIDO debera devolver una copia impresa y otra
magnética en autocad de los planos conforme a obra.

7.5 Disposicion final de material retirado.

Tan pronto como se hayan concluido las obras de que tratan estas especificaciones y antes de
efectuar la liquidacidén final del contrato, el Contratista debera retirar de los terrenos de propiedad
de ENERGIA DE PEREIRA todos los materiales y escombros que ENERGIA DE PEREIRA
determine que no va a reutilizar.

7.6 Vigilancia permanente.

EL OFERENTE seleccionado deberd mantener permanentemente por su cuenta y costo la custodia
de las obras objeto del contrato, para controlar el ingreso de personal y garantizar la integridad de
las obras construidas, de las instalaciones provisionales en el sitio, almacenes y bodegas hasta el
momento de entrega y recibo a satisfaccién por parte de ENERGIA DE PEREIRA. En el sitio se
podra disponer de un espacio para alojar materiales, herramientas y equipos que el proveedor
favorecido requiera para la ejecucion del proyecto.

8. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion para el CONTRATO y/u ORDEN DE SERVICIO sera de cuatro (04) meses
calendario contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio, previa aprobacion por parte
de la Gerencia Juridica de las garantias solicitadas.

9. ASPECTOS TECNICOS Y OPERATIVOS Para TENER EN CUENTA PARA OFERTAR

9.1 UBICACION DE SERVICIOS

Las actividades de construcciéon del proyecto objeto de la presente invitacidon tendrd lugar en el
casco urbano (Centro) del Municipio de Pereira.

9.2 PARAMETROS AMBIENTALES

e Temperatura (°C):

Maxima Absoluta 40,0

Promedio 25,5

Minima Absoluta 11,0
e Humedad relativa, (%):

Maxima promedio 86%

Media anual 73%

Minima promedio 59%
e Nivel ceraunico, (dia / afio) 104
e Presion atmosférica, (mbar) 893
e Precipitacién media anual, (mm) 2000
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e Presion basica de viento minima, (Pa) 500

e Aceleracion sismica promedia (m/s?2) 0,25¢g

e Nivel de contaminacién segun la Norma IEC 71 Medio
9.3 ALCANCE Y PLAZOS DE EJECUCION

El alcance debe contemplar:

e Lamano de obra eléctrica requerida para el montaje de transformadores y equipos de proteccién
y maniobra para la mano de obra eléctrica para la remodelacién del circuito Industrial -
Ventorrillo, en el municipio de Pereira mencionadas en el objeto, asi como el desmonte y entrega
de los elementos desmontados al sitio indicado en una de las sedes de la Empresa, dentro del
perimetro urbano de la Ciudad de Pereira, de acuerdo con lo definido en el numeral 12 de la
presente invitacion.

e El oferente deberd tener el conocimiento y la informacidn técnica suficiente de los elementos a
instalar, tanto de sus caracteristicas de operacién, como de montaje e instalacién. Si durante el
proceso de montaje y puesta en servicio surgen cambios en los diagramas, el oferente debera
asentar los respectivos cambios en dicha documentacion.

e El oferente al cual le sea adjudicada la propuesta debera contar con un lugar adecuado para el
almacenamiento del material. Dicho material serd suministrado por la empresa de ENERGIA
DE PEREIRA

10.ASPECTO ECONOMICO PARA TENER EN CUENTA PARA OFERTAR

Los precios no podran ser reajustados en ninguna circunstancia, es decir, permaneceran invariables
hasta la Ultima entrega y facturacién del SERVICIO O SUMINISTRO y deberan incluir los costos reales
directos e indirectos requeridos para cumplir con el objeto de esta invitacidon, lo que implica que:

- Los precios ofrecidos deben ser en pesos ($) colombianos, en valores enteros, por la
modalidad de precios unitarios fijos.

- Se debe tener en cuenta en la presentacion de la oferta el sitio de entrega de LOS BIENES O
SERVICIOS ofrecidos, para lo cual el oferente debera incluir en su propuesta y dentro del
valor unitario los costos asociados a LOS BIENES O SERVICIOS ofertados, incluyendo seguros,
tributos de orden Nacional y/o Territorial (Impuestos, Tasas y Contribuciones), valor de las
polizas, la disponibilidad, etc.

Debido a lo anterior, queda entendido que todos los gastos inherentes a la presente invitacion seran
asumidos por el oferente que resulte favorecido.

Sera responsabilidad del oferente conocer todas y cada una de las implicaciones para el ofrecimiento
del objeto del presente proceso de contratacién, y realizar todas las evaluaciones que sean necesarias
para presentar su oferta.

Por la sola presentacion de la oferta se considera que el oferente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos e imprevistos (juridicos, tributarios, econdmicos, etc.) que coincidan y determinen
la presentacion de la oferta. La circunstancia que el oferente no haya tenido en cuenta algun elemento
0 aspecto que pueda influir en la oferta, no lo eximira de la obligacion de asumir la responsabilidad que
le corresponda con la suscripcion del contrato, ni les da derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes,
reconocimientos adicionales, en caso de que dichas omisiones deriven en posteriores costos para el
oferente.

|

Edificio Torre Central Carrera 10 N° 17-55 Linea de atencién dafios y reparaciones: 115 PBX: 3151515

s WW een con ~( ) contacter @eeb com co
) Www.eep.com.co @J coniacienos¥eep.com.co

: ; ;
Pereira - Risaralda

23

N
o

ope)(BIA

sopiAsasIadng



Superservicios

Vigilado

N

Edificio Torre Central Carrera 1

Independiente de las novedades que puedan presentarse durante la ejecucién del proyecto no se
podra ver afectado lo pertinente a la proteccion laboral de los trabajadores elementos de proteccién
personal, seguridad en obra etc.

10.1 IMPUESTOS Y DEDUCCIONES

Se debe considerar que serdn por cuenta del oferente todos los Tributos de orden Nacional y/o
Territorial (Impuestos, Estampillas, Tasas y Contribuciones) gastos, y derechos que implique la
constitucion, ejecucion y formalizacion del negocio juridico, en caso de que sea favorecido.

Es entendido que ENERGIA DE PEREIRA no estd obligada a expedir ningun certificado o a suscribir
cualquier otro documento destinado a que algun oferente obtenga exencién del pago de impuestos
o derecho a su cargo y derivados de la relacién juridica.

Nota: Se aclara que ENERGIA DE PEREIRA debe realizar los descuentos correspondientes por los
siguientes conceptos:

e Estampilla Pro-deporte 2% del valor bruto del contrato, el descuento se hara en su totalidad
en el primer pago.
e Estampilla Pro-hospital 2% sobre el valor del contrato, se descuenta en la primera factura.

Si durante la vigencia del contrato, una nueva deduccidon fuese exigida por los entes
gubernamentales de Orden Nacional Departamental o Local, se debe considerar que seran asumidos
por cuenta del oferente y no alterara los valores pactados en el contrato.

Cuando la tarifa de los tributos sean reducidas o estos derogados, el valor tenido en cuenta en la
estructura del precio deberd ser reajustado en proporcic’;n al porcentaje del tributo respectivo,
circunstancia que sera debidamente informada por ENERGIA DE PEREIRA al oferente.

11.0TROS ASPECTOS Para TENER EN CUENTA
11.1 CONTROL DE LOS SERVICIOS O BIENES SUMINISTRADOS

La ejecucion del contrato estara bajo la responsabilidad del contratista, la vigilancia, control y
supervision del contrato estard a cargo de un supervisor designado por ENERGIA DE PEREIRA
conforme al Manual de Interventoria y de acuerdo con el cronograma de actividades que se haya
fijado.

Sin embargo, esta labor no eximira de responsabilidad a quien resulte elegido, en la implementacion
de controles, pruebas, registros, etc., que sean necesarios para la correcta entrega de los bienes o
servicios.

11.2 GARANTIAS.
El oferente debera tener en cuenta que en caso de que resulte favorecido para suministrar los bienes
o0 servicios objeto de la presente invitacion, debera constituir como minimo las siguientes garantias:

1. Cumplimiento de todas las obligaciones que surjan del contrato por un monto igual al 20%

del valor estimado del contrato u orden, con una vigencia que empezara a regir a partir del
perfeccionamiento del contrato, cubriendo su plazo de ejecucién y seis (6) meses mas.
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2. Calidad de los equipos y bienes suministrados por un monto igual al 20% del valor
estimado del contrato, con una vigencia que empezara a regir a partir del perfeccionamiento
del contrato, cubriendo su plazo de ejecucién y dos (2) afios mas.

3. Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales por un monto
igual al 30% del valor estimado del contrato, con una vigencia que empezara a regir a partir
del perfeccionamiento del contrato, cubriendo su plazo de ejecucion y tres (3) afios mas.

4. Responsabilidad Civil Extracontractual. Por un monto igual al veinte por ciento 20% del
valor estimado del contrato, con una vigencia que empezara a regir a partir del
perfeccionamiento del contrato, cubriendo su plazo de ejecucién y seis (6) meses mas.

En todo caso las pdlizas deberan mantener la vigencia hasta la liquidacion del contrato u orden de
servicio. El proveedor seleccionado se obliga a reponer el monto amparado siempre que el mismo
se agote o disminuya por mora o por incumplimiento parcial.

La parte favorecida desde ahora acuerda con ENERGIA DE PEREIRA el pago de una pena
pecuniaria por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones originadas por esta invitacion vy el
contrato u orden que llegare a suscribirse, por parte del oferente que resulte favorecido, que lo
constituird en deudor de la EEP, de la suma equivalente al 20% del valor del contrato, a titulo de
pena, sin menoscabo del cobro del perjuicio que pudiere ocasionarse como consecuencia de este.

11.3 FORMA DE PAGO.

ENERGIA DE PEREIRA pagard a los sesenta (60) dias calendario contados a partir de la fecha de
radicada y aprobada cada factura a través de actas parciales mensuales previamente liquidadas y
firmadas entre el contratista y la interventoria, previa confrontacion de las respectivas remisiones
presentadas en el momento de la entrega de los materiales y/o servicio.

ENERGIA DE PEREIRA no realizara pagos de anticipos.
12.PRESENTACION DE OFERTAS

12.1 REQUISITOS Y DOCUMENTOS DE LA OFERTA

En la presente invitacidon podran participar todas las personas naturales y/o juridicas, con capacidad
juridica para el desarrollo del objeto contratado, que acrediten competencia juridica, técnica y
financiera para ejecutar los trabajos materia de esta invitacion y que conforme al Manual de
Contratacion de ENERGIA DE PEREIRA no se encuentren en alguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad o conflicto de interés.

En ningln caso se suscribird contrato que implique uso de informacion privilegiada, acto de
competencia o conflicto de interés, ni celebrarse con personas juridicas en las que alguno de sus
socios se encuentre en las condiciones referidas, salvo cuando se trate de sociedades andénimas
abiertas.

12.2 OFERTA TECNICA

La oferta técnica debera contener, ademas de los elementos esenciales, indispensables, naturales
del negocio que se proponga, los documentos que a continuacion se relacionan, los cuales deberan
ser presentados en el siguiente orden:

k&
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a) Carta de presentaciéon — documento esencial - subsanable- debidamente firmada por
el oferente o el representante legal, indicando la denominacion o razén social, direccidon de
correo, teléfono, fax y correo electrénico y contener:

- Pronunciamiento de inhabilidad e incompatibilidad: pronunciamiento expreso sobre las
relaciones comerciales o de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o primero civil con quienes ostentan la calidad de administradores
y/o colaboradores, directivos o su equivalente dentro de ENERGIA DE PEREIRA; asi
como sobre los incumplimientos o sanciones que le hayan sido impuestos o declarados
judicialmente con ocasion de su actividad contractual en los Ultimos tres (3) afios.

- Declaracién de conformidad de haber recibido toda la informacién necesaria para el
estudio de la invitacidén a negociar y estar conforme y conocer los términos, documentos
de ésta y el reglamento interno de contratacion
(https://www.eep.com.co/contratacion/manual-de-contratacion).

- Término de validez de la oferta contado a partir de la fecha de cierre de la presente
invitacion.

b) Original del Certificado de Existencia y Representacion Legal - documento esencial
- insubsanable- expedido por la Camara de Comercio respectiva con un tiempo de
expedicion que no supere treinta (30) dias calendario a la fecha de presentacién de la oferta.
Si en el certificado de existencia y representacion legal del oferente (excepto sociedades
anonimas) no consta el nombre de los socios o accionistas de la sociedad, se debera
presentar el certificado del contador publico o revisor fiscal, si lo requiere, sobre la
composicion accionaria de la misma. (Documento esencial). Si la persona que presenta la
oferta no estd registrada en cdmara de comercio se deberad anexar una copia de la cedula de
ciudadania.

c) Copia del Acta de Asamblea General de Accionistas, Junta de Socios o Junta
Directiva - documento esencial — subsanable- cuando quiera que el representante legal
necesite de su aprobacion para presentar ofertas, entablar cualquier tipo de relacidn juridica
en virtud de la oferta presentada, suscribir contratos y cualquier otro documento que resulte
de la ejecucion de este, si resultare favorecido con la aceptacion. (Solo aplica personas
juridicas).

d) Copia de la Inscripcién en el Registro Unico Tributario (RUT) - documento esencial
- subsanable- en donde se especifique la actividad y codigo de esta.

e) Certificado pago de los aportes y parafiscales- subsanable - Para la presentacion de
ofertas por parte de personas juridicas sera indispensable acreditar el pago de los aportes
de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. mediante certificacién expedida por el
revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el
representante legal durante un lapso equivalente a los seis (6) meses anteriores a la
presentacién de la invitacién. En el evento en que la sociedad no tenga mas de seis (6)
meses de constituida, debera acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitucion.

f) Copia de la Declaraciéon de Impuesto Sobre Renta y Complementarios del afio, 2019
y 2020- documento esencial- subsanable-. En caso de haber sido presentada ante la
DIAN electrénicamente con firma digital, se debe anexar una copia impresa del documento
completo sin tachaduras que contenga plenamente identificados los digitos de control manual
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y automatico asignados por la Direcciéon de Impuestos y Aduanas Nacionales. No tendra
ningun valor el documento impreso sin el cumplimiento de los requisitos sefialados. Este
documento debe ser impreso del mismo que la DIAN devuelva al contribuyente como acuse
de recibo.

Certificado de Inscripcion, Calificacion y Clasificacion en el Registro Unico de
Proponentes —RUP - insubsanable- expedido por la Cdmara de comercio donde se
encuentre inscrito, debidamente clasificado y con una vigencia de expedicidon no superior a
treinta (30) dias calendario, donde conste que esta inscrito dentro de la actividad,
especialidad y/o grupo relacionado con el objeto de esta invitacidon. Este se mantendra
vigente al momento de la aceptacién de la oferta si asi ocurriere.

Copia de los Estados Financieros Basicos — documento esencial - subsanable- con
corte a diciembre 31 de 2019 y 31 de diciembre de 2020, debidamente certificados y (en los
casos que aplique acompafnados del dictamen si la empresa estd obligada a tener Revisor
Fiscal), notas a los estados financieros de acuerdo con la norma contable vigente para el
periodo y la copia o fotocopia de la tarjeta profesional del contador y certificado de
antecedentes del Contador y/o Revisor Fiscal. Dichos estados financieros deben ser legibles
y sin enmendaduras.

Se debe diligenciar el formato “FIN.FIN.F15” (se debe presentar digital en Excel y es de
caracter obligatorio). El formato deberda ser diligenciado (Digital) con los Estados
financieros para los dos afos solicitados (2019 - 2020), los cuales deben coincidir con las
cifras de los estados financieros certificados, para diligenciar el formato se debe tener en
cuenta las instrucciones que se describen en el “Instructivo Formato de diligenciamiento VO
- FINFINF15.”.

Formato de diligenciamiento VO - FINFINF15.xlIsx
Instructivo Formato de diligenciamiento VO - FINFINF15.pdf

La informacién presentada en los estados financieros debe reflejar los hechos econdmicos de
acuerdo con los principios establecidos por las Normas Internacionales de Informacion
financiera. Por tanto, La informacion proporcionada en los estados financieros debe ser fiable,
es decir libre de error significativo y sesgo, y representar fielmente lo que pretende
representar o puede esperarse razonablemente que Represente.

i) Los oferentes deberan entregar una certificacion firmada por el Representante Legal y
Revisor Fiscal o Contador correspondiente al ultimo periodo, que permita validar los
parametros indicados en el numeral de la presente invitacién denominado evaluacion y
calificacién de las ofertas.

j) Pdliza de Seriedad de la oferta en original junto con el recibo de pago de la prima, por un
monto equivalente al 10% del valor total de su oferta, con vigencia de dos (2) meses. (No
subsanable)

Caracteristicas Generales de la Garantia.

e La Garantia de Seriedad permanecera vigente por dos (2) meses, contados desde la Fecha
de Recepcion de Ofertas.

e La Garantia de Seriedad de la Propuesta debera ser otorgada a favor de la Empresa de
Energia de Pereira S.A. E.S.P. con NIT 816.002.019-9.

e Debera sefialar el nimero de la presente invitacién publica a Negociar.
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e El tomador sera el Proponente.

e El valor asegurado para la Garantia de Seriedad sera de 10% del valor total de la oferta.

e Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad cubrird los perjuicios
derivados del incumplimiento de la Propuesta en los siguientes eventos:

v" La no suscripcion del Contrato por parte del Proponente Ganador.
v El retiro de la Propuesta por parte del Proponente después de la Fecha de
Recepcion de Ofertas.

k) Certificaciones de Experiencia se deberd demostrar la prestacion de servicios en
contratos similares a los de esta invitacion, celebrados durante los Ultimos diez (10) afios a
nivel Nacional, incluyendo el valor de cada uno de estos; en la suma de maximo dos de los
anteriores contratos el valor debe ser igual o superior al valor ofertado para este proyecto.
(Documento Esencial- subsanable-). Ademas de adjuntar las certificaciones se debe
diligenciar el siguiente formato. No se aceptan copias de contratos, érdenes de
compra, facturas, acta de liquidacién, etc., Unicamente se aceptan certificados
expedidos por cada uno de sus clientes o contratantes.

No FECHA DE
CONTRATO OBJETO ENTIDAD | VALOR LIQUIDACION

Diligenciamiento formulario Gnico de conocimiento del proveedor o contratista
PRO.PRO.F06, el cual deberd bajarse de la pagina internet de ENERGIA DE PEREIRA. -
Documento esencial- subsanable- https://www.eep.com.co/contratacion/procesos-de-

contratacion

12.3. OFERTA ECONOMICA

El oferente debera presentar su oferta econémica, sin olvidarse que todos los gastos que demande
los elementos y actividades requeridos con ocasion de la presente invitacion seran asumidos por el
oferente que resulte favorecido, ENERGIA DE PEREIRA no tendra mas obligacion que la de pagar
los precios convenidos.

La oferta econdmica contendra:

1. Documento de la oferta econémica propiamente ~-documento esencial- acompafiada del
cuadro resumen de costos unitarios sefialando especificaciones técnicas, operativas y demas
que considere pertinente. Para ello, ENERGIA DE PEREIRA entregard los disefios para la
elaboracién de la oferta, los cuales se publicardn como anexos a la presente invitacion.

2. El proponente debera cotizar todos los items requeridos, de lo contrario su oferta no sera
tenida en cuenta, conforme al siguiente cuadro:
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Kenergia® | 5N )
DE PEREIRA %

VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCION UND CANT coL $ coL $
Suministro, montaje, pruebas y
1.1 puesta en senicio de un tablero de u 1
distribucion AC
Suministro, montaje, pruebas y
1.2 puesta en senvicio de un tablero de U 1
distribucién DC
Suministro, montaje y puesta en
1.3 senicio del sistema de protecciones GL 1
AC
Suministro, montaje y puesta en
1.4 senicio del sistema de protecciones GL 1
DC
Acometida principal al tablero
15 general AC y .acon?t'etida a cargas GL 1
(incluye identificacion de
acometidas)
Acometida principal al tablero
16 general I?C y Iacon?t'etida a cargas GL 1
(incluye identificacion de
acometidas)
1.7 Sistema de puesta a tierra GL 1
Conexion transferencia automética -
18 Cuadro de Distribucién Gt !
19 Conexion transferenc.:ia automatica - GL 1
Planta de Emergencia
1.10 Contactores transferencia U 2
1.11 Ampliacién carcamo existente GL 1
1.12 Certificacion RETIE uso final GL 1
1.13 Otros (Cables, accesorios, etc) GL 1
SUBTOTAL. -
AIU (Administracion %, imprevistos %, Utilidad %) §'§
IVA SOBRE UTILIDAD §s
TOTAL. INCLUIDO IVA %

Notas:

- Las fotocopias de documentos incluidos en la oferta que se consideren ilegibles no seran
tenidas en cuenta para la evaluacion.

- Cualquier enmendadura en la oferta presentada debe ser aclarada expresamente por el
oferente para ser tenida en cuenta.

- Cualquier explicacion o alternativa debera exponerse en carta anexa a la oferta.

13.EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS OFERTAS

La informacion relativa al analisis, evaluacién, comparaciéon de las ofertas y las recomendaciones
gue resulten, tendran el caréct,er de confidencial y por lo tanto solo podra ser conocida por el
Representante Legal de ENERGIA DE PEREIRA, y por las demds personas interesadas, cuando asi
lo estime el mismo Comité Evaluador o el Comité Compras.

Cuando se presente discrepancia entre el contenido del original de la oferta y su copia, prevalecera
el contenido del original. ENERGIA DE PEREIRA, en atencidn al régimen privado de sus actos, de
acuerdo a la Ley 142 de 1994, se reserva el derecho de no hacer publica la metodologia de
evaluacion de las ofertas ni cualquier otra informaciéon similar al respecto.

La calificacion de la oferta, resultante del analisis juridico, técnico y financiero del oferente
determinaran la(s) ofertas(s) mas conveniente(s) para ENERGIA DE PEREIRA.
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Los oferentes que cumplan con los siguientes parametros cumpliran la calificacion financiera:

:_ndlm_dores Formula Condicion
inancieros
Capital de CT= Activo Corriente- | mayor o igual
trabajo Pasivo Corriente a 20%
L=Activo mayor o igual
Liquidez Corriente/Pasivo Y 9
) alz2
Corriente
Nivel de NE=Pasivo Total/Activo | menor o igual
Endeudamiento Total a 65%
Se acojan al plazo
maximo vigente de la .
Plazos para | ey 2024 del 23 de julio | 1220 MaXimo
pag de 2020 "Ley de pagos 9
justos”

Causales de no evaluacion financiera:

. No provisionar el impuesto de renta: No relacionar el impuesto de renta en los
estados financieros presentados, de acuerdo con la normatividad vigente; ejemplo para
PYMES de acuerdo con el decreto 3022 de 2013 en el numeral 29.7 “"Una entidad reconocera
los cambios en un pasivo o activo por impuestos corrientes como gasto por el impuesto en
resultados.” Y en el numeral 29.31 “Una entidad revelaréa separadamente, los principales
componentes del gasto (ingreso) por impuestos corrientes”.

El comité evaluador de las ofertas podrd solicitar a los oferentes cualquier explicacion en los
aspectos no considerados esenciales y su respuesta deberd exponerse por escrito, dentro del
término que el mismo comité sefiale.

Una vez verificado el cumplimiento de todas las condiciones establecidas, las ofertas se evaluaran
considerando el siguiente procedimiento:

1. Se verificara el cumplimiento y validez de los documentos exigidos en la presente invitacion,
en caso de ser necesario, ENERGIA DE PEREIRA solicitara las aclaraciones respectivas a
los documentos presentados por el oferente y su respuesta debera enviarse por escrito al
correo electronico designado para la recepcién de comunicaciones, dentro del término que
el mismo comité sefale.

2. Se analizaran las ofertas que cumplan en forma total con las condiciones de esta invitacion.

3. Se determinara la oferta que cumpla con los requisitos técnicos, juridicos y financieros, y se
procedera con la evaluacion de la oferta econdmica.

4. Posteriormente, el comité de compras de la EMPRESA decidira cual es la oferta mas favorable
a ENERGIA DE PEREIRA.
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14.ESTUDIO JURIDICO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS

La verificacién de documentos relacionados en los numerales respecto a oferta técnica tendra lugar
en el estudio juridico, encaminado a la comprobacién no solo de la existencia del documento
respectivo, sino que este contenga la informacion y goce de las formalidades indispensables para
considerarlo dentro del estudio.

Si como resultado de esta verificacion de documentos, se hace necesario el proceso de saneamiento,
esta se aplicara.

El estudio juridico, verificacion de documentos no dara lugar a puntaje, sino que habilita la oferta
para continuar participando en la evaluacion.

15.PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO

Los documentos indispensables para considerar la oferta son los calificados como esenciales y no
son objeto de saneamiento, salvo que el comité de compras considere lo contrario. La falta
de alguno de los documentos denominados como esenciales es causal para rechazar la oferta.

El comité evaluador de las ofertas podra solicitar por escrito a los oferentes, documentos o datos
adicionales a la informacién suministrada e igualmente cualquier explicacion o aclaracion que estime
conveniente o la correccion de errores u omisiones en los aspectos no considerados esenciales y
su respuesta deberd exponerse por escrito, dentro del término que el mismo comité defina. El
oferente no podra adicionar o modificar la oferta econdémica, de lo contrario no sera tenido en
cuenta.

En caso de ambigliedades, discrepancias o incongruencias no satisfechas luego del proceso anterior,
la oferta sera rechazada.

16.ACEPTACION DE LA OFERTA

ENERGIA DE PEREIRA aceptard la oferta, si estd conforme en los aspectos generales, juridicos,
economicos y financieros, los cuales en su conjunto representan de forma integral una oferta
conveniente a los intereses de la compafiia. ENERGIA DE PEREIRA informard por escrito la
aceptacion de la oferta.

ENERGIA DE PEREIRA una vez haya vencido el término de evaluacién de las ofertas, podra otorgar
el objeto del contrato a uno o varios oferentes y/o aceptar que este se dé de forma total o parcial,
sin que esto genere ningun tipo de incumplimiento por parte de la EMPRESA.

ENERGIA DE PEREIRA se reserva la facultad de no aceptar las ofertas, atn en el evento de que
las mismas cumplan con los requisitos exigidos, sin que por ello haya lugar al pago de perjuicios o
indemnizaciones a favor de ninguno de los oferentes.

17.RESERVA ESPECIAL

ENERGIA DE PEREIRA puede declarar desierta la convocatoria, en los siguientes casos: Cuando no
se presenten propuestas o cuando ninguna propuesta sea conveniente para ENERGIA DE PEREIRA
por razén de factores objetivos en cuanto al costo de estos.

18.AUTORIZACION TRATAMIENTO DE DATOS
El Oferente con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013,
autoriza a ENERGIA DE PEREIRA a realizar el tratamiento de los datos personales suministrados
en el presente proceso de contratacién para fines relacionados exclusivamente con la ejecucion del
objeto del presente Invitacion Publica a Negociar.
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19.LEGALIZACION DEL CONTRATO

Si por causas diferentes a fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, el oferente
favorecido no firmara el contrato dentro del término que se haya sefalado, quedara a favor de
ENERGIA DE PEREIRA en calidad de multa, el valor del depésito de garantia constituidos para
responder por la seriedad de la oferta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al
reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de los citados depdsitos o
garantias. En tal evento ENERGIA DE PEREIRA podra optar por la realizacién de una nueva
invitacion o celebrar el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes con el oferente
calificado en segundo lugar, siempre y cuando su oferta sea favorable a los fines de ENERGIA DE
PEREIRA.

El contrato se regird por la Ley Colombiana. ENERGIA DE PEREIRA podra aceptar solamente la
adicion de clausulas aclaratorias que no modifiquen la esencia de este.

20.CONFLICTO DE INTERES

EL OFERENTE declara bajo la gravedad de
juramento que se entiende prestado con la presentacion de la
propuesta, que ningun empleado a su servicio y al servicio de ENERGIA DE PEREIRA ha recibido
ni recibird beneficio directo o indirecto de la otra parte, y acepta expresamente que la presente
disposicién es condicidon esencial para la suscripcion del Contrato o expedicion de la Orden de
Compra, por lo que su incumplimiento dard lugar a la terminacién del mismo y a la aplicacién de
las sanciones legales pertinentes.

EL OFERENTE % ENERGIA DE PEREIRA
acuerdan no permitir a sus representantes, empleados o contratistas el ofrecimiento de incentivos,
atenciones, cortesias u obsequios a empleados y/o0 funcionarios

de la otra Parte, a fin de obtener con ello beneficios para ella misma y/o sus socios,
representantes o contratistas, y aceptan que toda falta propia o de sus funcionarios en torno a la
transparencia con motivo de la negociacion, celebracion o ejecucion del contrato constituye un
incumplimiento grave del mismo. Por lo anterior, es obligacion del oferente y ENERGIA DE PEREIRA
poner en conocimiento de la otra parte cualquier indicio o evidencia que vincule o pueda vincular a
sus empleados o contratistas en las conductas aqui descritas. Las denuncias frente a este tipo de
conductas podran seran comunicadas a ENERGIA DE PEREIRA, tel. (6) 315 15 03, direccidn de
correo electronico lineaetica@eep.com.co .

21.MANIFESTACIONES

EL OFERENTE manifiesta individualmente que: (i) cumple con la normatividad vigente sobre
prevencion y control de lavado de activos y financiacién del terrorismo; (ii) Ha adoptado los
mecanismos de control necesarios para el cumplimiento con dichas normas; y, (iii) cuenta con
politicas e instrumentos de control interno que permiten el conocimiento del mercado, de sus
clientes y usuarios vy realiza labores de analisis tendientes a la prevencion de lavado de activos y
financiacion del terrorismo.

22. CONSIDERACIONES FINALES

- Para efectos de solicitud de aclaraciones o presentar inquietudes del proceso, se deberan
presentar a través del correo invteceep@eep.com.co.

- ENERGIA DE PEREIRA no se hace responsable por las ofertas enviadas por correo y que no se
presenten hasta la hora en punto de la fecha sefialada.
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23. ANEXOS
1. FORMATO UNICO DE CONOCIMIENTO PROVEEDOR.
2. INSTRUCTIVO_FORMATO_DE_DILIGENCIAMIENTOVO-FINFINF15
3. FORMATO_DE_DILIGENCIAMIENTO-VO-FINFINF15

Cordialmente,

YULIETH PORRAS OSORIO
Gerente General ]
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.
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